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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

Miejsce pomiaru:
Dopuszczalne poziomy hatasu
Opis i charakterystyka Zrédet hatasu
Lokalizacja punktéw pomiarowych
Charakterystyka otoczenia drogi, oznaczenie na fragmencie mapy cyfrowej terenu.
Szkic sytuacyjno wysokosciowy
Okreslenie metody badan
Wykonawca pomiaréw
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ZALACZNIKI;
e LOKALIZACJA PUNKTOW POMIAROWYCH
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Metoda badawcza:

ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 16 czerwca 2011 r. W sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii w
srodowisku przez zarzqdzajqcego drogq, liniq kolejowq, liniq tramwajowq, lotniskiem,
portem (Dz.U. nr 140 poz.824) - Zalqcznik nr 3: REFERENCYJNA METODYKA
WYKONYWANIA OKRESOWYCH POMIAROW POZIOMOW HALASU
WPROWADZANEGO DO SRODOWISKA W ZWIAZKU Z EKSPLOATACJA DROG, LINII
KOLEJOWYCH | LINII TRAMWAJOWYCH, ORAZ KRYTERIA LOKALIZACJI
PUNKTOW POMIAROWYCH

1. Miejsce pomiaru:

Tabela 1l
- nazwa odcinka - ul. Piastowska
- miejscowosé - Legnica
- kod pocztowy - 59-220
- wojewodztwo - dolnoslaskie
- powiat - legnicki
- gmina - Legnica

2. Dopuszczalne poziomy hatasu

Tabela 2

Rodzaj decyzji Brak decyzji
Organ wydajacy decyzje nie dotyczy
Data wydania decyzji nie dotyczy
Znak decyzji nie dotyczy

Dopuszczalny poziom hatasu
wyrazony wskaznikiem:

L Aeqp, B - 60 dB dla pory dziennej
L Aeqn, dB - 50 dB dla pory nocnej

3. Opis i charakterystyka zrédet hatasu

1) nazwa odcinka drogi: ul. Piastowska

2) rodzaj drogi: miejska

3) klasa drogi: krajowa

4) parametry drogi:
a) liczba pasow ruchu: 4
b) szeroko$¢ pasa ruchu: 3,0 m
c) szeroko$¢ pasa dzielacego: brak
d) niweleta drogi: 1%
e) stan jezdni: rbwna, bez wybojow
f) potozenie: w poziomie
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5) parametry ruchu:
a) natg¢zenie ruchu i struktura strumienia pojazdow:

Tabela 3
Struktura strumienia pojazdow, %
Godz. LP LL CP CL Lekkie Ciczkic
06:00 — 22:00 5560 5440 692 560 90% 10%
22:00 - 6:00 556 500 84 92 86% 14%
6:00 —18:00 4556 4488 632 520 89% 11%
18:00 —22:00 1004 952 60 40 95% 5%

b) $rednia predko$¢ pojazdow:
osobowych: 58 km/h
cigzarowych: 53 km/h

c) rodzaj ruchu: ciagly

4. Lokalizacja punktéow pomiarowych

Tabela 4
Oznaczenie | Wysoko$é Wspolrzedne punktu O(’ilejglosc od Odleglo§c od
punktu punktu, m zrodta, m elewacji, m
6 4,0 N:51°12°33,99” | E:16°09°22,24” 9,0 nie dotyczy

4.1.Lokalizacja punktéw pomiarowych:

Punkt nr 6 — obok budynku nr 20.

5. Charakterystyka otoczenia drogi, oznaczenie na fragmencie
mapy cyfrowej terenu.

a) rodzaj zabudowy:

- po stronie wykonania pomiarow: wielorodzinna
- po stronie przeciwnej: wielorodzinna

b) odlegtos¢ pierwszej linii istniejacej zabudowy:
- po stronie wykonania pomiaréw: 5,0 m

- po stronie przeciwnej: 5,0 m

C) wysokos$¢ pierwszej linii zabudowy:

- po stronie wykonania pomiaréw: brak danych

- po stronie przeciwnej: brak danych

d) obiekty odbijajace i zalamujace falg akustyczna:
- w otoczeniu zrodia: brak

- w otoczeniu punktu pomiarowego: brak

6. Szkic sytuacyjno wysokosciowy

Szkic sytuacyjno wysokosciowy wraz z lokalizacja punktow pomiarowych zostat
przedstawiony w koficowej czgsci opracowania (sprawozdania z pomiaréw).

7. Okreslenie metody badan

Metoda pomiarowa.
Probkowanie
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7.1. Metoda pomiarowa
a) Warunki meteorologiczne

Tabela 5

Wartosci mierzone

Predko$¢ i kierunek wiatru, m/s Predkos$¢: od 2,3 do 3,8; kierunek: E
Temperatura otoczenia, °C 15-26

Wilgotno$¢ wzgledna, % 47 —-95

Ci$nienie atmosferyczne, hPa 1010 — 1019

Inne spostrzezenia Pochmurnie, bez opadow

b) Aparatura pomiarowa

Tabela 6

Nazwa aparatu pomiarowego Miernik poziomu dzwigku

Typ SVAN 955 (wytworca firma SVANTEK)
Nr seryjny nr 15267

Nr i data §wiadectwa wzorcowania 329/2012 / 20 luty 2012

Tabela 7

Nazwa aparatu pomiarowego Kalibrator akustyczny

Typ NC-74 (producent — RION)

Nr seryjny 34662244

Nr i data §wiadectwa wzorcowania 2013/K/2011 z dnia 3 pazdziernika 2011
Tabela 8

Nazwa aparatu pomiarowego Stacja meteorologiczna

Typ Vantage PRO 2 (wytworca Davis)

Nr seryjny 3340WVP2

Nr i data §wiadectwa wzorcowania:

Anemometr: 22142/ z dnia 01 czerwca 2010
Barometr: 39/B/10 z dnia 09 czerwca 2010
Termohigrometr: 0705/AH/10 z dnia 25 sierpnia 2010
Tabela 9

Nazwa aparatu pomiarowego Przymiar kreskowy wstggowy zwijany
Typ MLKDb — 11, 5000/1 mm (wytworca JOBI)
Nr seryjny ZA-5779

Nr i data §wiadectwa wzorcowania: AP5-3681/2010 z dnia 26 lipca 2010

¢) Parametry pomiaru:
stata czasowa: FAST
korekcja: A
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d) Wyniki sprawdzenia (kalibracji) urzadzen pomiarowych (przed i po pomiarach)

Tabela 10
Kalibrator akustyczny: typ NC-75 nr fabryczny 34662244, producent - RION
Miernik poziomu dzwi¢ku: SVAN 955, nr fabryczny 15267
. Wartos¢ . .
Czas sprawdzenia kalibracyjna Poziom mierzony Odchylka
07.08.2012 r.
godz. 14.08 (kalibracja 93,9dB
przed pomiarami)
08.08.2012 r. 0,0dB
godz. 14.24 (kalibracja 93,9dB
po pomiarach)
12.09.2012r. 939 dB
godz. 00.00 (kalibracja 93,9dB
przed pomiarami)
12.09.2012r. 0,0dB
godz. 02.25 (kalibracja 93,9dB
po pomiarach)

e) Wyniki pomiaru halasu
Metoda probkowania
Punkt pomiarowy nr 6

Pomiar przeprowadzono  od : data 06.08.2012r. godz. 14 ©
do : data 07.08.2012r. godz. 14 ©

Tabela 11
Zmierzony . ‘ .
. pojedynczy Przedziat Szeroko$¢ Sre_d nt .
Identyfikator : czasu . poziom Poziom tta
poziom . przedzialu , . .
reprezentatywnego e wykonania dzwigku w | akustycznego | Uwagi
. dzwieku w - czasu .
przedziatu czasu ty czasie pomiaru przedziale
L, 0B (od-do) th | LrewB | LoqrwdB
71,6 7:00 —8:00
tl 71,0 11:00 - 12:00
(5:00 — 20:00) 70,0 18:00— 19:00 15 70.6 58,1
69,6 5:00 - 6:00
68,6 20:00 — 21:00
2 67,3 21:00 —22:00
(20:00 - 00:00) 66,8 4:00 - 5:00 5 67,3 47,8
(4:00 - 5:00) 66,8 22:00 - 22:10
66,7 22:10 - 22:20
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Punkt pomiarowy nr 6
Pomiar przeprowadzono  od : data 12.09.2012r. godz. 00 ®
do : data 12.09.2012r. godz. 02 %

Tabela 12
Zmierzony . : .
. Przedziat L Sredn
Identyfikator pol edynczy rZ;astha Szerokos¢ por;3 ior; Poziom tta
reprezentatywnego poziom konania przedziatu dzwicku w | akustycznego | Uwagi
: dzi myw gt dzwieku w Wyomiaru czasu rzegziale g ’ ’
przedziatu czasu ty czasie t, ond_do) p
Lk, dB t, h Laeqtx, dB L acq Tray dB
62,9 00:00 - 00:10
13 62,8 00:20 - 00:30
(00:00 — 04:00) 63.6 2:00_2:10 4 632 42,5
63,3 2:10-2:20

LAeq tk [dB]

0000000000000000000000@0

QSO0 O O O O O O O 0 O, 0 O O O O O O Q Q

FTRTRT ST ST TN DT HT TN RGP P S SO AR Y
Godz.

Rysunek 1. Rozktad Sredniego poziomu dZwieku w poszczegdlnych godzinach doby
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f) Wyznaczanie r6wnowaznego poziomu dzwigku A dla czasu odniesienia T
wyrazonego wskaznikiem halasu Laeqp lUD Laegn

Tabela 13
Wartos¢
Warto$é L peqr PO Niepewnosé¢
. : korekcie (z
rownowaznego UW&gi na rozszerzona
Wspotrzedne geograficzne poziomu > Ugs. 0raz Ugs.
. . , lokalizacje
Oznaczenie punktu pomiarowego dzwigku A, dla unktu dla
punktu czasu P wspotczynnika
pomiarowego odniesienia T | POmiarowego k=2
przy elewacji '
budynku)
Szerokos¢ Dhugosé L
geograficzna | geograficzna Aedms dB dB
O 19 n O 19 " dB
P6 (Lp) 70,6 nie dotyczy
P6 (Lw) 69,3 nie dotyczy
P6 (L) 66,5 nie dotyczy
P6 (Lpecs) 51112 (33,99 | 16 | 09 | 22,24 703 nie dotyczy 2,1
P6 (Laean) 66,5 nie dotyczy
P6 (Lown) 74,0 nie dotyczy

8/10



R-30/2012 -5 6.0 F-04-2-06, Wzor formularza aktualny od dnia 27.06.2012 r.

8. Wykonawca pomiaréw
1) Nazwa i adres laboratorium wykonujacego pomiary:

ZAKEAD OCHRONY SRODOWISKA , DECYBEL”
58-500 JELENIA GORA ul. WOLNOSCI 150
TEL/FAX. 0 75 64 32 099
2) Imig i nazwisko osoby wykonujacej pomiary: Zaklad Ochrony Srodoyi€ka DECYBEL 8.,

- inz. Kamil Niesmiata

- inz. Mariusz Szalej podpis. PP
Mariusz Szalej 7
KIEROWNIK TECHNICZNY

;

3) Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujace pomiary:

Y

PCA

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA
—_—
AB 1240
Tabela 14
Nazwa certyfikatu Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego
Przez kogo wydany certyfikat Polskie Centrum Akredytacji
Nr certyfikatu AB 1240
Data wydania certyfikatu 11.01.2011r.
Data waznosci certyfikatu 10.01.2015r.
Normy i/lub udokumentowane e Zalacznik nr 6 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia

e Zalacznik nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
16.06.2011 [Dz. U. Nr 140, poz. 824]

PN-EN ISO 3746:2011;

PN-ISO 10847;

PN-87/B-02156;

PN-N-01341:2000 +AP1:2001.

Zaktad Ochrony Srodowiska ,DECYBEL” S.C. w Jeleniej Gérze posiada certyfikat ISO 9001:2001
nr PW-21606/07obejmujacy proces pomiaréw akustycznych w srodowisku.

Klient ma prawo do zlozenia skargi w formie pisemnej na temat jakosci wykonanych badan w ciqgu 30 dni od daty
otrzymania dokumentacji.
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ZALACZNIKI;

e SZKIC SYTUACYINY WRAZ Z LOKALIZACJA PUNKTOW POMIAROWYCH o
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