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1. Dane zakładu 

 
Tabela 1.1 

Nazwa podmiotu Wezi-tec 

Adres: 

- miejscowość 

- kod pocztowy 

- ulica 

- województwo 

- powiat 

- gmina 

- Legnica 

- 59-220 

- Jaworzyńska 299 

- dolnośląskie 

- Legnica 

- Legnica 

2. Opis i charakterystyka źródeł hałasu 

Czas pracy zakładu: trzy zmiany  

Głównymi źródłami hałasu na terenie zakładu są: 

 wyrzut nadmiaru powietrza ze sprężarek 

 stacja przygotowania powietrza 

 proces transportu surowców 

 proces transportu wyrobów gotowych 

 
Tabela 2.1. Inwentaryzacja źródeł punktowych 

Symbol Nazwa źródła Opis Czas pracy 

Z1 
Wyrzut nadmiaru 

powietrza ze sprężarek 

źródło zlokalizowane na 

ścianie sprężarkowni 
praca ciągła 

Z2 
Stacja przygotowania 

powietrza 

źródło zlokalizowane pod 

wiatą 
praca ciągła 

Z3 
Proces transportu 

surowców 

około 5 transportów w 

ciągu każdej zmiany 

15 min w ciągu doby 

(5 min na zmianę) 

Z4 
Proces transportu 

wyrobów gotowych 

około 4 transportów w 

ciągu każdej zmiany 

36 min w ciągu doby 

(12 min na zmianę) 

 

Zakład nie wyraził zgody na fotografowanie ani wejścia do hal produkcyjnych. 
 

Tabela 2.2. Wymiary źródeł punktowych 

Źródło hałasu 
Wymiary 

x, m y, m z, m h0, m 

Z1 -wyrzut nadmiaru powietrza ze sprężarek 0,0 1,1 3,0 1,5 

Z2 - stacja przygotowania powietrza 2,4 3,0 2,5 1,2 
 

3. Parametry pomiaru:    

stała czasowa:    FAST  

korekcja:    A 
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4. Wyniki sprawdzenia (kalibracji) urządzeń pomiarowych (przed i po 
pomiarach):    

 
Tabela 4.1 Miernik SVAN 945A 

Czas kalibracji Wartość kalibracyjna Poziom mierzony Odchyłka 

Kalibrator akustyczny typu NC-75 nr fabryczny 34662244, producent - RION 

06.09.2012 r. 

godz. 9.00 (kalibracja 

przed pomiarami) 
93,9 dB 

93,9 dB 

0,0 
06.09.2012 r. 

godz. 10.00 (kalibracja 

po pomiarach) 
93,9 dB 

5. Aparatura pomiarowa:    

 

Tabela 5.1 

Nazwa aparatu pomiarowego Miernik poziomu dźwięku 

Typ SVAN 945A (wytwórca firma SVANTEK) 

Nr seryjny 9404 

Nr i data świadectwa wzorcowania 1986/2010 z dnia 4 października 2010 
 

Tabela 5.2 

Nazwa aparatu pomiarowego Kalibrator akustyczny 

Typ NC-74 (producent – RION) 

Nr seryjny 34662244  

Nr i data świadectwa wzorcowania 2013/K/2011 z dnia 3 października 2011 

 

Tabela 5.3 

Nazwa aparatu pomiarowego Stacja meteorologiczna 

Typ Vantage PRO 2 (wytwórca Davis) 

Nr seryjny 3340WVP2  

Nr i data świadectwa wzorcowania: 

Anemometr: 

Barometr: 

Termohigrometr: 

 

22142/ z dnia 01 czerwca 2010 

39/B/10 z dnia 09 czerwca 2010 

0705/AH/10 z dnia 25 sierpnia 2010 

 
Tabela 5.4 

Nazwa aparatu pomiarowego Przymiar kreskowy wstęgowy zwijany 

Typ MLKb – II, 5000/1 mm (wytwórca JOBI) 

Nr seryjny ZA-5779  

Nr i data świadectwa wzorcowania: AP5-3681/2010 z dnia 26 lipca 2010 

 



R-30/2012 – s 47.0  

  5/8 

6. Warunki meteorologiczne 

Tabela 6.1.  

Wartości mierzone  

Prędkość i kierunek wiatru, m/s Prędkość:0,0; Kierunek: brak
 

Temperatura otoczenia, °C  23 

Wilgotność względna, % 43 

Ciśnienie atmosferyczne, hPa 1000 

Inne spostrzeżenia brak opadów 

7. Źródła hałasu: 

7.1 Źródła punktowe 

Tabela 7.1. Stacjonarne 

Symbol 

Powierzchniowy 

poziom dźwięku 

A  

Odległość 

pomiarowa 

Kąt 

promieniowania 

energii 

akustycznej 

Pole powierzchni 

pomiarowej 

Poziom 

mocy 

akustycznej 

,pAL  

dB 

r, 

m 
Ω, 

rad 

S, 

m
2
 

LAW, 

dB 

Z1 88,9 2,0 2π 112,8 109,4 

Z2 76,5 1,0 2π 87,8 95,9 
 

Tabela 7.2. Ruchome 

Symbol 

Ekspozycyjny poziom 

dźwięku 

Odległość punktu pomiarowego 

od toru ruchu 

Prędkość 

pojazdu 
Poziom mocy 

akustycznej 

LAE, 

dB 

r, 

m 

v, 

m/s 
LAW, 

dB 

Z3 81,2 4,0 2,8 97,7 

Z3 81,5 4,0 2,8 98,0 

 

8. Punkty kalibracyjne 

Pomiary kalibracyjne przeprowadzono w 2 punktach kontrolnych, zlokalizowanych 

tak, aby hałas docierający z badanej instalacji był jednoznacznie identyfikowalny i nie 

zakłócony emisją od innych źródeł nie należących do zakładu. 

8.1 Lokalizacja punktów kalibracyjnych 

Tabela 8.1 

Lp. 
Oznaczenie punktu 

pomiarowego 

Wysokość punktu 

pomiarowego nad 

poziomem terenu, 

m 

Współrzędne geograficzne 

szerokość, długość, 

1 K1 4,0 N 51
0
09’57,34’’ E 16

0
10’55,09’’ 

2 K2 4,0 N 51
0
09’56,14’’ E 16

0
10’54,56’’ 
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8.2 Wyniki pomiaru hałasu w punktach kalibracyjnych – metoda próbkowania 

Tabela 8.2 

Punkt 

kalibracyjny 

Zmierzony poziom 

dźwięku próbki 

Czas 

pomiaru 

próbki 

Średni poziom 

dźwięku A 

Średni poziom 

tła 

akustycznego 

Poziom emisji 

hałasu 
Uwagi 

LAk, 

dB 

to, 

s 

LAsr, 

dB 

LAt, 

dB 

LAek, 

dB 

K1 

61,5 60 

61,6 48,2 61,6 

 

61,8 60 

61,4 60 

K2 

72,9 60 

72,8 48,1 72,8 

 

72,7 60 

72,9 60 

 
Tabela 8.3. Źródła pracujące podczas pomiarów kalibracyjnych 

Źródło 
Punkt kalibracyjny 

K1 K2 

Z1 -wyrzut nadmiaru powietrza ze sprężarek   

Z2 - stacja przygotowania powietrza   

Z3 - Proces transportu surowców   

Z4 - Proces transportu wyrobów gotowych   

 - praca źródła 

 - postój źródła 

9. Zależności wykorzystane do wyznaczenia mocy akustycznych źródeł 
hałasu 

Źródła powierzchniowe: 

Moc akustyczną każdej ze ścian zewnętrznych oraz dachu pomieszczenia, w 

którym pracują hałaśliwe maszyny lub urządzenia oblicza się z zależności: 
Wzór 9.1 

6log10
0

AwewN R
S

S
LL  

gdzie: 

Lwew - poziom hałasu wewnątrz pomieszczenia, w odległości 1m od przegrody zewnętrznej. 

S - powierzchnia przegrody w m
2
 , S0 = 1m

2
 . 

RA - wypadkowa izolacyjność akustyczna przegrody. 

Jeżeli ściana składa się z elementów o różnej izolacyjności, to jej izolacyjność 

wypadkową liczy się ze wzoru:  
Wzór 9.2 

10
log10

1.0 Ri

iS

SRA  

gdzie: 

Si - powierzchnia w metrach kwadratowych i-tego elementu o izolacyjności Ri 

S - całkowita powierzchnia przegrody. 

 

Ruchome źródła  punktowe: 

 Moc akustyczną urządzeń w ruchu wyznacza się z zależności: 
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Wzór 9.3 

6log10
0

0

S

rvt
LL AEAW  

gdzie: 

LAE – ekspozycyjny poziom dźwięku A wyrażony w dB, 

v – prędkość ruchu, m/s, 

t0 – czas odniesienia równy 1 s, 

r – odległość punktu obserwacji od toru ruchu, 

S0 – powierzchnia odniesienia równa 1 m
2
  

 

Źródła  punktowe: 

 Moc akustyczną urządzeń wyznaczono zgodnie z normą PN-ISO 3746. Do 

wyznaczenie końcowej wartości mocy akustycznej skorzystano z zależności: 
Wzór 9.4 

0

log10
S

S
LL pAAW

 

gdzie: 

LWA – poziom mocy akustycznej w dBA, 

LpA – powierzchniowy poziom dźwięku A 

S – pole powierzchni pomiarowej 

S0 – powierzchnia odniesienia równa 1 m
2
  

 

10. Wykonawca pomiarów  

1) Nazwa i adres laboratorium wykonującego pomiary: 

 

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA „DECYBEL” 

58-500 JELENIA GÓRA    ul. WOLNOŚCI 150 

TEL/FAX. 0 75 64 32 099 

2) Imię i nazwisko osoby wykonującej pomiary:  

 

 

- inż. Kamil Nieśmiała           podpis:................................ 
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ZAŁACZNIKI; 
 LOKALIZACJA ŹRÓDEŁ HAŁASU 

 
         - trasa przejazdu pojazdów ciężarowych (Z3, Z4) 

Z1 – Z2 – źródła punktowe hałasu 
K1 – K3 – punkty kalibracyjne 

 
Klient ma prawo do złożenia skargi w formie pisemnej na temat jakości wykonanych badań w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania dokumentacji. 
 

--------------------------KONIEC SPRAWOZDANIA------------------------- 


