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1. Dane zaktadu

Tabela 1.1
Nazwa podmiotu PKS ,,TRANS-POL”
Adres:

- miejscowosé - Legnica

- kod pocztowy - 59-220

- ulica - Al. Rzeczpospolitej 24

- wojewodztwo - dolnoslaskie

- powiat - Legnica

- gmina - Legnica

2. Opis i charakterystyka zrédet hatasu

Czas pracy zaktadu: trzy zmiany
Glownymi zroédtami hatasu na terenie zaktadu jest proces wjazdu i wyjazdu autobusow z

terenu bazy.

Tabela 2.1. Inwentaryzacja zrédel punktowych

Symbol Nazwa zrodta Opis Czas pracy
na podstawie rozkladu jazdy
wystepuje  nastepujaca liczba
71 Proces wjazdu i wjazdow i wyjazdow:

wyjazdu autobusow

06:00 — 18:00 — 8 szt.
18:00 — 22:00 — 4 szt.
22:00 — 06:00 — 8 szt.

06:00 — 18:00: 12 min
18:00 — 22:00: 6 min
22:00 — 6:00: 12 min

3. Parametry pomiaru:

stala czasowa:
korekcja:

FAST
A

4. Wyniki sprawdzenia (kalibracji) urzadzen pomiarowych (przed i po

pomiarach):

Tabela 4.1 Miernik SVAN 945A

Czas kalibracji

| Warto$¢ kalibracyjna |

Poziom mierzony

Odchylka

Kalibrator akustyczny typu NC-75 nr fabryczny 34662244, producent - RION

15.10.2012 .
godz. 12.20 (kalibracja
przed pomiarami)

15.10.2012 .
godz. 12.40 (kalibracja
po pomiarach)

93,9dB

93,9dB
93,9dB

0,0
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5. Aparatura pomiarowa:

Tabela 5.1

Nazwa aparatu pomiarowego Miernik poziomu dzwigku

Typ SVAN 945A (wytworca firma SVANTEK)
Nr seryjny 9404

Nr i data §wiadectwa wzorcowania 1986/2010 z dnia 4 pazdziernika 2010
Tabela 5.2

Nazwa aparatu pomiarowego Kalibrator akustyczny

Typ NC-74 (producent — RION)

Nr seryjny 34662244

Nr i data $wiadectwa wzorcowania

2013/K/2011 z dnia 3 pazdziernika 2011

Tabela 5.3

Nazwa aparatu pomiarowego Stacja meteorologiczna

Typ Vantage PRO 2 (wytworca Davis)
Nr seryjny 3340WVP2

Nr i1 data $wiadectwa wzorcowania:

Anemometr: 22142/ z dnia 01 czerwca 2010
Barometr: 39/B/10 z dnia 09 czerwca 2010

Termohigrometr:

0705/AH/10 z dnia 25 sierpnia 2010

Tabela 5.4

Nazwa aparatu pomiarowego Przymiar kreskowy wstegowy zwijany
Typ MLKb —II, 5000/1 mm (wytworca JOBI)
Nr seryjny ZA-5779

Nr i data $wiadectwa wzorcowania:

AP5-3681/2010 z dnia 26 lipca 2010

6. Warunki meteorologiczne
Tabela 6.1.

Wartos$ci mierzone

Predkos¢ 1 kierunek wiatru, m/s

Predkos¢:0,0; Kierunek: brak

Temperatura otoczenia, °C 15
Wilgotnos¢ wzgledna, % 47
Ci$nienie atmosferyczne, hPa 1002

Inne spostrzezenia stonecznie

47
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7. Zrédla hatasu:

7.1 Zrédta punktowe
Tabela 7.1. Ruchome

Ekspozycyjny poziom | Odlegtos¢ punktu pomiarowego Predkos¢ Poziom mocy
Symbol dzwigku od toru ruchu pojazdu akustycznej
LAEi r, V, LAW7
dB m m/s dB
Z1 81,2 4,0 28 97,7

8. Zaleznosci wykorzystane do wyznaczenia mocy akustycznych zrédet
hatasu

Zrédla powierzchniowe:
Moc akustyczna kazdej ze §cian zewngtrznych oraz dachu pomieszczenia, w

ktérym pracuja hatasliwe maszyny lub urzadzenia oblicza sig z zaleznoS$ci:
Wzér 8.1

Ly =L, +10 Iog(iJ— R,—6

So
gdzie:
Lwew - poziom halasu wewnqtrz pomieszczenia, w odlegtosci Im od przegrody zewnetrznej.
S - powierzchnia przegrody w m? , S = 1m?.
Ra - wypadkowa izolacyjnosé akustyczna przegrody.

Jezeli $ciana sklada si¢ z elementow o roznej izolacyjnosci, to jej izolacyjnosé

wypadkowa liczy si¢ ze wzoru:
Wzér 8.2

R, =10%l0og ——>
gdzie:

Si - powierzchnia w metrach kwadratowych i-tego elementu o izolacyjnosci Ri
S - catkowita powierzchnia przegrody.

Ruchome Zrodla punktowe:
Moc akustyczna urzadzen w ruchu wyznacza si¢ z zalezno$ci:
Wzor 8.3

Lo =LA +10I0g(wj+ 6
S

gdzie:
Lae — ekspozycyjny poziom dzwigku A wyrazony w dB,
V — predkos¢ ruchu, m/s,
to — czas odniesienia rowny 1 s,
r — odlegtos¢ punktu obserwacji od toru ruchu,
So — powierzchnia odniesienia rowna 1 m?

Zrédla punktowe:
Moc akustyczna urzadzen wyznaczono zgodnie z norma PN-1SO 3746. Do
wyznaczenie koncowej wartosci mocy akustycznej skorzystano z zaleznosci:
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Wzor 8.4
Law = Loa +10Iogsi

0
gdzie:
Lwa — poziom mocy akustycznej w dBA,
Lpa — powierzchniowy poziom dzwieku A
S — pole powierzchni pomiarowej
So — powierzchnia odniesienia rowna 1 m?

9. Wykonawca pomiarow
1) Nazwa i adres laboratorium wykonujacego pomiary:

ZAKELAD OCHRONY SRODOWISKA ,,DECYBEL”
58-500 JELENIA GORA ul. WOLNOSCI 150
TEL/FAX. 0 75 64 32 099

2) Imig i nazwisko osoby wykonujacej pomiary: Zaklad °°h’°“ Srodowiska ,DECYBEL" s.c.

amPomiarow Akustycznych -
gekk

A
Mariusz Szalej
KIEROWNIK TECHNICZNY

- inz. Mariusz Szalej
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ZALACZNIKI;
e LOKALIZACJA ZRODEL HALASU
i ¥

T

g e LR A
The

mmm - trasa przejazdu pojazdow cigzarowych (Z1)

Klient ma prawo do ztozenia skargi w formie pisemnej na temat jakosci wykonanych badan w ciqgu 30 dni od daty
otrzymania dokumentacji.

--KONIEC SPRAWOZDANIA ---
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