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WYNIKI OKRESOWYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU 
POCHODZĄCEGO OD INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ, Z WYJĄTKIEM 
HAŁASU IMPULSOWEGO  
 

Metoda badawcza: 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody (Dz.U.2008 r. nr 206 poz.1291) - Załącznik nr 6: metodyka referencyjna 

wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub 

urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego. 
 

Niniejsze sprawozdanie z badań zgodne z zaleceniami zawartymi w: 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub 

urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U.2008 r. nr 

215 poz.1366) - Załącznik nr 4:  układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów 

hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu 

impulsowego. 

1. Miejsce wykonywania pomiarów 

Tabela 1.1 

Nazwa podmiotu KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi 

„Legnica” 

Adres: 

- miejscowość 

- kod pocztowy 

- ulica 

- województwo 

- powiat 

- gmina 

- Legnica 

- 59-220 

- Złotoryjska 194 

- dolnośląskie 

- Legnica 

- Legnica 

 

2. Opis i charakterystyka źródeł hałasu 

Czas pracy zakładu: trzy zmiany  

Obszar przemysłowy zajmowany przez Hutę Miedzi „Legnica” charakteryzuje się 

różnorodnością i złożonością źródeł emisji akustycznej. W niniejszym opracowaniu, 

przedstawiono poziom hałasu emitowany do środowiska, przez wszystkie zakłady 

wchodzące w skład Huty Miedzi „Legnica”. 
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3. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Tabela 3.1 

Lp. 
Oznaczenie punktu 

pomiarowego 

Wysokość punktu 

pomiarowego nad 

poziomem terenu, 

m 

Współrzędne geograficzne 

szerokość, długość, 

1 P1 4,0 N51
0
11’08,87” E16

0
06’44,74” 

2 P2 4,0 N51
0
11’10,55” E16

0
06’49,69” 

3 P3 4,0 N51
0
11’12,53” E16

0
06’55,12” 

4 P4 4,0 N51
0
11’14,05” E16

0
06’59,33” 

5 P5 4,0 N51
0
11’16,09” E16

0
07’04,44” 

6 P6 4,0 N51
0
11’17,86” E16

0
07’06,71” 

7 P7 4,0 N51
0
11’19,48” E16

0
07’14,38” 

8 P8 4,0 N51
0
11’21,54” E16

0
07’18,74” 

9 P9 4,0 N51
0
11’23,90” E16

0
07’23,08” 

10 P10 4,0 N51
0
11’26,46” E16

0
07’28,20” 

11 P11 4,0 N51
0
11’28,51” E16

0
07’32,74” 

12 P12 4,0 N51
0
11’26,11” E16

0
07’37,00” 

13 P13 4,0 N51
0
11’23,62” E16

0
07’40,15” 

14 P14 4,0 N51
0
11’20,94” E16

0
07’43,74” 

15 P15 4,0 N51
0
11’18,74” E16

0
07’46,44” 

16 P16 4,0 N51
0
11’16,43” E16

0
07’43,90” 

17 P17 4,0 N51
0
11’14,52” E16

0
07’40,54” 

18 P18 4,0 N51
0
11’11,04” E16

0
07’36,25” 

19 P19 4,0 N51
0
11’08,58” E16

0
07’28,83” 

20 P20 4,0 N51
0
11’04,75” E16

0
07’25,56” 

21 P21 4,0 N51
0
11’03,84” E16

0
07’15,15” 

22 P22 4,0 N51
0
10’47,99” E16

0
06’07,17” 

23 P23 4,0 N51
0
10’48,09” E16

0
05’58,23” 

24 P24 4,0 N51
0
10’50,68” E16

0
05’53,42” 

25 P25 4,0 N51
0
10’54,72” E16

0
05’54,61” 

26 P26 4,0 N51
0
10’55,71” E16

0
05’59,72” 

27 P27 4,0 N51
0
10’56,94” E16

0
06’05,57” 

28 P28 4,0 N51
0
10’58,28” E16

0
06’11,06” 

29 P29 4,0 N51
0
10’59,37” E16

0
06’15,70” 

30 P30 4,0 N51
0
11’00,58” E16

0
06’20,77” 

31 P31 4,0 N51
0
11’01,93” E16

0
06’25,06” 

32 P32 4,0 N51
0
11’03,58” E16

0
06’30,17” 

33 P33 4,0 N51
0
11’05,31” E16

0
06’34,92” 

34 P34 4,0 N51
0
11’07,04” E16

0
06’39,94” 

 

Punkt nr 1 - 34 – granica terenu Huty Miedzi „Legnica” 

 

Z uwagi na brak możliwości zatrzymania wszystkich źródeł hałasu, pomiar tła 

akustycznego wykonano w miejscu zastępczym. 
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4. Szkic sytuacyjno wysokościowy 

Szkic sytuacyjno wysokościowy wraz z lokalizacją punktów pomiarowych został 

przedstawiony w końcowej części opracowania (sprawozdania z pomiarów). 

5. Określenie metody badań  

Metoda pomiarowa. 

 Pomiary wykonywane metodą próbkowania; 

5.1 Metoda pomiarowa  

a) Warunki meteorologiczne 

 
Tabela 5.1. PORA DZIENNA 

Wartości mierzone  

Prędkość i kierunek wiatru, m/s Prędkość:0,0; Kierunek: brak
 

Temperatura otoczenia, °C  15 

Wilgotność względna, % 47 

Ciśnienie atmosferyczne, hPa 1002 

Inne spostrzeżenia słonecznie 

 

b) Aparatura pomiarowa 
 

Tabela 5.2 

Nazwa aparatu pomiarowego Miernik poziomu dźwięku 

Typ SVAN 945A (wytwórca firma SVANTEK) 

Nr seryjny 9404 

Nr i data świadectwa wzorcowania 2134/2012 z dnia 2 października 2012 
 

Tabela 5.3 

Nazwa aparatu pomiarowego Kalibrator akustyczny 

Typ NC-74 (producent – RION) 

Nr seryjny 34662244  

Nr i data świadectwa wzorcowania 2135/K/2012 z dnia 2 października 2012 

 

Tabela 5.4 

Nazwa aparatu pomiarowego Stacja meteorologiczna 

Typ Vantage PRO 2 (wytwórca Davis) 

Nr seryjny 3340WVP2  

Nr i data świadectwa wzorcowania: 

Anemometr: 

Barometr: 

Termohigrometr: 

 

22142/ z dnia 01 czerwca 2010 

39/B/10 z dnia 09 czerwca 2010 

0705/AH/10 z dnia 25 sierpnia 2010 
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Tabela 5.5 

Nazwa aparatu pomiarowego Przymiar kreskowy wstęgowy zwijany 

Typ MLKb – II, 5000/1 mm (wytwórca JOBI) 

Nr seryjny ZA-5779  

Nr i data świadectwa wzorcowania: AP5-3681/2010 z dnia 26 lipca 2010 

 

c) Parametry pomiaru:    

stała czasowa:    FAST  

korekcja:    A 

 

d) Wyniki sprawdzenia (kalibracji) urządzeń pomiarowych (przed i po pomiarach) 

 

KONTROLA PRZYRZĄDU: 

 
Tabela 5.6 Miernik SVAN 945A 

Czas kalibracji Wartość kalibracyjna Poziom mierzony Odchyłka 

Kalibrator akustyczny typu NC-75 nr fabryczny 34662244, producent - RION 

15.10.2012 r. 

godz. 09.00 (kalibracja 

przed pomiarami) 
93,9 dB 

93,9 dB 

0,0 
15.10.2012 r. 

godz. 11.00 (kalibracja 

po pomiarach) 
93,9 dB 

 

e) Wyniki pomiaru hałasu – wykonywane metodą próbkowania. 

 

Pomiar przeprowadzono  od : data 15.10.2012r. godz. 09 
05

. 

do : data 15.10.2012r. godz. 11 
57

. 
 

Tabela 5.7 

Nr punktu 

pomiarowego 

Zmierzony 

poziom 

dźwięku 

próbki 

Czas 

pomiaru 

próbki 

Średni poziom 

dźwięku A dla 

przedziału tp lub 

danego źródła 

hałasu  

Średni poziom 

tła 

akustycznego 

Poziom 

emisji 

hałasu 

Czas trwania 

przedziału tp lub 

czas pracy 

danego źródła 

LAk, 

dB 

to, 

s 

LAsr, 

dB 

LAt, 

dB 

LAek, 

dB 

tj, 

min 

P1 73,8 20 73,8 42,3 73,8 ciągły 

P2 72,1 20 72,1 42,3 72,1 ciągły 

P3 66,3 20 66,3 42,3 66,3 ciągły 

P4 61,4 20 61,4 42,3 61,4 ciągły 

P5 58,6 20 58,6 42,3 58,6 ciągły 

P6 59,5 20 59,5 42,3 59,5 ciągły 

P7 57,0 20 57,0 42,3 57,0 ciągły 

P8 52,6 20 52,6 42,3 52,6 ciągły 

P9 57,1 20 57,1 42,3 57,1 ciągły 

P10 52,5 20 52,5 42,3 52,5 ciągły 

P11 55,3 20 55,3 42,3 55,3 ciągły 

P12 57,9 20 57,9 42,3 57,9 ciągły 

P13 58,2 20 58,2 42,3 58,2 ciągły 
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P14 57,3 20 57,3 42,3 57,3 ciągły 

P15 56,0 20 56,0 42,3 56,0 ciągły 

P16 54,3 20 54,3 42,3 54,3 ciągły 

P17 55,4 20 55,4 42,3 55,4 ciągły 

P18 57,1 20 57,1 42,3 57,1 ciągły 

P19 49,6 20 49,6 42,3 48,7 ciągły 

P20 53,5 20 53,5 42,3 53,5 ciągły 

P21 53,3 20 53,3 42,3 53,3 ciągły 

P22 48,4 20 48,4 42,3 47,2 ciągły 

P23 50,2 20 50,2 42,3 49,4 ciągły 

P24 51,6 20 51,6 42,3 51,1 ciągły 

P25 54,4 20 54,4 42,3 54,4 ciągły 

P26 48,0 20 48,0 42,3 46,6 ciągły 

P27 53,5 20 53,5 42,3 53,5 ciągły 

P28 52,8 20 52,8 42,3 52,8 ciągły 

P29 56,0 20 56,0 42,3 56,0 ciągły 

P30 57,9 20 57,9 42,3 57,9 ciągły 

P31 52,8 20 52,8 42,3 52,8 ciągły 

P32 56,3 20 56,3 42,3 56,3 ciągły 

P33 61,6 20 61,6 42,3 61,6 ciągły 

P34 64,4 20 64,4 42,3 64,4 ciągły 

 

f) Wyznaczanie równoważnego poziomu dźwięku A dla czasu odniesienia T 

wyrażonego wskaźnikiem hałasu LAeqD lub LAeqN 

 
Tabela 5.8 

Nr punktu 

pomiarowego 

Wartość równoważnego poziomu 

dźwięku A, dla czasu odniesienia T, 

wyrażone wskaźnikiem hałasu LAeqT, 

 dB 

Wartość równoważnego poziomu dźwięku A, dla czasu 

odniesienia T, wyrażonego wskaźnikiem hałasu LAeqT po 

korekcie (z uwagi na lokalizację punktu pomiarowego przy 

elewacji budynku),  

dB 

P1 73,8 nie dotyczy 

P2 72,1 nie dotyczy 

P3 66,3 nie dotyczy 

P4 61,4 nie dotyczy 

P5 58,6 nie dotyczy 

P6 59,5 nie dotyczy 

P7 57,0 nie dotyczy 

P8 52,6 nie dotyczy 

P9 57,1 nie dotyczy 

P10 52,5 nie dotyczy 

P11 55,3 nie dotyczy 

P12 57,9 nie dotyczy 

P13 58,2 nie dotyczy 

P14 57,3 nie dotyczy 

P15 56,0 nie dotyczy 

P16 54,3 nie dotyczy 

P17 55,4 nie dotyczy 

P18 57,1 nie dotyczy 

P19 48,7 nie dotyczy 
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P20 53,5 nie dotyczy 

P21 53,3 nie dotyczy 

P22 47,2 nie dotyczy 

P23 49,4 nie dotyczy 

P24 51,1 nie dotyczy 

P25 54,4 nie dotyczy 

P26 46,6 nie dotyczy 

P27 53,5 nie dotyczy 

P28 52,8 nie dotyczy 

P29 56,0 nie dotyczy 

P30 57,9 nie dotyczy 

P31 52,8 nie dotyczy 

P32 56,3 nie dotyczy 

P33 61,6 nie dotyczy 

P34 64,4 nie dotyczy 

 

5.2 Zależności wykorzystane do wyznaczenia równoważnego poziomu hałasu 

emitowanego z terenu badanego obiektu do punktu pomiarowego 

 

Analizując uzyskane wyniki pomiarów należy obliczyć równoważny poziom hałasu 

w punkcie obserwacji LAeqT, według poniższych zasad. 

- Średni poziom hałasu (tła akustycznego): 
n

k

L

AtAsr
Ak

n
LL

1

1,0
10

1
log10 ,    (1) 

gdzie: 

n - liczba pomiarów elementarnych w serii pomiarowej, 

LAk - wynik pomiaru elementarnego hałasu źródła (lub tła akustycznego) 

dla czasu to. 

- Poziom emisji hałasu w przedziale czasu tp: 
AtAsr LL

AekL
1,01,0

1010log10 ,    (2) 

gdzie: 

LAt - średni poziom tła akustycznego w dB. 

 

Wyniki pomiarów hałasu przemysłowego w środowisku podlegają korekcie w przypadku, 

gdy różnica miedzy poziomem tła akustycznego, a równoważnym poziomem dźwięku A 

zmierzonym podczas działania źródła jest mniejsza od 10 dB. 

W przypadku gdy różnice między LAk a LAt są mniejsze niż 3 dB, wynik pomiaru nie może 

stanowić podstawy do oceny warunków akustycznych w środowisku (hałas nie wyróżnia 

się z tła akustycznego). 
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- Równoważny poziom hałasu w punkcie obserwacji dla czasu obserwacji T: 

 
m

k

L

pAeqT
Aekt

T
L

1

1,0
10

1
log10 ,    (3) 

 

gdzie: 

m - liczba cykli pracy instalacji, 

LAek - poziom emisji hałasu podczas k-tego cyklu w dB, 

tp  - czas trwania k-tego cyklu w minutach, w czasie odniesienia T, 

T  - czas odniesienia w minutach. 

- Końcowy wynik pomiaru: 

Wartość LAeqT przyjmowana jest jako końcowy wynik pomiaru hałasu z wyjątkiem sytuacji 

kiedy punkt pomiarowy zlokalizowany został przy elewacji budynku w odległości od 0,5 

do 2 m od niej. Wówczas wynik pomiaru pomniejsza się o 3 dB. 

Szacowanie niepewności rozszerzonej wyniku pomiar hałasu : 

Niepewność rozszerzoną U, określoną dla poziomu ufności 95 % obliczamy z zależności : 
22

95 BA UUkU . 

Wyznaczoną wartość równoważnego poziomu dźwięku A podaje się wraz z wartością 

niepewności rozszerzonej, oszacowanej dla poziomu ufności 95% dla współczynnika 

rozszerzenia k=2. 

 

Wynik pomiaru hałasu uzyskany przy zastosowaniu niniejszej metodyki uważa się 

za prawidłowy, jeśli wartość tej niepewności jest mniejsza bądź równa 2,7 dB. 
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6. Wykonawca pomiarów  

1) Nazwa i adres laboratorium wykonującego pomiary: 

 

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA „DECYBEL” 

LABORATORIUM POMIARÓW AKUSTYCZNYCH 

58-500 JELENIA GÓRA    ul. WOLNOŚCI 150 

Tel +48 75 75 260 82/FAX. +48 75 64 320 99 

 

2) Imię i nazwisko osoby wykonującej pomiary:  

 

 

inż. Kamil Nieśmiała   podpis:……………………………………. 

 

3) Dane dotyczące certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujące pomiary: 

 

 

 
Tabela 6.1 

Nazwa certyfikatu Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego 

Przez kogo wydany certyfikat Polskie Centrum Akredytacji 

Nr certyfikatu AB 1240 

Data wydania certyfikatu 11.01.2011 r. 

Data ważności certyfikatu 10.01.2015 r. 

Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 

 Załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

04.11.2008 [Dz. U. Nr 206, poz. 1291] 

 Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

16.06.2011 [Dz. U. Nr 140, poz. 824] 

 PN-EN ISO 3746:2011; 

 PN-ISO 10847; 

 PN-87/B-02156; 

 PN-N-01341:2000 +AP1:2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Klient ma prawo do złożenia skargi w formie pisemnej na temat jakości wykonanych badań w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania dokumentacji. 
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ZAŁACZNIKI; 

 

 SZKIC SYTUACYJNY WRAZ Z LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIAROWYCH 

 
 

PUNKTY POMIAROWE 

--------------------------KONIEC SPRAWOZDANIA------------------------- 


