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1. Dane zaktadu

Tabela 1.1
Nazwa podmiotu WPEC Legnica S.A.
Adres:

- miejscowosé - Legnica

- kod pocztowy - 59-220

- ulica - Dobrzejowska

- wojewodztwo - dolnoslaskie

- powiat - Legnica

- gmina - Legnica

2. Opis i charakterystyka zrédet hatasu

Czas pracy zaktadu: trzy zmiany
Gléwnymi zroédtami hatasu na terenie zaktadu sa:
e budynek kotlowni

pomieszczenie przenosnikow nawegglania
pomieszczenie napedu przenosnika skosnego
blok zaopatrzenia w media IKOS

stacja przesypowa uktadu naweglania 1 i 2
tunel przeno$nikéw nawgglania
stacja uzdatniania wody
wentylatory spalin WS
wentylatory przed stacja uzdatniania wody

Tabela 2.1. Inwentaryzacja zrodel typu ,,hala produkcyjna”.

Symbol Nazwa budynku Czas pracy
1 Budynek kottowni ciagly
2 Pomieszczenie przeno$nikow naweglania 1 godz. na zmiang
3 Pomieszczenie napgdu przeno$nika sko$nego 1 godz. na zmiang
4 Blok zaopatrzenia w media IKOS ciagly
5 Stacja przesypowa uktadu naweglania 11 2 1 godz. na zmiang
6 Tunel przeno$nikow naweglania 1 godz. na zmiang
7 Stacja uzdatniania wody ciagly
Tabela 2.2. Inwentaryzacja zrodel punktowych
Symbol Nazwa zrodta Opis Czas pracy
. cztery wentylatory zlokalizowane .
Z1 Wentylatory spalin WS rila Wysc))/koéciy2, Smppit ciagly
79 Wentylatory przed stacja | dwa wentylatory zlokalizowane na | 2 godz. na
uzdatniania wody poziomie gruntu zmiang
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Tabela 2.3. Wymiary zrédel halasu typu ,,hala produkcyjna”

Zrédto hatasu Wymiary
X, m Yy, m Z,m
Budynek kottowni 12 32 0,0-21,0
Pomieszczenie przeno$nikdw naweglania 50 9 21,0-24,0
Pomieszczenie napedu przenosnika skosnego 27 9 24,0 — 26,0
Blok zaopatrzenia w media IKOS 10 16 6,8
Stacja przesypowa uktadu naweglania 1 6 6 4
Stacja przesypowa uktadu naweglania 2 12 9 8
Tunel przeno$nikoéw naweglania 3,7 148 2
Stacja uzdatniania wody 18 36 7,4
Tabela 2.4. Wymiary zrédel punktowych
Zrédto hatasu Wymiary
X,m/|y,m/|zm]| hygm
Z1 — wentylator spalin WS 0,7 | 14 | 14 2,5
Z2 — wentylator przed stacja uzdatniania wody 0,7 0,8 1,0 0,5
3. Parametry pomiaru:
stala czasowa: FAST
korekcja: A
4. Wyniki sprawdzenia (kalibracji) urzadzen pomiarowych (przed i po
pomiarach):
Tabela 4.1
Czas kalibracji | Wartos¢ kalibracyjna | Poziom mierzony | Odchylka
Kalibrator akustyczny typu NC-75 nr fabryczny 34662244, producent - RION
15.10.2012r.
godz. 12.00 (kalibracja 93,9dB
przed pomiarami)
15.10.2012r. 939dB 0.0
godz. 14.00 (kalibracja 93,9 dB
po pomiarach)
5. Aparatura pomiarowa:
Tabela 5.1
Nazwa aparatu pomiarowego Miernik poziomu dZzwigku
Typ SVAN 955 (wytworca firma SVANTEK)
Nr seryjny nr 15267
Nr i data Swiadectwa wzorcowania 329/2012 / 20 luty 2012
Tabela 5.2
Nazwa aparatu pomiarowego Kalibrator akustyczny
Typ NC-74 (producent — RION)
Nr seryjny 34662244
Nr i data $wiadectwa wzorcowania 2013/K/2011 z dnia 3 pazdziernika 2011
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Tabela 5.3

Nazwa aparatu pomiarowego Przymiar kreskowy wstegowy zwijany
Typ MLKDb —II, 5000/1 mm (wytworca JOBI)
Nr seryjny ZA-5779

Nr i data $wiadectwa wzorcowania:

AP5-3681/2010 z dnia 26 lipca 2010

6. Zrodta hatasu:

6.1 Powierzchniowe

Tabela 6.1. Budynek kotlowni (1)

Sredni poziom

Srednia halasu
Numer Powierzchnia izolacyjnos¢ wewnetrznego w
przegrody ElCm23) PrEQretty Si [m?] akustyczna odleglosci 1 m od
R; [dB] przegrody
La[dB]
1 Cegta + okqa stalowe z szyba 1512 3 888
pojedyncza
2 Cegta + okqa stalowe z szyba 756 3 86.4
pojedyncza
3 Cegta + okqa stalowe z szyba 1512 32 88.9
pojedyncza
4 Cegta + okqa stalowe z szyba 756 3 86.1
pojedyncza
5 (dach) Ptyta zebrowo — pawniowa 1904 39 87,3

Tabela 6.2. Pomieszczenie przeno$nikow naw

glania (2)

Sredni poziom

Srednia halasu
Numer Powierzchnia izolacyjnosé wewnetrznego w
przegrody SC2T37 [PEAETELy Si [m?] akustyczna odleglosci 1 m od
R; [dB] przegrody
La[dB]
6 Cegla 27 42 94,0
7 Cegta 150 42 96,3
8 Cegta 27 42 93,8
9 Cegtla 150 42 94,7
10 (dach) Plyta zebrowo — pawniowa 207 39 94,4
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Tabela 6.3. Pomieszczenie napedu przenosnika skosnego (3)

Sredni poziom

Srednia halasu
Numer Powierzchnia izolacyjnos¢ wewnetrznego w
przegrody ElCmm2) Przgree; Si [m?] akustyczna odleglosci 1 m od
R; [dB] przegrody
La [dB]
11 Cegla 18 42 94,8
12 Cegta 54 42 94,3
13 Cegla 18 42 95,2
14 Cegta 54 42 93,2
15 (dach) Ptyta zebrowo — pawniowa 243 39 94,0
Tabela 6.4. Blok zaopatrzenia w media IKOS (4)
' Sredni poziom
Srednia halasu
Numer Powierzchnia izolacyjnos¢ wewnetrznego w
przegrody SR [AETERL) Si [m?] akustyczna odleglosci 1 m od
R; [dB] przegrody
LA [dB]
16 Plyta warstwowa z rdzem_em z 68 25 79.2
pianki poliuretanowej
17 Plyta warstwowa z rdzem_em z 109 o5 815
pianki poliuretanowej
Plyta warstwowa z rdzeniem z
18 pianki poliuretanowej 68 25 799
Plyta warstwowa z rdzeniem z
19 (dach) pianki poliuretanowej 160 25 800
Tabela 6.5. Stacja przesypowa ukladu naweglania 1 (5)
’ Sredni poziom
Srednia halasu
Numer Powierzchnia izolacyjnosc¢ wewnetrznego w
przegrody 2 AT PR Si [m?] akustyczna odleglosci 1 m od
R; [dB] przegrody
L, [dB]
20 Blacha trapezowa 24 18 84,4
21 Blacha trapezowa 24 18 85,3
22 Blacha trapezowa 24 18 84,1
23 Blacha trapezowa 24 18 85,7
24 (dach) Ptyta warstwowa z rdzeniem z 36 o5 84.0

pianki poliuretanowej
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Tabela 6.6. Stacja przesypowa ukladu naweglania 2 (6)

Sredni poziom

Srednia halasu
Numer Powierzchnia izolacyjnos¢ wewnetrznego W
przegrody ElCm2(3] PrEEeLty Si [m?] akustyczna odleglosci 1 m od
R; [dB] przegrody
La [dB]
o5 Cegta + okga stalowe z szyba % o5 86,3
pojedyncza
2 Cegtla + okqa stalowe z szyba 79 o5 86.8
pojedyncza
27 Cegta + okga stalowe z szyba % o5 86,1
pojedyncza
28 Cegta + okqa stalowe z szyba 79 o5 848
pojedyncza
29 (dach) Ptyta zebrowo — pawniowa 108 39 85,0
Tabela 6.7. Tunel przeno$nikow naweglania (7)
' Sredni poziom
Srednia halasu
Numer Powierzchnia izolacyjnosé wewnetrznego w
przegrody SR [AETERL) Si [m?] akustyczna odleglosci 1 m od
R; [dB] przegrody
La[dB]
30 Blacha trapezowa 296 18 76,0
31 Blacha trapezowa 296 18 76,0
32 (dach) Blacha trapezowa 548 18 76,0
Tabela 6.8. Stacja uzdatniania wody (8)
) Sredni poziom
Srednia halasu
Numer Powierzchnia izolacyjnosé wewnetrznego w
przegrody SC2T37 [PEAETELy Si [m?] akustyczna odleglosci 1 m od
R; [dB] przegrody
La [dB]
33 Cegtla + okqa stalowe z szyba 133 3 76,5
pojedyncza
34 Cegta + okqa stalowe z szyba 263 32 78,0
pojedyncza
35 Cegtla + okqa stalowe z szyba 133 3 75.6
pojedyncza
36 Cegta + okqa stalowe z szyba 263 32 78,0
pojedyncza
37 (dach) Ptyta zebrowo — pawniowa 648 36 77,0
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Tabela 6.9. Moc akustyczna poszczegolnych przegrod

Moc akustyczna przegrody

Jednostkowa moc

Numer przegrody akustyczna
Lwa, dB Lwa/m?, dB
1 82,6 50,8
2 77,2 48,4
3 82,7 50,9
4 76,9 48,1
5 75,1 42,3
6 60,3 46,0
7 70,1 48,3
8 60,1 45,8
9 68,5 46,7
10 72,6 49,4
11 59,4 46,8
12 63,6 46,3
13 59,8 47,2
14 62,5 45,2
15 72,9 49,0
16 66,5 48,2
17 70,9 50,5
18 67,2 48,9
19 71,0 49,0
20 74,2 60,4
21 75,1 61,3
22 73,9 60,1
23 75,5 61,7
24 68,6 53,0
25 75,1 55,3
26 74,4 55,8
27 74,9 55,1
28 72,4 53,8
29 60,3 40,0
30 76,7 52,0
31 76,7 52,0
32 79,4 52,0
33 59,7 38,5
34 64,2 40,0
35 58,8 37,6
36 64,2 40,0
37 63,1 35,0

8/11



R-30/2012 -5 51.0

6.2 Zrodta punktowe
Tabela 6.10. Stacjonarne

ngl)i;zghiw?vlg Odlegtos¢ | promieniowania | Pole powierzchni Pr(:]zc:((:)m
P A ¢ pomiarowa energii pomiarowej K y
Symbol akustycznej akustycznej
LpA, r, Q, S, Law,
dB m rad m?> dB
Z1 81,6 1,0 21 38,5 97,4
Z2 81,3 1,0 21 19,7 94,3

7. Zaleznosci wykorzystane do wyznaczenia mocy akustycznych zrédet
hatasu
Zrédla powierzchniowe:
Moc akustyczna kazdej ze §cian zewngtrznych oraz dachu pomieszczenia, w

ktérym pracuja hatasliwe maszyny lub urzadzenia oblicza sig z zaleznoSci:
Wzér 7.1

L, =L, +10 Iog[i]— R, -6
SO

gdzie:

Lwew - poziom hatasu wewnqtrz pomieszczenia, w odlegtosci Im od przegrody zewnetrznej.

S - powierzchnia przegrody w m? , So = 1m?.
Ra - wypadkowa izolacyjnos¢ akustyczna przegrody.

Jezeli $ciana sktada si¢ z elementéw o rdznej 1zolacyjnosci, to jej izolacyjnosc
wypadkowa liczy sig¢ ze wzoru:
Wzér 7.2

R, =10x*lo —_
A g( Zsi*lo-o‘l*m J
gdzie:

Si - powierzchnia w metrach kwadratowych i-tego elementu o izolacyjnosci Ri
S - catkowita powierzchnia przegrody.

Ruchome Zréodla punktowe:
Moc akustyczna urzadzen w ruchu wyznacza si¢ z zaleznosci:
Wzér 7.3

Ly =L, +10 Iog[mj+ 6
S0

gdzie:
Lag — ekspozycyjny poziom dzwieku A wyrazony w dB,
V — predkosc ruchu, m/s,
to — czas odniesienia rowny 1 s,
r — odleglos¢ punktu obserwacji od toru ruchu,
So — powierzchnia odniesienia rowna 1 m?
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Zrédla punktowe:

Moc akustyczna urzadzen wyznaczono zgodnie z norma PN-1SO 3746. Do
wyznaczenie koncowej wartosci mocy akustycznej skorzystano z zaleznosci:
Wzér 7.4

Law =Loa +10IogSi
0
gdzie:
Lwa — poziom mocy akustycznej w dBA,
Loa — powierzchniowy poziom dzwieku A
S — pole powierzchni pomiarowej
So — powierzchnia odniesienia rowna 1 m?

8. Wykonawca pomiaréw
1) Nazwa i adres laboratorium wykonujacego pomiary:

ZAKEAD OCHRONY SRODOWISKA , DECYBEL”
58-500 JELENIA GORA ul. WOLNOSCI 150
TEL/FAX. 075 64 32 099
2) Imig i nazwisko osoby wykonujacej pomiary:

Zaktad Ochrony Srodoyiéka DECYBEL 8.6,

- inz. Kamil Niesmiata
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ZALACZNIKI;
e LOKALIZACJA ZRODEL HALASU

mmm - 7rodla powierzchniowe typu budynek (emitujace ergiq akustyczna)
1...37 — zrodta powierzchniowe (przegrody emitujace energi¢ akustyczna do Srodowiska)
Z1, 72 — 7zrodta punktowe hatasu

Klient ma prawo do zlozenia skargi w formie pisemnej na temat jakosci wykonanych badan w ciqgu 30 dni od daty

otrzymania dokumentacji.
----- KONIEC SPRAWOZDANIA ---
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