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ZAKLAD OCHRONY SRODOWISKA

Andrzej Kurpiewski, Mariusz Szalej
58500 Jelenia Gora, ul. Woinosci 150, tel fax (075) 64-32-099
www.decybel pl

Laboratorium Pomiaréw Akustycznych

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR R-30/2012 — s 49.0
. Wyniki pomiaréw hatasu emitowanego do
Tytul dokumentacj srodowiska przez Zaktad Majhan Sp. z o.0.
Urzad Miasta Legnicy
Zleceniodawca: pl. Stowianski 8
59-220 Legnica
Data badania: 04.09.2012r.
Data wydania: 05.10.2012r
Autoryzowat:

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie z badan nie moze by¢ kopiowane
inaczej jak tylko w catosci.
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1. Dane zaktadu

Tabela 1.1
Nazwa podmiotu Majhan
Adres:

- miejscowosé - Legnica

- kod pocztowy - 59-220

- ulica - Szwolezerdéw 4

- wojewodztwo - dolnoslaskie

- powiat - Legnica

- gmina - Legnica

2. Opis i charakterystyka zrédet hatasu
Czas pracy zaktadu: 7:00 — 18:00
Gléwnymi zroédtami hatasu na terenie zaktadu sa:

e proces zatadunku kontenera przez pojazd cigzarowy
e proces roztadunku kontenera przez pojazd cigzarowy
e proces zatadunku ztomu do kontenera przez koparke
e przejazd pojazdu cigzarowego na terenie zaktadu

Tabela 2.1. Inwentaryzacja zrédel punktowych

Symbol

Nazwa zrodla

Opis

Czas pracy

Z1

Proces zatadunku
kontenera przez pojazd
cigzarowy

1 zatadunek w ciagu dnia

5 min

Z2

Proces roztadunku
kontenera przez pojazd
cigzarowy

1 roztadunek w ciagu dnia

5 min

Z3

Proces zatadunku ztomu
do kontenera przez
koparke

1 zatadunek w ciagu dnia

10 min

Z4

Przejazd pojazdu
cigzarowego na terenie
zaktadu

1 pojazd w ciagu dnia

2 min

Zaktad nie wyrazit zgody na fotografowanie.

3. Parametry pomiaru:

stala czasowa:
korekcja:

FAST
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4. Wyniki sprawdzenia (kalibracji) urzadzen pomiarowych (przed i po

pomiarach):

Tabela 4.1 Miernik SVAN 945A

Czas kalibracji

| Warto$¢ kalibracyjna |

Poziom mierzony | Odchylka

Kalibrator akustyczny typu NC-75 nr fabryczny 34662244, producent - RION

04.09.2012 r.
godz. 9:00 (kalibracja
przed pomiarami)

04.09.2012 r.
godz. 10:00 (kalibracja
po pomiarach)

93,9dB

93,9dB

0,0
93,9dB

5. Aparatura pomiarowa:

Tabela 5.1

Nazwa aparatu pomiarowego Miernik poziomu dzwigku

Typ SVAN 945A (wytworca firma SVANTEK)
Nr seryjny 9404

Nr i data §wiadectwa wzorcowania 1986/2010 z dnia 4 pazdziernika 2010
Tabela 5.2

Nazwa aparatu pomiarowego Kalibrator akustyczny

Typ NC-74 (producent — RION)

Nr seryjny 34662244

Nr i data $wiadectwa wzorcowania

2013/K/2011 z dnia 3 pazdziernika 2011

Tabela 5.3

Nazwa aparatu pomiarowego Przymiar kreskowy wstegowy zwijany
Typ MLKb —II, 5000/1 mm (wytworca JOBI)
Nr seryjny ZA-5779

Nr i data swiadectwa wzorcowania:

AP5-3681/2010 z dnia 26 lipca 2010

6. Zrédia hatasu:

6.1 Zrédta punktowe

Tabela 6.1. Wyniki szacowania mocy akustycznej zrédla punktowego

Poziom dzwigku A w Odlegtos¢ Kat promieniowania Poziom mocy
punkcie pomiarowym pomiarowa energii akustycznej akustycznej
Symbol
LT rl Q! LAW!
dB m rad dB
Z1 70,0 8,0 2n 96,1
Z2 73,0 8,0 2n 99,1
Z3 77,0 7,0 2n 101,9

*Z uwagi na brak mozliwosci technicznych, poziom mocy oszacowano na podstawie
przeksztatconego wzoru nr 3 Z Polskiej Normy PN-1SO 9613-2
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Tabela 6.2. Ruchome

Ekspozycyjny poziom | Odlegtos¢ punktu pomiarowego Predkosé Poziom mocy
Symbol dzwigku od toru ruchu pojazdu akustycznej
LAEi r, V, LAW7
dB m m/s dB
Z3 81,3 4,0 28 978

7. Zaleznosci wykorzystane do wyznaczenia mocy akustycznych zrédet
hatasu

Zrédla powierzchniowe:
Moc akustyczna kazdej ze §cian zewngtrznych oraz dachu pomieszczenia, w

ktorym pracuja hatasliwe maszyny lub urzadzenia oblicza si¢ z zaleznosci:
Wzér 7.1

Ly =L, +10 Iog(iJ— R,—6

So
gdzie:
Lwew - poziom halasu wewnqtrz pomieszczenia, w odlegtosci Im od przegrody zewnetrznej.
S - powierzchnia przegrody w m? , S = 1m?.
Ra - wypadkowa izolacyjnosé akustyczna przegrody.

Jezeli $ciana sktada si¢ z elementéw o roznej izolacyjnosci, to jej izolacyjnosé

wypadkowa liczy si¢ ze wzoru:
Wzér 7.2

R, =10%l0og <>
gdzie:

Si - powierzchnia w metrach kwadratowych i-tego elementu o izolacyjnosci Ri
S - catkowita powierzchnia przegrody.

Ruchome Zrodla punktowe:

Moc akustyczna urzadzen w ruchu wyznacza sig z zalezno$ci:
Wzor 7.3

L, =Ly +10 Iog(Vtorj+ 6
S

gdzie:
Lae — ekspozycyjny poziom dzwieku A wyrazony w dB,
V — predkosc ruchu, m/s,
to — czas odniesienia rowny 1 s,
I — odleglos¢ punktu obserwacji od toru ruchu,
So — powierzchnia odniesienia rowna 1 m?

Zrédla punktowe:

Moc akustyczna urzadzen wyznaczono zgodnie z norma PN-1SO 3746. Do
wyznaczenie koncowej wartosci mocy akustycznej skorzystano z zaleznosci:
Wzor 7.4

Law = Loa +10Iogi
So
gdzie:
Lwa — poziom mocy akustycznej w dBA,
Loa — powierzchniowy poziom dzwieku A
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S — pole powierzchni pomiarowej
So — powierzchnia odniesienia réwna 1 m*

8. Wykonawca pomiarow
1) Nazwa i adres laboratorium wykonujacego pomiary:

ZAKELAD OCHRONY SRODOWISKA ,,DECYBEL”
58-500 JELENIA GORA ul. WOLNOSCI 150
TEL/FAX. 0 75 64 32 099

2) Imig i nazwisko osoby wykonujacej pomiary:

Zaktad Ochrony Srodoyiéka DECYBEL 8.0,

- inz. Kamil Niesmiata
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ZALACZNIKI;
e LOKALIZACJA ZRODEL HALASU

- - tasa prZejazd pojazdow cigzarowych ( Z4)
Z1 — 73 — zrédta punktowe hatasu

Klient ma prawo do ztozenia skargi w formie pisemnej na temat jakosci wykonanych badan w ciqgu 30 dni od daty
otrzymania dokumentacji.

----- KONIEC SPRAWOZDANIA ---
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