Legnica, 26.06.2019 r.

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W LEGNICY
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.1.421.412.2018.EB

DECYZJA nr 187/2019

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. f, art. 389 pkt 1 oraz pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 398, art. 400 ust. 1
i ust. 6, art. 403, art. 407 ust. 1i ust. 2, art. 409 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. roku Prawo
wodne (Dz. U. 22018 r., poz. 2268 z pdzn. zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez Pana Krzysztofa J. Chamielca, Grupa TAU + Partner, ul. Graniczna 18, 59-220 Legnica
dziatajgcego z petnomocnictwa Zarzadu Drég Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj.: wylotu kanalizacji
deszczowej do cieku Pawfowka w km 2+107 (dziatka nr 61/2, obreb Ulesie, miasto Legnica)
oraz na korzystanie z ustug wodnych w zakresie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych do rzeki
Pawtéwka (dziatka nr 61/2, obreb Ulesie, miasto Legnica) z odwodnienia chodnika i ulicy Dziatkowej
na odcinku od ul. Rolniczej do toréw kolejowych w m. Legnica

orzekam

Wydac dla Zarzadu Drég Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urzgdzenia wodnego tj.: wylotu kanalizacji deszczowej do cieku
Pawtéwka w granicach dziatki nr 61/2, obreb Ulesie, miasto Legnica, o ponizszych parametrach:

e  srednica wylotu @ 250 mm,

e rzedna dna wylotu-120,29 m n.p.m.,

e rzedna dnarzeki—119,40 m n.p.m.,

o wspdtrzedne geodezyjne — X = 5675899.28; Y = 5579863.17.

Wyda¢ dla Zarzadu Drég Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica pozwolenie
wodnoprawne na korzystanie z ustug wodnych w zakresie odprowadzania wdéd opadowych
lub roztopowych do cieku Pawtéwka (dziatka nr 61/2, obreb Ulesie, miasto Legnica) z odwodnienia
chodnika przy ul. Dziatkowej na odcinku od ul. Rolniczej do toréw kolejowej, a mianowicie:
— maksymalna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych — Quaxs = 0,002 m3/s,

$rednia ilos¢ wod opadowych i roztopowych — Qx.., = 86,55 m3/rok,
— powierzchnia rzeczywista — 0,15 ha,
powierzchnia zredukowana — 0,135 ha,
czas kiedy nastepuje odprowadzenie — 151 dni w ciggu roku.
Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do woéd lub do ziemi nie mogg przekraczad
nastepujacych wskaznikdw:

— zawiesina ogdlna < 100 mg/|,

— weglowodory ropopochodne < 15 mg/I.

|



Zobowigzac Zarzad Drég Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica do:

a) prowadzenia wiasciwej eksploatacji i utrzymania we wiasciwym stanie technicznym urzadzen
do odprowadzania wod opadowych lub roztopowych,

b) przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajgcych; eksploatacja powinna odbywaé sie zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwagji
urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwiazane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego
urzadzenia,

IV.  Pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z ustug wodnych, w zakresie okreélonym w pkt Il niniejszej
decyzji, zostaje wydane na czas okreslony, na okres 30 lat, od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stata sie
ostateczna.

V.  Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych do jego

realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 11.12.2018 r. Pan Krzysztof J. Chamielec, Grupa TAU + Partner, ul. Graniczna 18,
59-220 Legnica dziatajgcy z petnomocnictwa Zarzadu Drég Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10,
59-220 Legnica wystapil do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj.: wylotu
kanalizacji deszczowej do rzeki Pawtéwka w km 2+107 (dziatka nr 61/2, obreb Ulesie, miasto Legnica) oraz
na korzystanie z ustug wodnych w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do rzeki
Pawtowka (dziatka nr 61/2, obreb Ulesie, miasto Legnica) z odwodnienia chodnika i ulicy Dziatkowej
na odcinku od ul. Rolniczej do toréw kolejowych w m. Legnica. Do wniosku dolgczono operat
wodnoprawny: ,Budowa chodnika przy ul. dziatkowej na odcinku od ul. Rolniczej do toréw kolejowych
w ramach zadania ,Budowa i przebudowa chodnikéw w mieécie” dz. nr 119 dr i 120 dr obreb Ulesie”
opracowany przez Pana arch. Krzysztofa J. Chamielec i Panig mgr inz. Sandre Bednarz, grudzien 2018 r.

W dniu 21.03.2019 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie pismem znak:
WR.ZUZ.1.421.412.2018.EB wezwat wnioskodawce do uzupetnienia brakéw formalnych w ztozonym
wniosku. Wnioskodawca uzupetnit wniosek w zakresie i terminie wynikajagcym z wezwania.

Zawiadomieniem z dnia 22.05.2019 r. znak WR.ZUZ.1.421.412.2018.EB strony zostaty
zawiadomione o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
oraz poinformowane, iz po uptywie terminu okreélonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgtoszenia
przez strony uwag i ewentualnych uzupetnieri do sprawy, przedmiotowe postepowanie administracyjne
zostanie zakoriczone decyzja, wydang na podstawie ztozonego wniosku i materialéw zgromadzonych
przez organ, a takze zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z poin, zm.)
organ podat informacje o wszczeciu postepowania do publicznej wiadomosci, poprzez wywieszenie
informacji na tablicy ogloszen w siedzibie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. M. Rataja 32 59-220 Legnica oraz umieszczenie w publicznie
dostgpnym  wykazie  danych na  stronie  Biuletynu  Informacji Publicznej  Urzedu
http://wodypolskie.bip.gov.pl/. Informacja o wszczeciu postepowania zostata przestana do Urzedu Miasta
w Legnicy, w celu umieszczenia w dostepnym miejscu na terenie urzedu oraz na stronie internetowej BIP.
W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie 7 dni nie wniesiono wnioskéw ani uwag w przedmiotowej
sprawie.

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzj, gdyz uwzglednia ona w catosci
zadanie strony.

Decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa powotanych na wstepie,
po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego, o ktérym powiadomiono strony i jednostki
zainteresowane.

Po przeanalizowaniu calodci materialu uzyskanego w postepowaniu wodnoprawnym stwierdzono,
ze nie ma przeszkdd do wydania pozwolenia w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica



Organ uznat, ze w niniejszej sprawie nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia mediacji o ktérej
mowa w art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm).

Wobec powyiszego oraz na podstawie zatgczonych do wniosku dokumentéw, postanowiono orzec
jak w orzeczeniu decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Pouczam, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydata decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed
uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia
odwotlania. <
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Na podstawie art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. roku Pra?/%W{; {&z LJ g 018 r., poz. 2268
stq' tyz :IB sz}er}z fote) za wydanie

z péin. zm.) dokonano opfaty w kwocie 434,00 z1 (stownie: czter
niniejszych pozwolen.

Dagmara Kaspertka

5\%

Otrzymuig (ZPO):
@ Pan Krzysztof J. Chamielec, Grupa TAU + Partner, ul. Kawaleryjska 2a, 59-220 Legnica — pelnomacnik inwestora
+ 1 egzemplarz operatu,
2. Gmina Legnica, Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu (RPU), ul. C.K. Norwida 34, 50-950
Wroclaw,

4. aa(WR.ZUZ.1) + 1 egzemplarz operatu.

Do wiadomosci:

1. PGW Wody Polskie WR.ZUO.1 — w miejscu,
2. PGW Wody Polskie WR.ZZI.1 —w migjscu,

3. PGW Waody Polskie NW Legnica —w miejscu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
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- dz. 50/5 1 50/4 obr. 0007 Ulesie — Skarb Panstwa, Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgérska 25A, 31-
0,35 Krakow

8. Obowiazki inwestora w stosunku do oséb trzecich

Inwestor zobowigzany jest do stosowania si¢ do warunkéw wykonania wydanych uzgodnieniem
Gminy Legnica.

Dodatkowo inwestor zobowigzany jest do:

- wykonania projektowanego urzadzenia wodnego zgodnie z projektem budowlanym

- utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzenia wodnego bedacego przedmiotem
niniejszego operatu wodnoprawnego

- prowadzenia prac budowlanych w sposéb nienaruszajacy terenow przylegtych, a w przypadku braku
mozliwosci powyzszego — wejscie na teren nalezy uzgodnié z whascicielami dzialek

- poniesienie kosztéw z tytulu mozliwych odszkodowar zwigzanych z nienalezytym
przeprowadzeniem robot budowlanych

- przywrécenia terenu robot do stanu zblizonego do pierwotnego po zakoficzeniu robot
budowlanych

- usuwania wszelkich przedmiotéw utrudniajgeych przeptyw wod przez przepusty, wylot, kolektory
kanalizacyjne

- przestrzegania zapiséw z prawa wodnego oraz obowigzkéw wynikajacych z pozwolenia
wodnoprawnego

- przegladéw eksploatacyjnych przeprowadzanych przez osoby przeszkolone z zakresu gospodarki
wodno-sciekowej

I1. Opis i lokalizacja urzadzen wodnych
1. Opis urzadzenia wodnego

Planowane urzadzenie wodne ma odprowadza¢ podezyszczone wody opadowe z przebudowywanej
drogi w ul. Dzialkowej w Legnicy dtugosci 173m. Wylot bedzie poprzedzony separatorem
substancji ropopochodnych OXSYDAN B3-30 o max. Przeplywie 30 I/s. Wylot o srednicy 250mm
wykonany z gotowych elementow betonowych. Wylot do potoku nalezy ubezpieczyé w promieniu
5m z kazdej strony brukiem kamiennym 20 cm lub plytami azurowymi 10 cm.

Zaprojektowano wylot na dziatce 61/2 obr. 0007 Ulesie na rzednej 120,29. Rzedna dna cieku w
obrebie wylotu wynosi 119,40, natomiast rzedna terenu 121,34,

Wspdtrzedne geodezyjne wylotu:

Ip X Y
W 5675899,28 5579863,17

Ilosci odprowadzanych wod:

Qsek: 19,5 /s
Qsek = 0,02 m3/s
Qmax roczne = 1035,7 m3/rok
Qsr roczne=86,55 m*/rok (dla H=641,4 mm/rok)

Powierzchnia zlewni wynosi 1500m? = 0,15ha
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Operat wodnoprawny do Decyzji
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Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
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Panstwowe Gospe
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I. Charakterystyka inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi wraz z budowa instalacji deszczowej przy ul.

Dzialkowej w Legnicy.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny na odprowadzenie wod
deszczowych z projektowanej drogi przy ul. Dziatkowej do cieku Pawlowka w km 2+107

2. Podstawa opracowania

° umowa z Inwestorem;
® mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu:
° obowigzujgce normy, normatywy i przepisy.

3. Inwestor przedsiewziecia — zaklad ubiegajacy si¢ 0 wydanie pozwolenia

GMINA LEGNICA
PL. SLOWIANSKI 8
59-220 LEGNICA

4. Zakres zamierzonego korzystania z wéd

Zamierzenie obejmuje wykonanie urzadzenia wodnego w postaci wylotu do rzeki Pawlowka w km.
2+107, oraz korzystanie z usiug wodnych w zakresie odprowadzenia wéd opadowych Iub
roztopowych do rzeki Pawlowki.

S. Cel i rodzaj planowanych urzgdzen wodnych

Planowane urzadzenie wodne ma odprowadzaé podczyszczone wody opadowe z przebudowywane;
drogi w ul. Dziatkowej w Legnicy diugosci 173m. Wylot bedzie poprzedzony separatorem
substancji ropopochodnych OXSYDAN B3-30 o max. Przeptywie 30 I/s. Wylot o srednicy 250mm
wykonany z gotowych elementow betonowych.

Wylot do potoku nalezy ubezpieczy¢ w promieniu 5m z kazdej strony brukiem kamiennym 20 c¢m
lub plytami azurowymi 10 cm.

6. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje
dziatki wskazane jako teren inwestycji. Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmowac bedzie
ciek Pawlowka w granicach dz. 61/2 zasieg zamierzonego korzystania z wod obejmowaé bedzie
catos¢ dziatki 61/2, zasieg oddzialywania urzadzenia wodnego — wylotu do cieku Pawlowka w km.
2+107 wynosi tuk o promieniu 5m.

Przedsigwzigcie nie znajduje sie na terenie szczegolnej ochrony srodowiska takich jak np. Natura
2000, a w bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg si¢ chronione prawem formy przyrody.
Przedsigwzigcie jest zgodne z zapisami dokumentéw prawnych i nie narusza rownowagi
przyrodniczej. Nie bedzie takze utrudniaé racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.

7. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddzialywania urzadzen wodnych

- dz. 61/2 obr. 0007 Ulesie — rzeka Pawléwka— Gmina Legnica. Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
- dz. 119 obr. 0007 Ulesie — Gmina Legnica. Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
- dz. 120 obr. 0007 Ulesie — Gmina Legnica. P1. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Gaspadarstwe Wodne

Paistwowe
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- dz. 50/5 i 50/4 obr. 0007 Ulesie — Skarb Panstwa, Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgérska 25A,
31-0,35 Krakoéw

8. Obowiazki inwestora w stosunku do 0séb trzecich

Inwestor zobowigzany jest do stosowania si¢ do warunkéw wykonania wydanych uzgodnieniem
Gminy Legnica.

Dodatkowo inwestor zobowigzany jest do:

- wykonania projektowanego urzadzenia wodnego zgodnie z projektem budowlanym

- utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzenia wodnego bedacego przedmiotem
niniejszego operatu wodnoprawnego

- prowadzenia prac budowlanych w sposdb nienaruszajacy terendéw przyleglych, a w przypadku
braku mozliwosci powyzszego — wejécie na teren nalezy uzgodnié z wlascicielami dziatek

- poniesienie kosztéw z tytulu mozliwych odszkodowan zwigzanych z nienalezytym
przeprowadzeniem robot budowlanych

- przywrocenia terenu robot do stanu zblizonego do pierwotnego po zakonczeniu robét
budowlanych

- usuwania wszelkich przedmiotéw utrudniajacych przeptyw waod przez przepusty, wylot, kolektory
kanalizacyjne

- przestrzegania zapiséw z prawa wodnego oraz obowigzkow wynikajacych z pozwolenia
wodnoprawnego

- przegladow eksploatacyjnych przeprowadzanych przez osoby przeszkolone z zakresu gospodarki
wodno-$ciekowej

I1. Opis i lokalizacja urzadzen wodnych
1. Opis urzadzenia wodnego

Planowane urzgdzenie wodne ma odprowadza¢ podezyszezone wody opadowe z przebudowywanej
drogi w ul. Dziatkowej w Legnicy diugosei 173m. Wylot bedzie poprzedzony separatorem
substancji ropopochodnych OXSYDAN B3-30 o max. Przeptywie 30 1/s. Wylot o $rednicy 250mm
wykonany z gotowych elementéw betonowych. Wylot do potoku nalezy ubezpieczy¢ w promieniu
5m z kazdej strony brukiem kamiennym 20 cm lub plytami azurowymi 10 cm.

Zaprojektowano wylot na dzialce 61/2 obr. 0007 Ulesie na rzednej 120,29. Rzedna dna cieku w
obrebie wylotu wynosi 119,40, natomiast rzedna terenu 121,34,

Wspdhzedne geodezyjne wylotu:

Ip X Y

w 5675899,28 5579863,17

Ilosci odprowadzanych wod:

Quk=19,51/s
Qsek = 0,02 m*/s
Qmm; raczne — 105,7 I'Ils/l'()k

rstwo Wodne

Powierzchnia zlewni wymnosi 1500m” = 0,15ha Pafistwowe Gospo

W
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Powierzchnia zredukowana wynosi 1350m”=0,135 ha (dla wspolczynnika sptywu 0,9)

Przyjmuje sig, ze wody opadowe beda odprowadzane $rednio przez 151 dni w roku.

1. Projektowana instalacja

Zaprojektowano instalacj¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC — U SN8 lite DN200mm i DN250mm.

Wody opadowe zostana odprowadzone do rzeki Pawldwka po uprzednim podczyszczeniu w

separatorze substancji ropopochodnych OXSYDAN B3-30 o max. Przeptywie 30 I/s. Sciany rowu

na wylocie przewidziano jako umocnione ptytami betonowymi, azurowymi typu “MEBA” o

wymiarach 60x40x10cm.

Wielkosé sptywu obliczono ze wzoru:

Gdzie:

Q — wielkos¢ sptywu, [1/s/ha]

q — natezenie deszczu dla czasu trwania t minut i prawdopodobieristwa wystgpienia deszczu c,
przyjeto dla deszczu trwajacego 15 min, prawdopodobiefistwa wystepowania raz na dwa lata,
zgodnie z modelem Bogdanowicz i Stachy — 144 dm?/ s,ha

Y — wspoélczynnik splywu, dla powierzchni drogi przyjeto 0,90

¢ - wspolczynnik opdZnienia odplywu, ze wzgledu na niewielka powierzchnie zlewni przyjeto
wspdlczynnik réwny 1

F — powierzchnia splywu, [ha] w przyblizeniu 1500m? = 0,15ha

Q=144-09-1-0,15 = 19,5 dm%/s

Studnie wlazowa zaprojektowano z kregéw betonowych d=1200mm . Cokét studzienki jest
prefabrykowany z zabetonowanymi przejsciami szczelnymi typu PVC dla srednic takich jak w
profilu. Studnia wyposazona bedzie w pierscien odcigzajacy, nadstudzienng ptyte zelbetowg i wlaz
zeliwny typu cigzkiego klasy D400. Niewentylowane wiazy, ograniczaja wydostawanie si¢ na
zewnatrz opardw z kanalizacji oraz zabezpieczajace przedostawanie sie¢ do systemu kanalizacyjnego
piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.

Wody opadowe nie bedg ujmowane w zbiorczy system kanalizacji.

2. Charakterystyka wdéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Potok Pawldwka. :

Wspdlrzedne zrodia: 51.19083, 16.11322,

wspotrzedne ujscia: 51.21432, 16.14040.

Ciek wodny o dtugosci ok. 3,75 km, ktéry w catosci znajduje si¢ w granicach miasta Legnicy.
Wyptywa z nienazwanego zbiornika wodnego znajdujacego si¢ w poblizu Huty Miedzi w Legnicy,
od jej poinocnej strony, pomiedzy ul. Pawlowicka a obecna trasg S3. W poczatkowym biegu plynie
glownie w kierunku pénocno-wschodnim.

Przeplywy érednie wynosza 0,020-0,040 m?/s.

Obliczenia hydrologiczne zamieszczono w punkcie I1.1.

Potok Pawlowka to prawobrzezny doplyw rzeki Czarna Woda.

Jest to potok nizinny, zwirowy dtugosci ok. 5,5 km. Swdéj bieg rozpoczyna w gminie Milkowice i
przeplywajac przez dwa nienazwane zbiorniki wodne, ptynie, nieznacznie meandrujgc, w kierunku
pélnocno-wschodnim. W rejonie ul. Dziatkowej przyjmuje wody potoku Bialki. Nastepnie plynie
wzdluz Waloéw Krélowej Jadwigi, ul. Kapielowej i w rejonie Parku Gdaniskiego wptywa do rzeki
Czarnej Wody.

two Wodne
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Zgodnie z danymi WMS Wody Polskie:

Jednolita czes¢ wod Powierzechniowych Rzecznych:
Kategoria czgsei wod: rzeka

Nazwa: Pawldwka

Dorzecze: obszar dorzecza Odry

Region wodny: Region wodny Srodkowej Odry
Zlewnia: Kaczawa

S.P. Eko: Staby

Aktualny stan: zly

Ryzyko: zagrozona

Krajowy kod jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych: RW6000181386922
Dlugosé jednolitej czgsei wod: 5,58 km
Powierzchnia: 14,07 km

Jednolite czesci wod podziemnych:

Kod UE: PLGW600094

Dorzecze: Odra

Region Wodny: Srodkowej Odry

Stan chemiczny: staby

Stan ilosciowy: dobry

Ryzyko: zagrozona

Powierzchnia jednolitej czesei wod podziemnych: 2261,40 m*

3. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z danymi WMS Wody Polskie:

Jednolita czesé wod Powierzechniowyeh Rzecznyceh:
Kategoria czesci wod: rzeka

Nazwa: Pawlowka

Dorzecze: obszar dorzecza Odry

Region wodny: Region wodny Srodkowej Odry
Zlewnia: Kaczawa

S.P. Eko: Staby

Aktualny stan: zty

Ryzyko: zagrozona

Krajowy kod jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych: RW6000181386922
Dlugosé jednolitej czesei wod: 5,58 km
Powierzchnia: 14,07 km

Jednolite czesci wod podziemnych;

Kod UE: PLGW600094

Dorzecze: Odra

Region Wodny: Srodkowej Odry

Stan chemiczny: staby

Stan ilosciowy: dobry

Ryzyko: zagrozona

Powierzchnia jednolitej czesci wod podziemnych: 2261,40 m*
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Ocena stanu/potencjatu ekologicznego, stanu chemicznego oraz koricowa ocena stanu wykonana w
oparciu o wyniki badait monitoringu wéd powierzchniowych jest okreslona jako zta.

Teren objety inwestycja przynalezy do obszaru dorzecza Odry i do Regionu Wodnego Srodkowej
Odry, w administracji Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, co ustalono na
podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy i
regiondw wodnych. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na cele §rodowiskowe
zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz na mala retencje w
obszarze dorzecza Odry.

4. Zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru rzeki Pawléwka
Zgodnie z danymi WMS Wody Polskie:

Jednolita czedé wdd Powierzchniowych Rzecznych:
Kategoria czesci wod: rzeka

Nazwa: Pawldéwka

Dorzecze: obszar dorzecza Odry

Region wodny: Region wodny Srodkowej Odry
Zlewnia: Kaczawa

S.P. Eko: Staby

Aktualny stan: zty

Ryzyko: zagrozona

Krajowy kod jednolitej czesei wéd powierzchniowych rzecznych: RW6000181386922
Dtlugosé jednolitej czesci wod: 5,58 km
Powierzchnia: 14,07 km

Jednolite czesci wod podziemnych:

Kod UE: PLGW600094

Dorzecze: Odra

Region Wodny: Srodkowej Odry

Stan chemiczny: staby

Stan ilosciowy: dobry

Ryzyko: zagrozona

Powierzchnia jednolitej czesci wod podziemnych: 2261,40 m?

Zgodnie z Planem zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry obszar
dorzecza rzeki Pawtowki nie znajduje si¢ w obszarze szezegdlnego zagrozenia powodzia.

Wykonanie urzgdzen wodnych, objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie
utrudni ochrony przed powodzig ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.

5. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Zgodnie z danymi WMS Wody Polskie:

Jednolita czegsé wod Powierzchniowych Rzecznych:
Kategoria czesci wdd: rzeka

Nazwa: Pawtowka

Dorzecze: obszar dorzecza Odry




Str. 6

Region wodny: Region wodny Srodkowej Odry

Zlewnia: Kaczawa

S.P. Eko: Staby

Aktualny stan: zly

Ryzyko: zagrozona

Krajowy kod jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych: RW6000181386922
Dlugosé jednolitej czgsci wad: 5,58 km

Powierzchnia: 14,07 kim

Jednolite czesci wdd podziemnych:

Kod UE: PLGW600094

Dorzecze: Odra

Region Wodny: Srodkowej Odry

Stan chemiczny: staby

Stan ilosciowy: dobry

Ryzyko: zagrozona

Powierzchnia jednolitej czgsci wod podziemnych: 2261,40 m?

Znaczna czgs¢ 1zeki Pawlowki  znajduje si¢ w znacznej czesci w obszarze wysokiego zagrozenia
suszg (III i IV stopiefi). Zgodnie z planem aby przeciwdziata¢ skutkom suszy nalezy budowacé
zbiorniki retencyjne i utrzymywaé w dobrym stanie urzadzenia wodne. Wykonanie urzadzenia
wodnego nie zaburzy gospodarki wodnej cieku.

6. Ustalenia wynikajgce z programu ochrony wéd morskich

Nie dotyczy.

7. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych

Zgodnie z danymi WMS Wody Polskie:

Jednolita czes¢ wéd Powierzchniowych Rzecznych:
Kategoria czgsel wod: rzeka

Nazwa: Pawlowka

Dorzecze: obszar dorzecza Odry

Region wodny: Region wodny Srodkowej Odry
Zlewnia: Kaczawa

S.P. Eko: Staby

Aktualny stan: zty

Ryzyko: zagrozona

Krajowy kod jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych: RW6000181386922
Dtugosé jednolitej czesei wod: 5,58 km
Powierzchnia: 14,07 km

Jednolite czesci wod podziemnych:
Kod UE: PLGW600094

Dorzecze: Odra

Region Wodny: Srodkowej Odry
Stan chemiczny: staby

Stan ilosciowy: dobry

Ryzyko: zagrozona
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Powierzchnia jednolitej czesci wod podziemnych: 2261,40 m?

Niniejsze zamierzenie nie obejmuje oczyszczania $ciekdw komunalnych, tylko odprowadzenia wéd
opadowych do cieku Pawléwka. Tym samym ustalenia zawarte w wyzej wymienionym programie
nie odnosza si¢ do rozpatrywanej sytuacji(art. 132 ust.2 pkt 4 lit. ) pw.

8.  Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnosé.

Nie zaprojektowano urzadzen do retencjonowania

9. Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnianych do
rocznego odplywu z teren6w uszczelnionych.

Nie dotyczy.

10. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakdéw zeglugowych

Nie dotyczy. Nie przewiduje si¢ zadnych urzadzen i znakéw zeglugowych.

11. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wéd
na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod i realizacje
celow srodowiskowych dla nich okreslonych.

W ramach projektowane]j inwestycji zostanie wykonane odprowadzenie oczyszezonych wod
deszczowych z pobliskiej drogi do cieku Pawldwka - ze wzgledu na charakter inwestycji
zamierzenie nie bedzie mialo niekorzystnego wplywu na w/w wody.

12. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzialalno$ci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze
rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Po wybudowaniu 1 zamontowaniu urzgdzenia bedg w petni funkcjonalne. Brak fazy rozruchu.

W razie awarii nalezy przystapi¢ do jego naprawy w celu zapewnienia przeplywéw. W wypadku
ciezkich uszkodzen obiektu nalezy zapewni¢ odplyw wody opadowej w taki sposéb, aby nie
powodowac tamowania cieku.

Dodatkowo w celu zapobiezeniu awariom nalezy dokonywal okresowo przegladéw urzadzen
oczyszczalni Sciekow zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zaleceniami producenta.

IIL. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 16.04.2004r. O ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych.

Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na terenie szezegolnej ochrony srodowiska takich jak np. Natura
2000, a w bezposrednim sgsiedztwie nie znajduja sie chronione prawem formy przyrody.

Przedsigwzigcie jest zgodne z zapisami dokumentéw prawnych i nie narusza réwnowagi
przyrodnicze]. Nie bedzie takze utrudniaé racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.
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Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji srodowiskowej zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady
Ministrow z dnia 21.12.2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Dla w/w zamierzenia nie wymaga si¢ uzyskania oceny wodnoprawne;j.

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko.

IV. Zalaczniki graficzne

Rysunek 1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rysunek 2 — Rozwiniecie kanalizacji deszczowej 1
Rysunek 3 — Rozwinigcie kanalizacji deszczowej 2
Rysunek 4 — Przekrdé) wylotu

Rysunek 5 — Przekroj cieku

Rysunek 6 — Profil cieku




