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PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE - 2

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
- tekst jednolity) o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt budowlany pt:
BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. DZIALKOWEJ NA ODCINKU OD UL. ROLNICZEJ DO
TOROW KOLEJOWYCH W RAMACH ZADANIA
"BUDOWA | PRZEBUDOWA CHODNIKOW W MIESCIE"
sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA | arch. Krzysztof J. Chamielec
upr. nr 33/88/Lw w specjalnosci
architektonicznej

BRANZA inz. Piotr Kalarus upr. nr
DROGOWA 209/DOS/06 w specjalnosci
drogowej bez ograniczen

INSTALACJE mgr inz. Sandra Bednarz
SANITARNE upr. nr DOS/0131/PBS/16 w
specjalnosci instalacyjnej

Data: 12.2018 - 08.2019




PROJEKT BUDOWLANY

PODSTAWA OPRACOWANIA -3

1 | Zlecenie i umowa z inwestorem

2 | Wytyczne i uzgodnienie rozwigzan projektowych z uzytkownikiem

3 | Wizja lokalna, dokumentacja inwentaryzacyjna i fotograficzna

4 | Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do cel6w projektowych

5 | Ekspertyza geotechniczna podioza gruntowego opracowana przez mgr inz. Jerzego
Sandeckiego

6 | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

7 | Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

8 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

9 | Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

10 | Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego

11 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

12 | Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

13 | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

14 | Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 luty 2013 r.w sprawie bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu bazy danych obiektdéw topograficznych oraz
mapy zasadniczej

15 | Ustawa Prawo wodne

16 | Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
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OPIS TECHICZNY - 4

POZ.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy chodnika przy ul. Dziatkowej na
odcinku od ul. Rolniczej do toréw kolejowych w ramach zadania "Budowa i przebudowa chodnikow
w miescie".
Potrzeba budowy chodnika wynika z poprawy bezpieczenstwo ruchu pieszego.

POZ.2. ZAKRES OPRACOWANIA
W sktad niniejszej dokumentaciji projektowej na przebudowe mostu/ przepustu wchodzi:
a). dokumentacja fotograficzna,
b). ekspertyza geotechniczna,
C). operat wodnoprawny,
d). koncepcja projektu zagospodarowania terenu,
e). projekt budowlany chodnika:
--- architektura,

--- branza drogowa,
--- branza instalacyjna

POZ.3. LOKALIZACJA
Przedmiotowy chodnik zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. Dziatkowej, po zachodniej
stronie ulicy oraz czesciowo, na wysokos$ci peronu autobusowego, po wschodniej stronie ulicy.

POZ.4. OPIS TERENU - STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA

Teren opracowania obejmuje dziatki geodezyjne o nr 119 dr | 120 dr, obreb Ulesie.
Teren objety opracowaniem jest pasem drogowym, ktérego elementami jest ulica Dziatkowa o
nawierzchni z betonu asfaltowego.
Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie obecnym stanowi jezdnia ulicy Dziatkowej o
nawierzchni bitumicznej i szerokosci od 6,0 do 7,3 m.

Wystepujgce podziemne uzbrojenie :

a). sieci kanalizacyjne

b). sieci wodociggowe

c). kanalizacja telefoniczna

d). kablowe energetyczne linie zasilajgce i oswietleniowe

POZ. 5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podtozu gruntowym, pod nasypami niekontrolowanymi znacznej migzszosci (1,5 - 2,0
m) i bardzo zr6znicowanym sktadzie wydzieli¢ mozna, kolejno od powierzchni terenu, trzy gtéwne
warstwu geotechniczne:
Warstwa | - to pospotki, zaglinione, obecne tylko w otowrze 1 na przelocie 1,5-2,5 m ppt.
Warstwa Il - to gliny piaszczyste, barwy ciemnobrgzowej, szarej stwierdzone w obu otworach. Sa
one plastyczne i majg domieszke frakcji zwirowej i kamieniste;.
Warstwa lll - to ity trzeciorzedowe, barwy szarobrgzowej, brgzowoszarej, czerwonoszarobrazowej
(odmiana ptomienista), tzw. ity poznanskie z gérnego miocenu i pliocenu. Sg one na gtebokosci
3,0 mi 2,6 m pptinie zostaty przewiercone do gtebokosci 6,0 m. W stropie sg twardoplastyczne, a
gtebiej nawet potzwarte




5.1. Warunki wodne

Zwierciadto | poziomu wéd podziemnych byto 25 wrzesnia 2018 r. na gtebokosci 1,7 - 1,8 m
ppt. Poniewaz otwory odwiercono tuz przy korycie potoku Pawtdéwka, aktualny poziom zwierciadta
ustabilizowanego jest silnie uzalezniony od aktualnego stanu wody w potoku.

POZ.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Zakres budowy

Przebudowa polega na wybudowaniu chodnika po stronie zachodniej oraz chodnika na
dtugosci projektowanego peronu autobusowego po stronie wschodniej.
Projektuje sie ponadto wymiane warstwy scieralnej grubosci 4 cm wraz z profilowaniem jezdniu
ul. Dziatkowej dtugosci wykonywanych robét.
Przebudowa zjazdu na teren zaktadu Tauron Dystrybucja stanowi odrebne opracowanie.

6.2. Zagospodarowanie terenu
Przewidywana inwestycja prowadzona jest w ramach istniejgcych szerokosci pasa
drogowego.

6.3. Rozwigzania w planie
Projektuje sie obiekty o wymiarach:

6.3.1. Chodnik po stronie wschodniej
a). dtugosc - 43 m,

b). szerokos¢ - 2,2 m,

c). powierzchnia - 98,6 m?

6.3.2. Chodnik po stronie zachodniej
a). dtugosc¢ - 219,84 m,

b). szerokos¢ - 2,2 do 3,0 m,

c). powierzchnia - 476,3 m?

6.3.3. Wymiane warstwy sScieralnej
a). grubos¢ - 4 cm,
b). powierzchnia - 1303,3 m?

POZ.7. ROZWIAZANIA W PRZEKROJU POPRZECZNYM i PROFILU PODLUZNYM

Projektuje sie przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni do nowych rzednych
wysokosciowych oraz osiggniecie spadku poprzecznego 2%, w korelacji z istniejgcymi rzednymi
wysokosciowymi i spadkami nawierzchni na granicy wymiany nawierzchni

POZ.8. ROBOTY ROZBIORKOWE i ZIEMNE
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze polegajg na
a). rozbidrce istniejgcych obiektdow drogowych, usuniecie nawierzchni istniejgcych zjazdow, oraz
frezowanie nawierzchni pod watstwe Scieralnag,
b). rozbiérce oznakowania pionowego organizacji ruchu,

8.1. Koryto i roboty ziemne

Przyjeto wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnika w pasie drogowym metodg reczng i
mechaniczng. Metoda reczna powinna by¢ stosowana w miejscach niedostepnych dla sprzetu oraz
w obrebie isthiejgcego uzbrojenia podziemnego. Projektowane ulepszenie rodzimego poditoza
gruntowego zaleca sie wykonac jako dodatkowg warstwe gruntu stabilizowanego cementem (z
mieszanki gruntowo-cementowej o R m = 1,5 MPa grub. 15 cm, wyprodukowanej w wytwérni,
dowiezionej, roztozonej i zageszczonej).
Zuzyta frezowina oraz gruz bedg wywiezione na wysypisko.



POZ.9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

9.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnikéw i peronéw autobusowych.

Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o zasady opisane w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Projektuje sie:

9.1.1. Konstrukcja nawierzchni — wymiana warstwy scieralnej grub. 4cm:
a). warstwa $cieralna z AC 12,8 polimerobetonowa - 4 cm,

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie w emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowg
K1-60 na zimno warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o zuzyciu emulsji 0,5kg/m? asfaltu
pozostatego na powierzchni sfrezowanej
b). roboty remontowe — frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4 cm,

9.1.2. Konstrukcja chodnika:

a). betonowa kostka brukowa grub. 8 cm - 8 cm,

b). podsypka z miatu kamiennego - 3 cm,

c). podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego, famanego, niesortowanego, o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm - 10 cm,

d). podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem o Ry,=1,5 Mpa - 15 cm,

9.1.3. Konstrukcja zjazdu:

a). betonowa kostka brukowa grub. 8 cm,

b). podsypka z miatu kamiennego - 4 cm,

c). podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego, tamanego, niesortowanego, o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm - 20 cm,

d). ulepszone podtoze — warstwa kruszywa naturalnego (tamanego), stabilizowana mechanicznie,
zapewniajgca uzyskanie nosnosci podtoza 100 MPa wtérnego modutu odksztatcenia - 15 cm,

9.2. Krawezniki, obrzeza, perony, nawierzchnia dla niewidomych.

Projektuje sie oddzielenie jezdni od chodnika kraweznikiem betonowym 15x30cm utozonym
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm i tawie z oporem o wymiarach (10x30) + (35x15) cm
z betonu B-15 (C12/15). Lawa o zuzyciu betonu 0,0675 m*/mb.

Przeswit kraweznika: 12 cm

Przeswit kraweznika na przejsciu dla pieszych: 2 cm

Na przejsciu dla pieszych zaprojektowana zostata nawierzchnia dotykowa dla os6b
niedowidzagcych i niewidomych w postaci specjalistycznych ptyt dla niewidomych, wyposazonych w
wypustki.

W miejscach przystankéw autobusowych projektuje sie krawezniki przystankowe autobusowe
typu wiedenskiego 33 x 43,5 x 99,5 cm, wraz z zastosowaniem kraweznikdw skosowych na
poczatku i koncu przystanku. Krawezniki utozono na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
3cm i tawie z oporem o wymiarach (15x58,5)+(41x15) cm z betonu B-15 (C12/15). Lawa o zuzyciu
betonu 0,12675 m*mb.

Chodniki bedg obramowane obrzezami betonowymi 30 x 6 cm utozonymi na tawie betonowej z
oporem z bet. B-15 ( C 12/15) o wymiarach (25 x 8)+(8 x 16,5) cm (0,037m3/mb ) i podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm.

Konieczno$¢ wypetniania spoin pomiedzy obrzezami bedzie uzalezniona od rodzaju prefabrykatu.

POZ.10. ODWODNIENIE
Odwodnienie istniejgcych powierzchni odbywac sie bedzie poprzez uktad spadkéw
podtuznych i pochylen poprzecznych do porojektowanych wpustow kanalizacji deszczowe;j.



10.1. Koryto

Przyjeto wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnika w pasie drogowym metoda reczng i
mechaniczng. Metoda reczna powinna by¢ stosowana w miejscach niedostepnych dla sprzetu oraz
w obrebie isthiejgcego uzbrojenia podziemnego. Projektowane ulepszenie rodzimego podioza
gruntowego zaleca sie wykonac jako dodatkowg warstwe gruntu stabilizowanego cementem (z
mieszanki gruntowo-cementowej o R m = 1,5 MPa grub. 15 cm, wyprodukowanej w wytwérni,
dowiezionej, roztozonej i zageszczonej).
Zuzyta frezowina oraz gruz bedg wywiezione na wysypisko.

POZ.11. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

Przewiduje sie, ze organizacja prac zwigzanych z przebudowg nie bedzie odbiegac od
przecietnych warunkdéw organizacyjno-technicznych dla robét inzynieryjnych.
Stosowana technologia nie odbiega od przyjetej podstawy ustalania naktadoéw i czasu  realizaciji.
Roboty ziemne rozpoczynac po zawiadomieniu uzytkownikéw/ administratoréw/ i wyznaczeniu w
terenie sieci uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem 7- mio dniowym.
Roboty wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi realizacji i odbioru z zachowaniem
przepis6w bezpiecznego prowadzenia robot.

POZ.12. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nad przepustem po obu stronach jezdni przewidziano bariere energochtonng
typu SP-06. Stupki barier bezposrednio nad przepustem nalezy ustawi¢ na ptycie odcigzajace;j,
za$ pozostate mocowac w gruncie.

POZ.13. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Dang inwestycje nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii geotechniczej i prostych
warunkach gruntowych - wg Rozporzadzenia Mlinistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektow budowlanych ( Dz.U.2012 nr 0, poz.463)

POZ.14. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

14.1. Ogolny opis rozwigzania projektowego
Zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej z rur PVC — U SN8 lite DN200 mm

i DN250 mm. Wody opadowe zostang odprowadzone do potoku Pawtéwka po uprzednim

podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych OXSYDAN B3-30 o max. przeptywie

30 I/s. Sciany rowu na wylocie przewidziano jako umocnione ptytami betonowymi, azurowymi typu

“MEBA” o wymiarach 60x40x10 cm.

Wielkos¢ sptywu obliczono ze wzoru:

Q=q-¥-¢-4A

Gdzie:

Q — wielkos$¢ sptywu, [I/s/ha]

g — natezenie deszczu dla czasu trwania t minut i prawdopodobienstwa wystgpienia deszczu c,
przyjeto dla deszczu trwajacego 15 min, prawdopodobienstwa wystepowania raz na dwa lata,
zgodnie z modelem Bogdanowicz i Stachy — 144 dm®/ s,ha

W — wspétczynnik sptywu, dla powierzchni drogi przyjeto 0,90,

¢ - wspotczynnik opdznienia odptywu, ze wzgledu na niewielka powierzchnie zlewni przyjeto
wspétczynnik rowny 1

F — powierzchnia sptywu, [ha] w przyblizeniu 1500m® = 0,15 ha

@=144-09-1-015=195 gm’s

Studnie wlazowg zaprojektowano z kregow betonowych d=1200mm . Cokét studzienki jest
prefabrykowany z zabetonowanymi przejsciami szczelnymi typu PVC dla srednic takich jak w
profilu. Studnia wyposazona bedzie w pierscien odcigzajgcy, nadstudzienng ptyte zelbetowg i wiaz
zeliwny typu ciezkiego klasy D400. Niewentylowane witazy, ograniczajg wydostawanie sie na
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zewngtrz opardw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.

Minimalne wymagania dla studni betonowych:

- beton o wytrzymatosci nie mniejszej niz 40 MPa

- nasigkliwos¢ do 6%

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45

- wodoszczelnos¢ elementow betonowych — 0,5 bar

Studnie tworzywowe zaprojektowano jako typowe kompletne studzienki zgodne z wytycznymi
wybranego producenta z rurg trzonowg karbowang z PP, kinety z PP z podwojnym ptaskim dnem
oraz zwieczeniem z wytazem zeliwnym klasy D400.

14.2. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m. Wykonane z
gotowych elementéw betonowych o parametrach betonu jak dla studni betonowych. Wpusty
zlokalizowano w poblizu najnizszego punktu terenu. Spadki w poblizu wpustu nalezy tak
wymodelowac¢ aby uzyskac spadki w kierunku wpustow. Wpusty wpigé do projektowanej instalacji
kanalizacji deszczowej za pomocg studni tworzywowych DN600. Z wpustu do studni wody
opadowe odprowadzi¢ za pomocg rur PVC — U SN8 lite DN160mm.

14.3. Roboty ziemne

Wykopy o $cianach pionowych wykona¢ sprzetem mechanicznym, w miejscu zblizenia do
kolizji w odlegtosci 1,0 m nalezy wykopy prowadzi¢ recznie. Napotkane na trasie przewody lub
kable winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajgcy ich eksploatacje. Szalowanie wykopdw nalezy zastosowa¢ wéwczas gdy gtebokosé
wykopu bedzie wigksza niz. 1,10 m Deskowanie wykonac¢ z desek o grubosci 50 mm lub wyprasek
stalowych typu katowickiego, uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér.
Deskowanie wykopow powinno wystawac co najmniej 0,15 m nad terenem.
Rozbiérke szalowania wykona¢ zgodnie z PN-75/B-02380. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierka o wysokosci 1,0 m a na noc oswietlony Swiattami ostrzegawczymi. Szeroko$¢ wykopu
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi co najmniej 1,0 dla srednicy 160 mm.
Odlegto$¢ pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng $ciang rury z kazdej strony powinna wynosic
co najmniej 30 cm.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartej w BN -83/8836-02 "Przewody podziemne
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
Wykop nalezy zasypa¢ warstwami 0,15 m z recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po
obu stronach wykopu. Grubos$¢ warstwy zageszczonej nie powinna by¢ wieksza od 0,3 m przy
zageszczeniu warstw gruntu uzywajgc sprzetu mechanicznego lzejszego jak wibratory i ubijaki
mechaniczne do 200 kG. Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie gruntu przy
studzienkach kanalizacyjnych w promieniu 2,0 m wskaznika zageszczenia wg. PN -74/B-02380 dla
terenu pod drogi 98-100 %

14.4. Skrzyzowanie z przeszkodami

Catosc robét zwigzanych z wykopem w poblizu istniejgcego uzbrojenia technicznego nalezy
wykonac¢ recznie. Wykonawca przed rozpoczeciem prac ziemnych zobowigzany jest do
uzgodnienia na roboczo szczego6tow oraz warunkdw bezpiecznej pracy w rejonie zblizen i
skrzyzowan z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Kolizje przewoddéw z przeszkodami
nalezy wykona¢ zgodnie z:
PN-92/B-01706, PN-92/B-011707, PN-91/M-354501 i Dz. U. z 2001 r Nr 97. Poz. 1055.

POZ.15. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren potozony jest poza obszarem oddziatywania szk6d gérniczych.

POZ.16. OCHRONA KONSERWATORSKA
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej czy obszarze
obserwaciji archeologiczne;j.



POZ.17. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie szczegdlnej ochrony srodowiska takich jak np.
Natura 2000, a w bezposrednim sasiedztwie nie znajdujg sie chronione prawem formy przyrody.
Przedsiewziecie jest zgodne z zapisami dokumentéw prawnych i nie narusza rownowagi
przyrodniczej. Nie bedzie takze utrudniaé racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.
Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji srodowiskowej zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa
Rady Ministréw z dnia 21.12.2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady
Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Dla w/w zamierzenia nie wymaga sie uzyskania oceny wodnoprawnej, natomiast dla
przedmiotowej inwestycji zostat opracowany operat wodnoprawny.
Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

POZ.18. ZGODNOSC ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH Z MPZP

Uchwata Nr X1/98/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) miasta Legnicy — jednostka
urbanistyczna S rejon ulic Chojnowskiej i Dziatkowej

18.1. Przeznaczenie terenu
Przedmiotowy most/ przepust zlokalizowane sg w obrebie terenu oznaczonego w MPZP
symbolem 71 W. Zjazd z drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 4KDZ1/2 - ul. Dziatkowa.
a). 71 W - ciek wodny potoku Pawtéwka (tereny ciekow wodnych, rowy),
b). KDZ - komunikacja - droga zbiorcza, ul. Dziatkowa,

18.2. Podstawowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

Dla ulicy zbiorczej 4KD Z 1/2 (ul. Dziatkowa) dopuszcza sie bez[posrednie wjazdy, jedynie w
przypadku dziatek posiadajacych dostep wytgcznie od strony drogi zbiorczej
Ustala sie realizacje sciezki rowerowej w pasie ul. Dziatkowej jako jednokierunkowej drogi
rowerowej w formie podtuznego pasa w jezdni o szer. 1,5 m, oznaczonego znakami poziomymi.

18.3. Ustalenia dla uktadu komunikacyjnego (teren 4 KD Z1/2)

a). szerokos¢ pasa drogowego - 20 m,

b). jezdnia o szerokosci 7 m, chodnik dwustronny, zatoki autobusowe, $ciezka rowerowa,

c). ulica moze prowadzi¢ ruch autobusowy,

d). skrzyzowanie z linig kolejowg jednopoziomowe z zachowaniem warunkéw wynikajacych z
przepiséw odrebnych...,

18.4. Ustalenia dla terenu 71 W
Zagospodarowanie terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi.

POZ.19. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Z przedstawionego zakresu rob6t budowlanych wynika, ze projektowana inwestycja w
postaci budowy chodnikéw w pasie drogowym ulicy Dziatkowej bedzie oddziatywac tylko na dziatki
bedace w granicach opracowania - dz. nrnr 119 dr i 120 dr. obreb Ulesie

opracowat:
arch. Krzysztof J. Chamielec



PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA DOT. BIOZ -5

nformacje opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126)

POZ.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

a). organizacja placu budowy z jej zapleczem biurowym, doprowadzeniem mediow,
zabezpieczeniem i ogrodzeniem placu budowy,

b). wykonanie oznakowania zastepczego ruchu drogowego,

. zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,,

. wykonanie zjazdu na teren zaktadu Tauron Dystrybucja S.A.,

. budowa chodnikéw,

. wykonanie odwodnienia nawierzchni wraz z kanalizacjg deszczowg i separatorem,

). wykonanie nowych nawierzchni jezdni,

. wykonanie regulacji skarp potoku,

. wykonanie oznakowania docelowego dla ruchu drogowego,

c)
d)
e)
)
g

h)

POZ.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
NA TERENIE OBJETYM INWESTYCJA NIE WYSTEPUJA OBIEKTY KUBATUROWE

POZ.3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEPIECZNYCH
Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie

wykonywanej pracy

Powierzenie robét szczegdlnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytgcznie osobom

posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy

POZ.4. WSKAZANIE ZAGROZEN

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. § 6 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzac :

a). wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu
(wykopy), przemieszczanie i wobudowywanie gruntu rodzimego, budowa nasypdw z gruntu
dowozonego wraz z profilowaniem i zageszczaniem gruntu,

b). wykonywanie robét ziemnych w obrebie czynnych kabli elektroenergetycznych, .

c). mozliwos¢ potracenia przez pojazdy poruszajgce sie drogg w odlegtosci do 3,5 m od robét,

POZ.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych:

a). pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogdlne),

b). pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg przeszkolenie
w zakresie zagrozen wystepujgcych w strefach niebezpiecznych,

¢). pracownicy wykonujacy roboty szczegolnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

d). szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

e). wszelkie prace drogowe “po ruchem” bedg wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowaniu wg
zatwierdzonej przez odpowiedni organ administracji samorzgdowej organizacji ruchu
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i zabezpieczeniu rob6t na czas budowy,

f). kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy,

g). teren prowadzenia robét powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i oswietlony w porze nocnej,

h). stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych,

POZ.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM:

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywac zgodnie z ogoIinymi przepisami BHP.
Przestrzeganie tych przepiséw zapobiegnie niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie . Nalezy
przy tym zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek innych zagrozen.

Niezbedne jest przestrzeganie zasad podanych w :

a). ROZPORZADZENIE MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI
TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych. Dz.U. nr 7
poz. 30 - Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

b). Rozporzgdzenie MBiPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu rob6t montazowych

i rozbiérkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca sporzgdzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia .

opracowat:
arch. Krzysztof J. Chamielec
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PROJEKT BUDOWLANY

CZESC GRAFICZNA — WYKAZ RYSUNKOW -6

LP ZAGOSPODAROWANIE TERENU NR

1 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 : 500 RYS.NR 1P
2 |PLAN SYTUACYJNY OBIEKTOW DROGOWYCH 1 : 500 RYS.NR 1D
3 |PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1 : 25 RYS. NR 2D
4 |ROZWINIECIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 RYS.NR 1S
5 |ROZWINIECIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 RYS. NR 2S
6 |ROZWINIECIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 RYS. NR 3S
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PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OGOLNA — WYKAZ DOKUMENTOW -7

-
o

DOKUMENT

Karta techniczna separatora - 1 str.

Ekspertyza geotechniczna opracowana przez "Geomar" mgr Jerzy Sandecki - 9 str.

Pismo ZDM z dnia 20.11.2018 r. - uzgodnienie zakresu opracowania - 1 str.

Zatacznik graficzny do pisma j.w. - 1 str.

Uzgodnienie Wydziatu Zarzgdzania Ruchem Drogowym z dnia 23.05.2019r. - 1 str.

Uzgodnienie Komendy Miejskiej Policji z dnia 18.02.2019 r. - 1 str.

Uzgodnienie Zarzgdu Drog Miejskich z dnia 04.07.2019 r. + zataczniki graficzne - 5 str.

Decyzja PGW Wody Polskie nr 187/2019 z dnia 26.06.2019 r. - 3 str.

O O N| O O | W] | —

Analiza projektowaneo zatozenia z sieciami wod-kan - 2 str.

—_
o

Uprawnienia projektantow i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb zawodowych - 8 str.
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