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Projektowana instalacja
Zaprojektowano  kanały deszczowe z rur PVC – U SN12 lite DN200mm i DN315mm. 
Zastosowane rury i kształtki muszą być jednego systemu producenta i kompatybilne ze sobą. Rury muszą mieć potwierdzoną aprobatę ITB i trwałe oznaczenie od wewnątrz umożliwiające identyfikację podczas inspekcji tv.
Wody opadowe zostaną odprowadzone do rzeki Pawłówka po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych OXSYDAN B3-30 o max. Przepływie 30 l/s. Ściany rowu na wylocie przewidziano jako umocnione płytami betonowymi, ażurowymi typu “MEBA” o wymiarach 60x40x10cm.
[bookmark: _GoBack]Ze względu na istniejący wpust w drodze z istniejącym wylotem do rzeki wpust S6 wykonać jako nowy i podłączyć rurą Dn200 do istniejącego wylotu. Przy obliczeniu wód opadowych zlewni wpustu S6 nie wzięto pod uwagę. Ilość wód odprowadzanych do cieku jest zgodna z Pozwoleniem Wodnoprawnym.
Wielkość spływu obliczono ze wzoru:

Gdzie:
Q – wielkość spływu, [l/s/ha]
q – natężenie deszczu dla czasu trwania t minut i prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu c, przyjęto dla deszczu trwającego 15 min, prawdopodobieństwa występowania raz na dwa lata, zgodnie z modelem Bogdanowicz i Stachy – 144 dm3/ s,ha
Ψ – współczynnik spływu, dla powierzchni drogi przyjęto 0,90
ϕ -  współczynnik opóźnienia odpływu, ze względu na niewielką powierzchnię zlewni przyjęto współczynnik równy 1
F – powierzchnia spływu, [ha] w przybliżeniu 1500m2 = 0,15ha

dm3/s
Studnie zaprojektowano z kręgów betonowych d=800mm natomiast studnię z separatorem jako DN1200 .  Studnie wykonać jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność ( rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej) wykonane z betonu zgodnie z normą PN-EN 206-1, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości nie większej niż 5%, z zamontowanymi przejściami szczelnymi. Do regulacji studni i wpustów zastosować pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR T. Wyłazy na studniach zastosować przeciwwłamaniowe, z dwoma ryglami z wypełnieniem betonowym. Klasa wyłazów min. C250. 
Wpusty deszczowe wykonać jako studzienki betonowe o średnicy DN500 z osadnikiem minimum 0,5m. Włączenie wpustu wykonać przykanalikiem o średnicy Dn200 bezpośrednio do studni lub na trójnik siodłowy do kanalizacji deszczowej. Zastosować wpusty deszczowe z gotowych elementów betonowych (dennica, kręgi) wyposażone w kosze do wyłapywania zanieczyszczeń wraz z kratą z żeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Zastosować  wpusty uliczne 400x600 z ¾ kołnierza, z zawiasem i ryglem np. produkcji Stęporków Meier sp z o.o., Koneckie Zakłady Odlewnicze, Kielce Żeliwo.
Niewentylowane włazy, ograniczają wydostawanie się na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni.
Wylot o średnicy 250mm wykonany z gotowych elementów betonowych zabezpieczyć klapą burzową na wylocie ze studni np. RIA KVI DN250. Wylot do potoku należy ubezpieczyć w promieniu 5m z każdej strony brukiem kamiennym 20 cm lub płytami ażurowymi 10 cm. 
Zaprojektowano wylot na działce 61/2 obr. 0007 Ulesie na rzędnej 120,29. Rzędna dna cieku w obrębie wylotu wynosi 119,40, natomiast rzędna terenu 121,34.
[bookmark: __RefHeading___Toc487_3969420585][bookmark: __RefHeading___Toc489_3969420585]Odcinki rurociągów gdzie przekrycie nie przekracza 60cm należy wykonać w izolacji styropianowej. Po zakończeniu robót i wykonaniu nawierzchni dokonać sprawdzenia kamerą telewizyjną szczelności kanału oraz sposobu wykonania. Do odbioru końcowego przedstawić wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej.
