TYP 1 - droga rowerowa przy jezani
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TYP 3 - peron przystankowy
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Kraweznik bet. 15x30

tawa z oporem beton C12/15 - gr. 20cm
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@ DROGA ROWEROWA

Warstwa Scieralna AC 8S

gr. 4cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

15
g e o E,2 80MPa

cementem C ;525

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

gr. 15¢cm

@ OPASKA

Kostka / ptytki befonowe

gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1.4

gr.3cm

@ CHODNIK

Kostka betonowa / ptyty chodnikowe

gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1.4

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

r. 15 ¢cm
g vy E22 80MPa

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

cementem C 1520 gr. 15¢cm
@ ZJAZD

Warstwa Scieralna AC 85 gr. 4cm

Warstwa wigZzaca AC 16W gr. 5¢cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

r. 20 cm
g v E,2 80MPa

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

cementem C s gr. 15¢m
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Nazwa opracowania

"BUDOWA | PRZEBUDOWA SCIEZEK ROWEROWYCH W MIESCIE"
Przebudowa $ciezek rowerowych w al. Pitsudskiego, ul. Sudeckiej
i ul. lwaszkiewicza od ronda Niepodlegtosci do miejscowosci Zimnice

Nazwa rysunku
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala Data Nr umowy Branza

Stadium Nr rysunku

09.2019 99/M/19 D

PW 31




