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rzędne rzędne

pikietaż

aleja Piłsudskiego (N), ulica Sudecka (W)
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i = 0.50%

L = 66.79 m
i = 0.30%

L = 23.36 m i = 0.20%

L = 28.71 m
i = 0.34%

L = 68.03 m
i = 0.42%

L = 22.32 m i = 0.20%

L = 118.34 m

L = 10.00 m

T1 = 5.00 m

T2 = 5.00 m

i1 = 0.50%

i2 = 0.30%

f = 0.00 m

R = 5000.00 m

L = 8.50 m

T1 = 4.25 m

T2 = 4.25 m

i1 = 0.20%

i2 = -1.50%

f = 0.02 m

R = 500.00 m

L = 11.00 m

T1 = 5.50 m

T2 = 5.50 m

i1 = 0.42%

i2 = 0.20%

f = 0.00 m

R = 5000.00 m
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 Wysokości nasypu: 0
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 Głębokości wykopu: 0
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 Pikietaż: 
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 Elementy trasy w profilu: 
i = 0.50%

L = 66.79 m

R = 5000.00 m

L = 10.00 m

i = 0.30%
L = 23.36 m

R = -400.00 m

L = 5.80 m

i =
 1
.7
5%

L 
= 
0.
84
 m

R = 400.00 m

L = 7.80 m

i = -0.20%

L = 22.48 m

R = -5000.00 m

L = 20.00 m

i = 0.20%
L = 28.71 m

R = 500.00 m

L = 8.50 m i = -1.50%

L = 3.62 m
i = 0.

58%
L = 9

.17 m

i =
 2.
00

%
L =
 3.
60
 m

R = 500.00 m

L = 8.30 m

i = 0.34%

L = 75.88 m

R = 1000.00 m

L = 10.90 m
i = -0.75%

L = 6.62 m

i = 0
.04%

L = 8
.19 m

i = 0.66%
L = 15.7

8 m

R = 5000.00 m

L = 12.00 m

i = 0.42%
L = 22.32 m

R = 5000.00 m

L = 11.00 m

i = 0.20%

L = 140.02 m

 Elementy trasy w planie: 
L 29.52

Lc 11.38

R = 120.00 m

L 23.38

Lc 15.67

R = -150.00 m

L 1.72

Lc 4.27

R = -25.00 m

L 11.09

Lc 3.96

R = -28.00 m

L 4.91 Lc 8.04

R = 25.00 m

L 22.19 Lc 8.04

R = 25.00 m
L 8.35

Lc 5.20

R = -28.00 m

L 4.86

Lc 9.84

R = -40.00 m

L 21.52

Lc 2.15

R = -11.50 m

L 6.40

Lc 1.59

R = 8.50 m

L 2.27

Lc 2.10

R = 20.00 m

L 12.83 Lc 2.49

R = -25.00 m

L 65.50

Lc 9.50

R = -20.00 m

Lc 4.37

R = 10.00 m

L 9.17 L 8.39 L 14.03 Lc 5.00

R = 10.00 m

L 2.52

Lc 9.27

R = -20.00 m

L 157.31

DO REALIZACJI

Inwestor

projektowa
Jednostka

Imię i Nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

52-121 Wrocław
ul. Nepalska 2
BPK sp. z o.o.

mgr inż. Piotr Kamiński

mgr inż. Paweł Brucko-Stempkowski
konstr.-bud. bez ograniczeń
4/02/DUW

drogowe bez ograniczeń
181/88/UW

mgr inż. Jacek KurzejaAsystent

Nazwa opracowania

Nazwa rysunku

Skala Data Nr umowy Branża Stadium Nr rysunku

09.2019 D PW

i ul. Iwaszkiewicza od ronda Niepodległości do miejscowości Zimnice
  Przebudowa ścieżek rowerowych w al. Piłsudskiego, ul. Sudeckiej 
"BUDOWA I PRZEBUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W MIEŚCIE"

99/M/19

59-220 Legnica
ul. Wojska Polskiego 10

W LEGNICY
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 

5.1

LEGENDA

profil osi 

profil istniejącego terenu

profil osi - należy dostosować do terenu istniejącego

G
o
ja

w
ic
z
y
ń
s
k
ie
j

W
ie
rz

y
ń
s
k
ie

g
o


