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i ul. Iwaszkiewicza od ronda Niepodległości do miejscowości Zimnice
  Przebudowa ścieżek rowerowych w al. Piłsudskiego, ul. Sudeckiej 
"BUDOWA I PRZEBUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W MIEŚCIE"

99/M/19

59-220 Legnica
ul. Wojska Polskiego 10

W LEGNICY
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 

3.1

AB

Istniejący krawężnik Obrzeże betonowe

A

gr. 8 cm

B

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

E  ≥ 80MPa2

gr. 15 cm

Warstwa ścieralna AC 8S

DROGA ROWEROWA

OPASKA

Kostka / płytki betonowe

gr.   4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

TYP 1 - droga rowerowa przy jezdni

TYP 2 - ciąg pieszo-rowerowy

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 10cm

Istniejący krawężnik AC C

C

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

E  ≥ 80MPa2

gr. 15 cm

gr.   8 cm

CHODNIK

Kostka betonowa / płyty chodnikowe

Obrzeże betonowe
Ława z oporem beton C12/15 - gr. 10 cm

Płytki stop

Płytki stop

TYP 3 - peron przystankowy

A C

Obrzeże betonowe
Ława z oporem beton C12/15 - gr. 10cm

Obrzeże betonowe
Ława beton C12/15 - gr. 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Szczegół 1 - przejście dla pieszych

Szczegół 2 - przejazd dla rowerzystów

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 20cm
Krawężnik bet. 15x30

Obrzeże betonowe
Ława beton C12/15 - gr. 10 cm

Obrzeże betonowe
Ława z oporem beton C12/15 - gr. 10cm

Obrzeże betonowe
Ława z oporem beton C12/15 - gr. 10 cm

Obrzeże betonowe
Ława z oporem beton C12/15 - gr. 10cm

1,5/2,0

1,5/2,0

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 20cm
Krawężnik bet. 15x30

D

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

E  ≥ 80MPa2

gr. 20 cm

gr.   4 cm

1,5/2,0

Warstwa ścieralna AC 8S

Warstwa wiążąca AC 16W

ZJAZD

D

gr.   5 cm

cementem C     
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

cementem C     
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

cementem C     
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

gr. 3 cm

gr. 15 cm

gr. 15 cm

gr. 15 cm

Zjazd wyniesiony

Droga rowerowaOpaska

jezdnia
Istniejąca 

Zieleń

Zieleń

Peron autobusowy ChodnikDroga rowerowa

do terenu
Dowiązanie

jezdnia
Istniejąca 

jezdnia
Istniejąca 

ChodnikDroga rowerowa Zieleń

jezdnia
Istniejąca 

jezdnia
Istniejąca 

Najazd


