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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

¢ Opis przedmiotu zamowienia;

¢ Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych;

¢ Mapy do celow projektowych;

e Warunki techniczne

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414
Z pozniejszymi zmianami);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz.462 z pdzniejszymi zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog krajowych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721 z pdzniejszymi zmianami);
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 2180 z pdzniejszymi
Zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

e Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy, normy
techniczne oraz akty normatywne obowigzujgce w projektowaniu i realizacji przedmiotowej

inwestyciji.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe ul.  Sikorskiego na odcinku od ronda

na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej.
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3. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
+ przebudowa ul. Sikorskiego
+ przebudowa skrzyzowania z ul. Koskowickg
+ przebudowe istniejgcych chodnikéw i Sciezek rowerowych,
+ remont istniejgcych studni kanalizacyjnych wraz z regulacjg wtazow,
+ wymiane wpustéw jezdniowych wraz z przykanalikami,

+ renowacje istniejgcego kolektora wraz ze studniami.

4. Charakterystyka terenu objetego opracowaniem
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa dolnoslgskiego w gminie
Legnica. Obszar objety opracowaniem stanowi fragment ul. Sikorskiego wraz

ze skrzyzowaniem z ul. Koskowicka.

4.1. Warunki gruntowo wodne

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza przeprowadzono wizje terenu,
analize materiatéw kartograficznych, materiatdw goérniczych oraz analize archiwalnych

opracowan w rejonie planowanej trasy.

4.2. Infrastruktura drogowa

ul. Sikorskiego - droga gminna klasy G

ul. Koskowicka - droga gminna klasy Z

4.3. Linie kolejowe
brak

4.4, Wody powierzchniowe
brak

4.5. Uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu stanowia:
e sieC kanalizacji deszczowej,
e Kkable elektryczne,
e napowietrzne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.
Istniejgce oraz projektowane w niniejszym opracowaniu sieci pokazano w czesci rysunkowej

w oparciu o aktualne plany sytuacyjno — wysokosciowe z nakfadkg ,SUW”. W miejscu
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skrzyzowania z kablami nalezy zachowa¢ szczegdllng ostroznos$é, zabezpieczajgc kable
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykopy w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé recznie w porozumieniu z przedstawicielami
wiascicieli tego uzbrojenia. Roboty z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego
wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci tak, aby nie naruszy¢ uzbrojenia
naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone tak, aby nie ulegty uszkodzeniu i umozliwiaty
eksploatacje. Nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienia punktow
geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenia przy realizacji inwestycji.
W trakcie wykonywania roboét nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste zagtebienie istniejacego

uzbrojenia.

5. Opis projektowanych rozwigzan

5.1 Branza drogowa

5.1.1. Zakres rozwigzan projektowych

+ przebudowa ul. Sikorskiego z uwzglednieniem parametréw drogi klasy G

+ przebudowa skrzyzowania z ul. Koskowickg z poprawag geometrii skrzyzowania

+ przebudowa istniejgcej konstrukcji nawierzchni z dopuszczeniem nacisku na
pojedynczg os 11,5 tony

+ przebudowa istniejgcych oraz budowe nowych chodnikéw, $ciezek rowerowych,

+ zastosowanie elementow bezpieczenhstwa ruchu

+ budowa przejs¢ dla pieszych, przejazdow dla rowerdw, azyli dla pieszych,

+ przebudowa/regulacja elementéw odwodnienia pasa drogowego

5.1.2. Przyjete parametry techniczne ZDP etap lll oraz Drogi P6tnoc-Potudnie

+ Kilasa techniczna:
Sikorskiego: G (gtéwna);
Koskowicka Z (zbiorcza)
+ Przekrdj:
Sikorskiego uliczny 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu);
Koskowicka uliczny 1x2 (jedna jezdnia po dwa pasy ruchu);
+ Nos$nos¢: 115 kN/oS;

+ Kategoria ruchu: KR4;
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+ Predkosé¢ projektowa:
Klasa G: Vp= 50 km/h, Vm=Vo+10km/h=70km/h
Klasa Z; Vp= 50 km/h

+ Nawierzchnia: asfaltowa;

+ Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,50 m (klasa z); 3,00 (klasa L)
+ Szerokosc sciezki rowerowe;j: 2,00 m;

+ Szerokos¢ chodnika: 2,00 m;

+ Szerokosc¢ zatoki autobusowe;j : 3,00 m;

5.1.3. Opis rozwigzan drogowych

Projekt zaktada przebudowe fragmentu ul. Sikorskiego od zakresu
budowanego w ramach zbiorczej drogi potudniowej etap Il do ul. Koskowickiej wraz ze
skrzyzowaniem wigcznie. W ramach opracowania wymieniona bedzie petna konstrukcja
nawierzchni jezdni z poprawg geometrii skrzyzowania oraz przebudowg uktadu
chodnikéw i Sciezek rowerowych.

Wszystkie elementy jezdni wigcznie z kraweznikami i obrzezami zostang wymienione na
nowe.

Na skrzyzowaniu zostang wyksztatcone wyspy kanalizujgce na zanizonym krawezniku
4cm, co ma pozwoli¢ na ewentualny najazd samochodéw ciezarowych, separujgc
jednoczesnie i kanalizujgc ruch pojazdow.

Od strony istniejgcej skrapy zostang zabudowane balustrady.

5.1.4. Konstrukcje nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNINR 1
kategoria ruchu KR4
SIKORSKIEGO, KOSKOWICKA
Konstrukcja nawierzchni:
w-wa Scieralna z SMA 4cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 6cm -
w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 10cm i
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z Z
kruszywem C90/3 20cm

E2>100MPa
w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem 15¢m
hydraulicznym

E2>80MPa
razem: 55cm
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Doprowadzenie do wymaganej nosnosci:

dla gruntéw o E2<80MPa:

* warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%

20cm

E2>50MPa

* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

25cm

E2>25MPa

w przypadku mniejszych wartosci modutu E2 nalezy zwigkszy¢
odpowiednio grubosci stabilizacji z ewentualnym zastosowaniem
dodatkdéw lub wymiane gruntow nienosnych

(*-w przypadku osiggniecia wiekszych modutéw mozna
zrezygnowacd z warstwy)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2

CHODNIKI

Konstrukcja nawierzchni:

kostka betonowa, kolor szary

8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

3cm

w-wa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3

10cm

E2>80MPa

w-wa filtracyjna z piasku gruboziarnistego

10cm

razem:

31cm

Ulepszone podtoze:

Doprowadzenie do wymaganej nosnosci:

dla gruntéw o E2<50MPa:

* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

15cm

E2>50MPa

* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

15cm

E2>25MPa

w przypadku mniejszych wartosci modutu E2 nalezy zwiekszy¢
odpowiednio grubosci stabilizacji z ewentualnym zastosowaniem
dodatkéw lub wymiane gruntéw nienosnych

(*-w przypadku osiggniecia wiekszych modutéw mozna
zrezygnowac z warstwy)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3

SCIEZKI ROWEROWE / CIAGI PIESZO-ROWEROWE

Konstrukcja nawierzchni:

kostka betonowa bez fazy, kolor czerwony

8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

3cm

w-wa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3

10cm

E2>80MPa

w-wa filtracyjna z piasku gruboziarnistego

10cm

razem:

31lcm

Ulepszone podtoze:

Doprowadzenie do wymaganej nosnosci:
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dla gruntéw o E2<50MPa:

* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

15cm

E2>50MPa

* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

15cm

E2>25MPa

w przypadku mniejszych wartosci modutu E2 nalezy zwiekszy¢
odpowiednio grubosci stabilizacji z ewentualnym zastosowaniem
dodatkéw lub wymiane gruntéw nienosnych

(*-w przypadku osiggniecia wiekszych modutéw mozna
zrezygnowac z warstwy)

5.2 Kanalizacja deszczowa

5.2.1 Zakres rozwigzan projektowych:
o remont istniejgcych studni kanalizacyjnych wraz z regulacjg wtazéw,
e wymiane wpustéw jezdniowych wraz z przykanalikami,

e renowacije istniejgcego kolektora wraz ze studniami.

Istniejgce wpusty nalezy wymieni¢ wraz z przykanalikami. Wiazy studni
kanalizacyjnych nalezy wyregulowaé, dostosowujgc rzedne do terenu projektowanego,
wg branzy drogowej. Istniejgcy kolektor deszczowy w zakresie opracowania, nalezy poddac

renowacji metodg bezwykopows.

5.2.2 Bilans wéd deszczowych i roztopowych
Zlewnia projektowana nie ulegnie znaczaco zwiekszeniu w stosunku do zlewni
istniejgcej.
W celu obliczenia ilosci sciekow deszczowych postuzono sie metodg statego natezenia
deszczu, zobrazowang wzorem:

Qu=0daX ZYi X Fix @ [dm?/s]

gdzie:

Qq — przeptyw obliczeniowy $ciekéw deszczowych w danym przekroju [dm?/s],
s — Miarodajne natezenie deszczu [dm®/s x ha]:

Czestotliwos$¢ wystepowania deszczu

200 [dm¥s x ha] — P=50%, C=2 (raz na 2 lata)

czas trwania deszczu T=10 min.

i — wspdtczynnik sptywu rozpatrywanej powierzchni ,i” [-]
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Fi — rozpatrywana powierzchnia rzeczywista charakteryzujgca sie wspoétczynnikiem
opOznienia odptywu [ha]

¢ — wspotczynnik opdznienia odptywu zobrazowany wzorem:

@=1/(ZF")

gdzie:

F — powierzchnia jw.

n — wartos¢ przyjmowana w granicach od 4 do 8 w zaleznosci od ksztattu zlewni.

Obliczenia zostaty wykonane z zastosowaniem formuly obliczeniowej wg normy PN-S-
02204:1997 i przyjeciem nastepujgcych wspotczynnikow sptywu:

dla powierzchni utwardzonych (jezdnie) - g = 0,90,

dla powierzchni utwardzonych (chodniki) - y = 0,85,

dla gruntu, obszaréw zieleni - ¢y = 0,15.

Tab.1. Bilans woéd deszczowych

Powierzchnia
Suma q Q
Pow. | Pow. | Pow. zredukowana [ha]
Zlewni . ) ) : wspot.
drég | chod. | zieleni _ | ziele
a droga | chodnik ) [Fzr] [[V/s*ha]| [l/s]
n
ha ha ha 0,9 0,85 0,15 -
1 0,24 | 0,12 0,14 0,21 0,1 0,05 [ 0,36 115 41,4

llos¢ wod deszczowych dla przedmiotowego odcinka kanalizacji, ujeta w obowigzujgcym
pozwoleniu wodnoprawnym, wynosi 43,02 |I/s (zgodnie 2z pismem ZDM DT-
10/484/1684/2018).

5.2.3. Studnie kanalizacji deszczowej
Studnie muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 476 oraz PN-EN 1917.

Istniejgce studnie kanalizacyjne nalezy wyremontowac¢, a wilazy studni wyregulowaé
do terenu projektowanego.
Remont wykona¢ w nastepujgcym zakresie:

- naprawa spoin miedzy kregami,

- naprawa kinety,

- naprawa i zabezpieczenie scian studni,

- usuniecie nieszczelnosci,

- wymiana stopni ztazowych.
Powyzsze prace nalezy wykonaC przy zastosowaniu mieszanek cementowych

szybkowigzgcych
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Dostosowanie posadowienia istniejgcych wtazéw do terenu projektowanego nalezy wykonac
przy zastosowaniu pierscieni wyrownawczych systemu TVR T. Istniejagce wiazy
kanalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe, zgodne z normg PN-EN124 klasy D400.
Zastosowaé wiazy samopoziomujgce, z wentylacjg, z 2 ryglami, pokrywa typu BEGU.
W razie potrzeby nalezy wymieni¢ réwniez zwezke betonowg w studni.

Niezaleznie od rzednych podanych w dokumentacji projektowej, powierzchnia zwienczenia

winna by¢ dowigzana do powierzchni projektowanej niwelety pasa drogowego.

5.2.4. Wymiana wpustow deszczowych wraz z przykanalikami

Istniejgce wpusty nalezy wymieni¢ na nowe. Istnieje mozliwos¢ pozostawienia
istniejgcych wpustdéw bez naruszania, w przypadku ich dobrego stanu technicznego.
Nalezy zastosowaé wpusty deszczowe jezdniowe, wykonane z kregéw betonowych
prefabrykowanych o srednicy DN500, z koszem i osadnikiem dennym. Stosowaé nalezy
kraty zeliwne z % kotnierza, z zawiasem i ryglem, klasy D400, zgodne z normg PN-EN 124,
Przejscia rur przez $ciany wpustow wykonac jako szczelne, dla rur PVC-U.
Przykanaliki do wpustow nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN12 o Srednicy DN200. Rury muszag
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1401-1 oraz PN-EN 476.

Tab.2. Zestawienie przykanalikow do wymiany

_ Diugosé
Wpust do wymiany _
przykanalika [m]

Wpl 6,0

Wp2 17,0

Wp3 5,5

Wp4 16,5

Wp5 15

5.2.5. Renowacja istniejagcego kolektora
Istniejgcg kanalizacje deszczowg DN400 o dtugosci 105 m nalezy poddaé renowacji
bezwykopowej, w nastepujgcym zakresie:
- przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej,
- czyszczenie kolektora,
- frezowanie kanatu (progi betonowe, wylewki betonowe na ztgczach),
- naprawe kanatu w systemie dtugiego rekawa - DN400 L= 30,0m,
- naprawe kanatu w systemie kroétkiego rekawa:
e DN400 L=0,5m - 5 szt.
e DN400 L=1,0m - 3 szt.
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e DN400 L=1,5m - 2 szt.
e DNI150 L=0,5m - 10 szt.
e DN200 L=0,5m - 7 szt.
e DN300 L=0,5m - 3 szt.
Zakres renowacji nalezy szczegdtowo uzgodni¢ z wtascicielem sieci przed przystgpieniem do

wykonywania robot.

5.2.6. Skrzyzowania z uzbrojeniem
W miejscu skrzyzowania z kablami nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé,

zabezpieczajgc kable zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej
Istniejagce odcinki kanalizacji przeznaczone do likwidacji, po wykonaniu ich

przebudowy, nalezy trwale usung¢ z gruntu.

7. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne celem
dokfadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu. Wykopy kontrolne
nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli
wiascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Roboty ziemne w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998,
poza pasem drogowym zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Przed przystgpieniem do robot wykopowych nalezy wytyczyé trase rurociggu
projektowanego. Gtebokosé¢ wykopdédw powinna byé wieksza o 20 cm w stosunku
do zatozonej niwelety dna przewodu, tj. o grubos¢ podsypki piaskowej. Wykopy
waskoprzestrzenne o gtebokosci wigekszej niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢ obudowami
systemowymi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.
nr 47. poz. 401).

Podczas budowy, w przypadku szczegolnie gtebokich wykopow, wykonawca kazdorazowo
rozpatrzy wymagane konstrukcyjne zabezpieczenia wykopow.

Utozenie na prawidtowo zageszczonej podsypce piaskowej przewody, po wykonanej
inwentaryzacji geodezyjnej i pomyslnie przeprowadzonej prébie szczelnosci nalezy zasypaé
warstwg piasku grubosci 30 cm ponad wierzch rury, zagesci¢ ubijakami recznymi
i zabezpieczy¢ przed osiadaniem poprzez zlanie piasku wodg. Wykopy w obszarze
zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem i odpowiednio oznakowacC. W okresie

budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan.
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8. Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggdéw oraz obsypki
powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie
odwodnionym. W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wéd
powierzchniowych utrudniajgcych wykonywanie w/w robét nalezy wykop odwodni¢ stosujac
punktowe odpompowanie wod z wykopu przy uzyciu pompy do nizej potozonych odcinkéw
czynnego kanatu lub w przypadku ich braku do rowdéw przydroznych nie naruszajgc
intereséw o0s6b trzecich tj. wtascicieli przylegtych parcel prywatnych. W przypadku
odwodnienia wykopu do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczesniej z uzytkownikiem
kanalizacji. W przypadku wysokiego poziomu woéd gruntowych nalezy zapewnié ciggte
odwodnienie poprzez wykonanie drenazu ze spadkiem lub zastosowac instalacje igtofiltrowag
IGE-81/32 sktadajgca sie z 50 igtofiltrow.

9. Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe

Po odbiorze rurociggéw, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanatéw
piaskiem wraz z zageszczeniem, nalezy przystgpi¢ do zasypki wykopu:
- obsypke piaskowg nalezy wykonac¢ piaskiem budowlanym | gatunku
- obsypke rurociggu oraz jej zageszczenie do wysokosci 0,3 m powyzej rur nalezy wykonaé
recznie,
- zageszczenie zasypki wykonywac warstwowo: przy zageszczeniu mechanicznym grubosc
zageszczonej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 0,3 m, a przy zageszczeniu recznym nie
wieksza niz 0,15 m.
Réwnoczednie z zasypkag nalezy réwnomiernie zageszcza¢ grunt zgodnie z normg
PN-S-02205.
W przypadku niezachowania normatywnych gtebokosci posadowienia rurociggu nalezy
wykonac ocieplenie sieci przy uzyciu tupkow z pianki poliuretanowej. Rury nalezy ukfada¢ w

wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete kamienie, gruz, elementy betonowe.

10. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w:

e Dz. U.z 2000 nr 26 poz. 313 - ,BHP-Transport reczny”,

e Dz. U.z2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e Dz U. z 2003 nr 47. poz. 401 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych,

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

e PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

o PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania,
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e PN-B-06050:1999 - roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania,
o Wytyczne montazu rurociggéw z PVC-U, GRP, PP oraz PE.

11. Informacje dodatkowe

11.1. Informacje o odstepstwach od przepiséw techniczno-budowlanych

W ramach opracowania nie byto potrzeby uzyskania odstepstw od przepisow

techniczno-budowlanych

11.2. Informacje o wptywie eksploatacji gorniczej

Zgodnie z pozyskang opinig Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Krakowie
KRA.5120.177.2016.AH z dnia 31.08.2016, obszar przedmiotowej Inwestycji zlokalizowany

jest poza granicami obszardw i terenéw gorniczych.

11.3. Informacje o sposobie zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z
tego obiektu przez osoby niepetnosprawne

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie elementy pasa drogowego
przeznaczonego pod ruch pieszych i rowerzystéw. Wobec powyzszego zapewnia sie
odpowiedni dostep dla os6b poruszajgcych sie na wbdzkach inwalidzkich do chodnika przez

stosowne obnizenie kraweznika wygradzajgcego jezdnie zjazdu do poziomu 2cm.

11.4. Informacje o wpltywie na srodowisko

Przedmiotowa Inwestycja zostata sklasyfikowana jako potencjalnie znaczgco
oddziatujgca na s$rodowisko. W ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla
zadania Budowy obwodnicy Buczkowic przeprowadzone byto postepowanie w sprawie
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Zostato ono zakonczone wydaniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr GKiB.6220.11.2013.

W ramach przeprowadzonej procedury dokonano oceny wptywu Inwestycji na
Srodowisko:

e realizacja inwestycji wigze sie z trwatym przeksztatceniem powierzchni terenu oraz

zniszczeniem struktury i profilu gleby wzdtuz prowadzonej trasy.
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e nalezy spodziewac sie, iz w trakcie uzytkowania drogi, stezenie zawiesiny ogdlnej
i weglowodoréw ropopochodnych bedg przekraczaé dopuszczalne poziomy
wyznaczone W rozporzgdzeniu w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U, poz. 1800). W zwigzku z powyzszym
istnieje potrzeba podczyszczania sptywéw deszczowych pochodzgcych z nawierzchni
szczelnej drogi.

e nie przewiduje sie wystgpienia przekroczen dopuszczalnych poziomow
generowanego hatasu w fazie eksploatacji — obowigzujgcych na poszczegodlnych
terenach.

e z uwagi na odlegtos¢ projektowanej obwodnicy od istniejacej zabudowy nie
przewiduje sie w przypadku pojawienia sie nierdwnosci nawierzchni negatywnego
wplywu drgan i wibracji.

e Inwestycja nie bedzie powodowata przekroczeh standardow jakosci powietrza
atmosferycznego.

¢ Inwestycja nie oddzialuje w znaczgcy sposdb na zadng z wielkoobszarowych form

ochrony przyrody.

11.5. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych
zostat zaprojektowany.

12. Uwagi koncowe

o Wytyczenie trasy nalezy wykonaC¢ kompleksowo w nawigzaniu do osnhowy
geodezyjnej, istniejgcych obiektéow statych, granic parcel oraz linii zabudowy projektowanych
ulic w oparciu o plany sytuacyjne.

e W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym
i architektonicznym z projektowanym kanatem, nalezy dokona¢ korekty trasy przy udziale
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Inwestora, Jednostki Projektowej i Wykonawcy.

e Catos¢ prac nalezy koordynowac z pozostatymi branzami projektowymi.
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13. Zestawienie wyrobéw budowlanych

L Nr normy lub _
Wyszczegolnienie J.m. llos¢ Uwagi

P- rys.
1 2 3 4 5 6
1 | Rury PVC-U, SN12 kN/m?, SDR34

- DN200 PN-EN 1401-1

mb 46,5
PN-EN 476

Wpust deszczowy jezdniowy z kregow

betonowych DN500 zawierajgcy kpl. 5

w komplecie:

Remont studni kanalizacyjnych:

- naprawa spoin miedzy kregami,

- haprawa kinety,

- naprawa i zabezpieczenie scian studni,
- usuniecie nieszczelnosci, kpl. 3
- wymiana stopni ztazowych,

- wymiana wiazéw zeliwnych D400,
- pierscienie wyréwnawcze TVR T,

- zwezka betonowa

Renowacja kanalizacji

- system diugiego rekawa
DN400

mb 30,0

- system krotkiego rekawa:
DN400 L=0,5m
DN400 L=1,0m
DN400 L=1,5m szt.
DN150 L=0,5m 10
DN200 L=0,5m
DN300 L=0,5m

Likwidacja istniejgcej sieci kanalizacyjnej mb 44,5

Likwidacja wpustow ulicznych kpl. 5
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14. Informacja do planu bioz

Inwestor:

Urzad Miasta Legnica
pl. Stowianski 8

59-220 Legnica

ZDM

Zarzad Drég Miejskich w Legnicy

ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica

Jednostka projektowa:

eqgis

ul. Domaniewska 39A

02-672 Warszawa

tel. (022) 20 30 100, fax. (022) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Stadium :

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa projektu:
»Przebudowa ul. W. Sikorskiego

na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej”

Temat opracowania:

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Stanowisko Uprawnienia/ _
) Imie i nazwisko Data Podpis
/ branza Specjalnosé
Projektant mgr inz. SLK/2424/PO0OD/08
08.2018
/ drogowa Jacek LtOBOS branza drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. SLK/3054/POOD/10
. 08.2018
/ drogowa Marcin WOLSKI branza drogowa
Projektant mgqr inz. SLK/1615/POOS/07
_ _ _ _ _ 08.2018
/ instalacyjna Agnieszka Jonczyk instalacyjna
Sprawdzajgcy mgqr inz. SLK/2823/POOS/09
_ _ _ _ _ 08.2018
/ instalacyjna Arkadiusz Szatka instalacyjna
SIERPIEN 2018
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INFORMACJE OGOLNE

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania przebudowe ul. Sikorskiego na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do
ul. Koskowickiej.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe fragmentu ul. Sikorskiego wrgaz ze
skrzyzowaniem ul. Koskowickiej.

Informacja niniejsza jest podstawg do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, zwanego dalej ,planem BIOZ”

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto:

Roboty drogowe:

- Przebudowa drog

- Przebudowa chodnikéw, Sciezek rowerowych

Budowe sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg nadmiar wod opadowych z jezdni

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie objetym projektem istniejg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi takie jak:

Drogi,

Napowietrzne i podziemne sieci energetyczne,
Podziemne sieci telekomunikacyjne,
Oswietlenie uliczne,

Sie¢ kanalizacji deszczowej,

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE.

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robét budowlanych:
upadek z wysokos$ci — prace na wysokos$ci (na pomostach, przestach, wysokich filarach

i przyczétkach obiektéw inzynierskich, rusztowaniach, pomostach i wysiegnikach);
porazenie prgdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne
potgczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.;

uderzenia spadajgcymi przedmiotami — podczas prac wykonywanych jednoczesnie na
réznych poziomach;

uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn bedgcych w
ruchu — pity tarczowe i tancuchowe, obracajgce sie czesci betoniarek, zbrojenie konstrukcji,
blachy i prety;

przygniecenie lub zmiazdzenie ciata przy montazu lub demontazu ciezkich elementow
konstrukcyjnych, rusztowan czy deskowa;

utoniecie przy prowadzeniu robot zwigzanych z rowami melioracyjnymi;

niebezpieczenstwo zwigzane z budowg, przebudowg oraz wycinkg drzew, cie¢ w koronach
drzew, np. spadajgce gatezie, konary, pnie;

Wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robét.
ROBOTY ZIEMNE.

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robét ziemnych:
wpadniecie do wykopu — roboty ziemne na terenie budowy;
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zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (w przypadku braku zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sig, obcigzenia klina odtamu urobkiem z wykopu lub
przejazdem po klinie maszyn budowlanych lub pojazdéw);

zsuniecie sie do wykopu sprzetu wykonujgcego roboty ziemne;

wpadniecie do rowu;

ROBOTY ZWIAZANE Z ZAt ADUNKIEM, ROZEADUNKIEM | PORUSZANIEM SIE
CIEZKICH MASZYN BUDOWLANYCH.

Przewidywane zagrozenia podczas zatadunku, roztadunku i poruszania sie ciezkich maszyn
budowlanych:

zmiazdzenie czesci ciata w wyniku najechania przez ciezki sprzet budowlany w przypadku
nie zachowania nalezytej odlegtosci pracownikow od pracujgcych maszyn budowlanych;
ciezkie obrazenia ciata w wyniku przerwania lin wciggarek przy zatadunku i roztadunku
maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku znajdowania sie
pracownikéw na przedtuzeniu osi lin;

uderzenia organow roboczych koparek i tadowarek w przypadku znajdowania sie w obrebie
pracy maszyny;

PROWADZENIE PRAC PRZY LINIACH ENERGETYCZNYCH.

Przewidywane zagrozenia podczas prac przy liniach energetycznych to porazenie prgdem
elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych —
obrazenia ciata w zwigzku z upadkiem lin i narzedzi w przypadku jednoczesnych prac na
stupach i pod nimi. Zagrozenia zwigzane z pracami przy liniach kablowych sg takie, jak przy
robotach ziemnych.

PROWADZENIE PRAC W POBLIZU ISTNIEJACYCH DROG.

Przewidywane zagrozenia podczas prac w poblizu drég to uderzenie pojazdéw
uzytkownikéw drogi w pracownikdéw budowy, wpadniecie na inny sprzet lub do wykopu w
przypadku préby unikniecia zderzenia z pojazdem w przypadku ztego zabezpieczenia terenu
budowy, nieuwagi lub/i nie stosowania srodkéw ochrony osobiste;.

Dodatkowym zagrozeniem moze by¢ wjechanie pojazddéw uzytkownikow drogi lub maszyn
budowlanych na teren wykopu, na skarpe itp. w przypadku braku lub niedostatecznego
oznakowania placu budowy.

PROWADZENIE PRAC ZWIAZANYCH Z WYCINKA DRZEW | KARCZOWANIEM PNI.
Przewidywane zagrozenia podczas wycinki drzew to mozliwo$¢ zmiazdzenia ciata oraz inne
urazy spowodowane spadajgcymi pniami i konarami drzew, uszkodzenia ciata spowodowane
ruchomymi cze$ciami pit, pilarek, harvesteréw i innych ostrych narzedzi mechanicznych oraz
siekier i narzedzi recznych stuzgcych do wyrebu i ciecia. Dodatkowymi zagrozeniami sg
mozliwosci urazéw w zwigzku z nieuwaznym prowadzeniem zrywki oraz zatadunkiem
drewna na srodki transportu.

Przewidywane zagrozenia podczas karczowania pni drzew to, w zaleznosci od metody
karczowania: mozliwos¢ wystgpienia zagrozen zawartych w punkcie 3.4. ,Roboty zwigzane
z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich maszyn budowlanych.”

DZIALANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

STRUKTURA ORGANIZACJI W ZAKRESIE BHP W CZASIE BUDOWY.

Kierownik budowy, lub osoba przez niego wyznaczona, opracowuje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (plan BIOZ) i przedktada Inwestorowi do akceptacji przed przystgpieniem
do wykonywania robot.

Generalny Wykonawca w chwili przejecia placu budowy ustanawia Gtéwnego Inspektora
BHP, odpowiedzialnego za prowadzenie raportow okresowych dotyczacych stosowania
przepiséw BHP i dziatan majgcych na celu poprawe warunkéw BHP oraz egzekwowanie
zapiséw zawartych w raportach.

Kazdy z Wykonawcow ustanawia Inspektora BHP, podlegajgcego Gtéwnemu Inspektorowi
BHP jako koordynatorowi dziatan w zakresie dziatan na rzecz przestrzegania przepisow i
poprawy warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy poprzez tworzenie okresowych raportow
czastkowych dotyczgcych przestrzegania przepisow BHP zawierajgcych elementy
wymagajgce poprawy. Raporty czastkowe przekazywane bedg Gtéwnemu Inspektorowi
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BHP, ktérego zadaniem bedzie biezgca kontrola przebiegu wprowadzania koniecznych
zmian zawartych w raportach czgstkowych i wprowadzanie ich do wtasnego Raportu,
bedacego podsumowaniem raportdow czgstkowych oraz, w razie koniecznosci, nakazujgcego
wprowadzenie dodatkowych uwag i nakazéw, przekazywanych na biezgco poszczegdlnym
Inspektorom BHP. Szczegdétowy zakres kompetencji Gtownego Inspektora BHP i Inspektora
BHP powinny by¢ zawarte w planie BIOZ, opracowanym przez Kierownika Budowy.
SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowac sie nastepujgcymi szkoleniami BHP w
momencie przystgpienia do pracy:

szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — przeprowadza inspektor BHP;
instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy — przeprowadza
kierownik lub wyznaczona osoba;

szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.

Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych pracownika lub s3
odnotowane w dzienniku szkolenn BHP na budowie.

Przed przystgpieniem pracownikow do roboét szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczgce w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone
wpisem do rejestru prac szczegdlnie niebezpiecznych. Rejestr ten powinien zawiera¢ m.in.
nastepujgce rubryki:

data szkolenia

nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu;

nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego
szkolenie ze strony wykonawcy;

tematyka szkolenia;

podpis szkolonego;

podpis szkolgcego.

Na terenie budowy powinien przebywac caty czas pracownik nadzoru sredniego ze strony
Wykonawcy.

ORGANIZACJA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ OFIAROM WYPADKOW.

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia wypadkow przy pracy, nalezy spetni¢ nastepujace
wymagania w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy
przedlekarskiej ofiarom wypadkow:

na kazdym placu budowy lub wyznaczonej dziatce roboczej muszg by¢ jednoczesénie
przynajmniej dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom
wypadkow,

na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przedlekarskiej wyposazony w apteczke,

do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw,

jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,

w przypadkach nie cierpigcych zwtoki — o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢
szybki przewdz chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe (kierownictwo budowy jest
zobowigzane dostarczy¢ dostepne srodki transportu),

na budowie nalezy wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery
telefoniczne (ktére powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego):

najblizszego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego

najblizszej jednostki Strazy

komisariatu policji

osoby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imieg.

ODZIEZ ROBOCZA, OCHRONNA | SPRZET OCHRONY OSOBISTEJ.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkdéw ochrony
indywidualnej,

Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni
sg w dodatkowy sprzet ochrony osobistej jak:
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maski przeciwpytowe i ochraniacze stuchu — dla pracownikdéw obstugujgcych pity tarczowe,
rekawice antywibracyjne i ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujgcych
zageszczarki,

ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujgcych pozostate maszyny i urzadzenia o
wysokiej emisji hatasu,

kombinezony, pasy bezpieczehstwa, szelki, amortyzatory i inne $rodki, w zaleznosci od
specyfiki pracy i typu szkodliwosci.

Pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na danym stanowisku
pracy bedg karani karami dyscyplinarnymi.

SKEADOWISKA MATERIALOW.

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatow zgodnie z projektem
organizacji budowy. Teren ten powinien by¢ utwardzony i odwodniony.

Odlegtos¢ sktadowania materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75m od ogrodzenia i zabudowan,

5,0m od statego stanowiska pracy

Stanowiska nalezy zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA PLACU BUDOWY.

W celu skutecznej ochrony przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z:

instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru i innego zdarzenia majgcego
wplyw na srodowisko naturalne,

instrukcjg przeciwpozarowa dla zaplecza budowy.

OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Oznakowanie miejsc prowadzenia roboét nalezy wykonaé zgodnie z projektem organizacji
robét, projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w przypadku robét na drogach
,pod ruchem”, odpowiednimi przepisami i zaleceniami wtadz oraz Inspektora Nadzoru.

WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH ZAGROZENIU.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw zgodnie
Z ich specyfikacjami.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ wykopy i przestrzenie otwarte

Nalezy oznakowac plac manewrowy.

Okresowg kontrole nad prawidtowos$cig wykonawstwa rob6t wykonuje inspektor nadzoru ze
strony Inwestora.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP w zakresie transportu,
montazu, skladowania materiatow, zabezpieczenia wykopdéw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg
by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze ppoz.

Robotnicy powinni byé poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow w
poblizu wykonywanych prac.

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowaé niepalne ubrania, gasnice
proszkowe lub sniegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.

ROBOTY ZIEMNE.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy zidentyfikowac i oznaczy¢ przebiegajgce trasy
urzgdzen podziemnych,

Teren objety robotami oznakowacé tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

w przypadku, gdy wystepuje mozliwos¢ wpadniecia do wykopu osob postronnych, w porach
nocnych wykopy zabezpieczy¢ oswietleniem ostrzegawczym,

zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w strefie klina odtamu gruntu wykopu,
przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy
maszynach strefe niebezpieczna,

przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalaciji wodociggowych,
elektrycznych, gazowych etc., nalezy zapewni¢ nadzér,
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przy zageszczaniu nasypow za pomocg walcoéw drogowych, odlegtosé walca od gérnej
krawedzi nasypu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m,

w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac oraz
przebywania oséb postronnych w strefie watowania, strefa watowania powinna by¢
ogrodzona,

przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy odgrodzic,

a pracownicy powinni sie zmienia¢ nie rzadziej niz co pét godziny.

ROBOTY ZWIAZANE Z ZAt ADUNKIEM, ROZ£tADUNKIEM | PORUSZANIEM SIE
CIEZKICH MASZYN BUDOWLANYCH.

W strefie zatadunku i roztadunku ciezkich maszyn budowlanych z naczep
niskopodwoziowych mogg przebywac jedynie osoby bezposrednio zwigzane

z przetadunkiem. W momencie uzywania wciggarek zakazane jest przebywanie w miejscach
przedtuzenia osi lin wciggarek.

Miejsce pracy ciezkich maszyn budowlanych wynosi min. 6,0m. Ciezkie pojazdy powinny
by¢ wyposazone w migajgce swiatto barwy pomaranczowej umieszczone na dachu pojazdu
lub w innym charakterystycznym miejscu oraz sygnalizator dzwiekowy biegu wstecznego.
PROWADZENIE PRAC PRZY LINIACH ENERGETYCZNYCH.

Przewidywane zagrozenia podczas prac przy liniach energetycznych to porazenie pradem
elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych —
obrazenia ciata w zwigzku z upadkiem lin i narzedzi w przypadku jednoczesnych prac na
stupach i pod nimi. Zagrozenia zwigzane z pracami przy liniach kablowych sg takie, jak przy
robotach ziemnych.

PROWADZENIE PRAC W POBLIZU ISTNIEJACYCH DROG.

W celu unikniecia zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét w poblizu lub na istniejgcych
drogach nalezy:

wykonac¢ oznakowanie poziome i pionowe drog zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu oraz oswietli¢ je $wiattami ostrzegawczymi w porze nocnej lub w czasie
ograniczonej widocznosci;

pracownicy muszg by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze.

PROWADZENIE PRAC ZWIAZANYCH Z WYCINKA DRZEW | KARCZOWANIEM PNI.

W celu unikniecia zagrozen zwigzanych z wycinkg drzew nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad:

Operatorzy pilarek musza posiada¢ upowaznienia uzyskane na kursach specjalistycznych.
Robotnicy musza by¢ wyposazeni w odziez roboczg i sprzet ochrony osobiste;j.

Na powierzchniach roboczych, na ktérych prowadzi sie scinke i obalanie drewna, musza
przebywac co najmniej dwaj pracownicy, majgcy mozliwos$¢ kontaktowania sie.

Podcinki i wyrebu drzew nie wolno prowadzic¢ :

podczas deszczu i $niezycy oraz przy gestej mgle i zapadajgcym zmroku, tj. w czasie
ograniczonej widocznosci.

przy temperaturze ponizej - 20°C.

podczas wiatru na tyle silnego, ze moze on wptyng¢ na zmiane zatozonego kierunku
obalania drzew i spadania obcinanych konaréw, lub powodowac¢ przedwczesne obalenie i
pekanie drzew.

w czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawac w strefie roboczej. Nalezy skry¢ sie do
najblizszego budynku a w przypadku braku, do samochodu

pod liniami niskiego i wysokiego napiecia oraz w bezposredniej bliskosci okreslonej w
przepisach

Zabrania sie uzywania siekier jako klindbw i do obracania drewna, jak rowniez wieszania
narzedzi na gateziach drzew.

Podcinke ,niskg ” o srednicy konarow do 10 cm dopuszcza sie przy uzyciu narzedzi
recznych, pit ogrodniczych. Przy wiekszej srednicy ciecia nalezy stosowac pilarki
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mechaniczne, a przy wiekszej wysokosci jak zasieg ramion winny by¢ stosowane podnosniki
hydrauliczne przystosowane do pracy na wysokosci.

Rozpoczecie ciecia drewna jest dozwolone jedynie po uprzednim uruchomieniu elementéw
tnacych. Przed dotknieciem pitg tahcuchowg do drewna nalezy, jesli to mozliwe, oprzec¢ o nie
pietka pilarki. Nalezy unika¢ ciecia koncowkg prowadnicy.

W przypadku zakleszczenia pilarki nalezy natychmiast zatrzymac urzgdzenie tngce, a w
razie potrzeby wytgczy¢ silnik.

Zakleszczenie pity nalezy usung¢ na przyktad klinami lub przez podwazenie drewna z dwoch
przeciwstawnych stron dwoma drggami.

Pracownicy pracujgcy na podnosniku hydraulicznym winni posiadaé¢ badania lekarskie pod
katem mozliwosci pracy na wysokosciach.

Przed przystgpieniem do wycinki i obalania drzew granica powierzchni strefy zagrozenia
powinna by¢ wyznaczona w sposéb wyraznie widoczny, a robotnicy zatrudnieni przy tych
pracach dobrze zapoznani z przebiegiem tej granicy.

Najblizsza dopuszczalna odlegtos¢ miedzy stanowiskiem roboczym przy scince i obalaniu
drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie moze by¢ mniejsza niz dwie wysokosci
scinanych drzew.

Odcinek drogi, przy ktérym prowadzona jest wycinka drzew winien by¢ odpowiednio
zabezpieczony zastawami drogowymi i znakami ostrzegawczymi zgodnie z instrukcjg
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

W przypadku wycinki wysokich drzew przy ktérych strefa robocza siega drugiego pasa ruchu
nalezy ustawi¢ dwéch robotnikéw ubranych w kamizelki ostrzegawcze koloru
pomaranczowego i wyposazonych w czerwone chorggiewki w celu wstrzymania ruchu
drogowego w okresie obalenia drzew.

Pracownicy kierujgcy ruchem musza znaé¢ uméwione znaki utrzymujgce kontakt

Z operatorem pity spalinowe;.

Kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorujgca wycinke w porozumieniu z operatorem
pity, uwzgledniajgc urzadzenia obce przebiegajgce w strefie wycinki oraz odlegtos¢ jezdni,
drogi itp.

Przed przystgpieniem do scinki wszyscy robotnicy musza by¢ zapoznani z organizacjg prac
zagrozeniami wystepujgcymi na powierzchni strefy.

Przeszkadzajgce przy scince gatezie nalezy na wysokosci wzrostu operatora nalezy usungé
z bezposredniego otoczenia drzewa przeznaczonego do $cinki i ze Sciezek oddalania.
Gatezie nadtamane i luzno zawieszone na drzewach przeznaczonych do scinki oraz na
drzewach sgsiednich nalezy w miare mozliwosci usungc¢ przed rozpoczeciem sScinki.

Jesli wystepuje pokrywa $niezna utrudniajgca prace, nalezy jg odrzuci¢ od scinanego drzewa
oraz ze sciezek oddalania, w stopniu zapewniajgcym swobode poruszania sie robotnikow w
czasie Scinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

W promieniu 0,5 — 1,0 m od odziemka drzewa przeznaczonego do $cinki, usung¢ odrosty i
inne przeszkody.

Do pracy przy wycince stosowac narzedzia sprawne technicznie, a kliny metalowe tylko z
migkkiej stali w celu przeciwdziatania powstania odpryskow metalu.

Przy duzych i ciezkich drzewach zaleca sie prace sprzetu pomocniczego, samochodu z
lebiodka lub innego sprzetu pozwalajgcego na szybkie usuniecie obalonego drzewa z jezdni
drogi.

Rozpoczeta praca przy wycince drzewa musi by¢ prowadzona bez przerwy az do obalenia i
usuniecia z jezdni drogi.

Przed scinaniem i obalaniem drzewa nalezy doktadnie ustali¢, kto kieruje przebiegiem
Scinania i obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania si¢ w czasie pracy.

Na stanowisku roboczym mogg znajdowac sie jedynie osoby upowaznione do
uczestniczenia w scince drzewa.

Przed rozpoczeciem Scinki pilarz musi upewni¢ sie, czy w strefie o promieniu dwoch
wysokosci drzewa znajdujg sie tylko osoby uczestniczgce w Scince tego drzewa.
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W celu unikniecia zagrozen zwigzanych z karczowaniem pni drzew nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

opisanych w punkcie 5.3. ,Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie
ciezkich maszyn budowlanych.” w przypadku karczowania koparkami,

w przypadku uzycia materiatdow wybuchowych i metod strzatowych:

ogrodzi¢ teren prac strzatowych i przestrzegaé zakazu wstepu osobom postronnym,
przestrzegaé szczegotowych zasad zwigzanych z uzyciem materiatdw wybuchowych
zgodnie z odrebnymi wytycznymi zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
informacjami przekazanymi przez specjalistyczne przedsiebiorstwo wykonujgce roboty
strzatowe,

przestrzegac zakazu uzywania telefonow komoérkowych w rejonie robét strzatowych.
WYKAZ AKTOW PRAWNYCH.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 21 poz.94 z 1998r. z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia dnia 21 listopada 2003 r.7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 poz.
2016 z 2003r. z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz 844);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz.U. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. nr 62 poz. 287 z
1996r.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dziennik Ustaw. Nr 62
poz. 288 z 1996 r)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001r. w sprawie bhp podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263)

instrukcje montazu i préb opracowanymi przez poszczegolnych producentéw;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotne;j
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w
Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 109)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021, z dnia 29
lipca 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
((Dz. U. Nr 120 poz 11))
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

II. ZALACZNIKI FORMALNE

e OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
e UPRAWNIENIA BUDOWLANE

¢ PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY BUDOWNICTWA

e WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

Katowice, sierpien 2018 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013,

poz. 1409 z pézniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany:

»Przebudowa ul. W. Sikorskiego

na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej”

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Czesc¢ drogowa

sporzadzony: sierpien 2018

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

pieczatka i podpis pieczatka i podpis
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

Katowice, sierpien 2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013,

poz. 1409 z pézniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany:

»Przebudowa ul. W. Sikorskiego

na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej”

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Czesc¢ sanitarna

sporzadzony: sierpien 2018

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

pieczatka i podpis pieczatka i podpis
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

' INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2424/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 166, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Jackowi Lobos
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 25 wrzes$nia 1980 w Pyskowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2424/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Jacek Lobos posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S$1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujq Sklad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Jacek tobos .

Zwirki i Wigury 87/26 /

Al

, SZJW
Mgr inz. Zbjgniew ewicz
,Z:Za qd

44-122 Gliwice (
2 Okregowa Rada Izby Xz 2
3 Gtowny Inspektor L B 1 o
Nadzoru Budowlanego \ Mgr inz/ Bolestaw Jurkiewicz
4. ala.

3.
Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Jacek t.obos jest uprawniony(a) w specjalnosci drogowej
do:
1) projektowania obiektéw budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustéw,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.
Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do

sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.

PRZEWODNICZ
OKREGOWE J KOMIS Ji KWAUHKA@Y.?NEYJ
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

@ POLSKHA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8FF-I2N-MDQ *

Pan Jacek tobos o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5922/09
adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 87/26, 44-122 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Egis Poland, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

S LA S KA

\ OKREGOWA

| z B A

NV 7

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/3054/10 Katowice, dnia 20 maja 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Wolski
Magr inz. budownictwa
ur. dnia 14 lipca 1980 w Zabrzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/3054/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwieidzila, ze Pan(i) Marcin Wolski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegodtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninieiszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowei Komisiji Kwalifikacvinej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OlIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: ' Sktad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Marcin Wolski > >
Andersena 6/6 ~a K ., =
44-100 Gliwice i Mgr irz. Piotr Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby 2 7 A

3 Gtéwny Inspektor NS o n——
Nadzo¥u Blf)dowlanego “€rg ‘;«}ﬁu Mgr Bolestaw Jurkiewicz

4 ala. * \

3:
Mgr inz. Zbigniew Dziegrewicz
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Marcin Wolski jest uprawniony(a) w specjalnosci
drogowej do:
1) projektowania obiektéw budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. -

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

" R s Y RTY £V -
BZEWODLNICRACY

[ 3ok

mgr fnz. Piotr SZATKOWSKI
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjryTe:

SLE-OZE-1AY-MMNZ *

Pan Marcin Wolski 0 numerze ewidencyjnym SLK/BD/6844/10
adres zamieszkania ul. Andersena 6/6, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem !-‘:Iqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady Slaskiej Okregowej 1zby Ingynierdw Budownictwa.

|Z2godnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 12 wmsnn 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtrmnq opatrzons beq'nemqrn peodp icznym weryfik M prIy pomocy wainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy

rawnowaine pod wrgipdem sSutkcw prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnorgooymi.)

* Wenyfikacjs pop i darych w ninisjsTy i rn-i--nmﬂ'mlsprmﬂm:mpnmnqnunu'um]ﬁ 0 mwinGoenia me
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwa www, piit.org.pl ub kontakbujge sig z biurem wiasciwej Ckrggowej Izby Indynieraw

Budownicten.
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

S L A S KA

OKREGOWA
t z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1615/07 Katowice, dnia 25 czerweca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.UJ. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i} Agnieszce Poczatek
Mgr inz. inzynierii i ochrony srodowiska
ur. dnia 22 czerwca 1978 w Koniecpolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1615/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Poczatek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodows oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowianych do projektowania bez ograniczern w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samedzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SI.OlIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajgcy OKK
1. Pan(i) Agnieszka Poczatek ?
Czestochowska 89 1. =T - .
42-230 Koniecpol Mgr inz. Zbign ew Dzierrewicz
2. Okregowa Rada Izby 2
3. Gtowny Inspektor =T 5
Nadzoru Budowlanego Mgr inz/Bolestaw ‘\"‘:l‘(w‘cz
4. ala. 5 =
Mgr inz. Tadeusz Lipinski
ZA ZGODNOSC¢

ZOR
“)GINALEM

i
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Poczatek jest

uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
SLASKIEJ OKREGOWEJ ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

Katowice, 03.01.2011r,

OSWIADCZENIE

Ninigjszym o$wiadczam, iz uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych i gazowych nr SLK/1615/PO0OS/07uzyskatam w roku 2007, uzywajac
poprzedniego nazwiska Poczatek. Od 14 czerwca 2008r. uzywam nazwiska JONCZYK

przyjetego w wyniku zawarcia zwigzku matzefiskiego.

Agnieszka Jonczyk
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Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

SLK-BR4-HKR-6GI *

Pani Agnieszka Jonczyk o numerze ewidencyjnym SLES15/5155/07

adres zamieszkania ul. Orzeszkowe] 418, 41-300 Dgbrowa Gomicza

jest cztonkiem !-‘:Iqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady Slaskiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 12 wmsnn 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtrmnq opatrzons beq'nemqrn peodp icznym weryfik M prIy pomocy wWainego kwalifiiowanego certyfiimk oy
rownowaine pod wIzipdem sutktw prawnych dokumentom opstrzonym poapisami whasnorgznymi.)

* Wenyfikacjg p i darych w ninisjsTy swisdczeniu nmﬂ'mlsprmﬂm:mpnrnuqnuﬂu‘um]ﬁ 0 mwinGoenia me
stronie Polskie) Izb'g' InZynieraw Budownictwa www, piit.org.pl hub kontakbujge sig z biurem wiasciwej Ckrggowej Izby Indynieraw
Budownictea.
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%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2823/09 Katowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

V7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Arkadiuszowi Szatka
Mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 05 lipca 1981 w Zabrzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2823/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slagskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Arkadiusz Szatka posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;: s Skiad orzekajacy QKK
1. Pan(i) Arkadiusz Szatka ] \
S W 1

Czajkowskiego 7 . Zsl S—— §
y 9 Mgr inz. Zbigniew Dzi wicz
fess |- > 2. %z"'(/)/
AINY Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz

41-807 Zabrze

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala. : 3.:;57_‘_’,,.\-\ S~/ 3 (DQ
SR e // Mgr inz. Tadeusz Lipipski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Arkadiusz Szatka jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

~ projektowania obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNIC2Z Y
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
WEJ ZBY INZYNIEROW BUDOWNCTWA

-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5L5-XUG-82X *

Pan Arkadiusz Szatka o numerze ewidencyjnym SLK/IS/6458/10

adres zamieszkania ul. Czajkowskiego 7, 41-807 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

Legnica dnia 13.08.2018

DT ~10 /484 / /{G@l‘ 12018

Inwestor
Zarzad Drég Miejskich
Ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

Whioskodawca

Egis Poland Sp. z 0.0.

Oddziat w Katowicach

Al. Korfantego 193, 40-153 Katowice

Dotyczy: warunkéw przylaczenia i odbioru wéd deszczowych

W odpowiedzi na pismo odnosnie przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ulicy
Koskowickiej wraz z obiektami inzynieryjnymi w Legnicy, informujemy ze.

1. llos¢ wod opadowych z omawianego terenu jest uwzgledniona w programie rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz
w pozwoleniu wodnoprawnym. lloé¢ wéd opadowych odprowadzana kolektorem deszczowym KD-9.8 o $rednicy
DN400mm wynosi 43,02 I/s ( na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ulicy Koskowickiej).

2. Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ulicy Koskowickiej
(kolektor KD-9,8) dotgczyé do dokumentacji. Wykonanie sprawdzenia przepustowosci istniejacej i projektowanej
kanalizacji deszczowej.

3. Istniejgce urzgdzenia podziemne — przytacza, wpusty — przewidziane do likwidacji nalezy trwale usungé z gruntu.
4. Nalezy doktadnie zinwentaryzowac istniejgce sieci na terenie objetym opracowaniem.
5. Wykona¢ wymiane istniejgcych wpustéw deszczowych (studnia + krata zeliwna) wraz z przytaczami.

Istniejace i projektowane wpusty wykona¢ z kregow betonowych o srednicy Dn=500mm z osadnikiem. Wigczenie
wpustu wykonac przykanalikiem o $rednicy Dn200. Zastosowaé wpusty $ciekowe wyposazone w kosze do
wytapywania zanieczyszczen wraz z kratg z zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem
przed kradziezg. Zastosowa¢ wpusty uliczne 400 x 600 z % koinierza, z zawiasem i ryglem, klasy D400. Na
wpustach zastosowac kraty zeliwne takie jak na Zbiorczej Drodze Potudniowej — etap 1.

6. Usytuowanie wpustow deszczowych skoordynowa¢ =z projektem branzy drogowej przebudowy uktadu
komunikacyjnego.

7. Istniejgce studnie rewizyjne nalezy wyremontowa¢ (naprawa kinety, usunigcie nieszczelnosci, izolacja studni —
powloki hydrofobowe) i wyregulowac do projektowanego poziomu jezdni. Remont studni kanalizacyjnych
cementami szybkowigzacymi typu Ombran W, IW, MHP i Polmix. Naprawa spoin miedzy kregami, naprawa kinety,
naprawa i zabezpieczenie Scian studni. Wklejanie stopni wtazowych.

Na studniach rewizyjnych na istniejgcej kanalizacji deszczowej i projektowanej zastosowaé wiazy kanalizacyjne
takie jak na Zbiorczej Drodze Potudniowej — etap IlI.

8. Projektowane studzienki kanalizacyjne w pasie drogowym nalezy wykonac z kregéw betonowych, zgodnie z normg
PN-EN 476. Bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci betonu we wszystkich elementach konstrukcii.
Projektowane studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac¢ jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnose. Na sieci kanalizacji
deszczowej wymaga si¢ projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami. W studniach nalezy
stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie zfazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w
otulinie PE.

9. Na wszystkich studniach w pasie drogowym zastosowac wiazy kanalizacyjne (samopoziomujgce w nawierzchni
asfaltowej) z wentylacjg z 2 ryglami, z pokrywa typu BEGU, klasy D400. Na wszystkich studniach w terenie
zielonym zastosowac wlazy kanalizacyjne bez wentylacji, z 2 ryglami, z pokrywg typu BEGU. W terenie zielonym
wykona¢ opaske wokol wlazu z kostki kamiennej. Zastosowaé wiazy kanalizacyjne takie jak na Zbiorczej Drodze

Potudniowe;.
10. Do regulaciji studni i wpustow zastosowaé pierscienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR T.

11. Kanalizacjg wykonac z rur z tworzyw sztucznych, o sztywnosci obwodowej SN12. Nalezy zapewni¢ spojnosé catego
uktadu pod wzgledem sztywnos$ci obwodowej oraz szczelnosci. Nalezy zastosowac jednolity system rur, ksztattek
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

produkowanych metods wtrysku, wykonanego z litego materiatu, posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB,
wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na roznice w tolerancji wymiaréw). Kolektory grawitacyjne
zaprojektowa¢ z rur i ksztattek o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej, wykonanych z jednorodnego
materialu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych zapewniajacych duzg sztywnoéé obwodows rury. Rury muszg
posiadac potwierdzong aprobate ITB oraz IBDiM badania elastycznosci obwodowe;.

Niezbedny zakres prac zwigzany z istniejgcy kanalizacjg deszczows przewidzie¢ w kosztorysie inwestorskim.
Kwallifikacja poszczegdlnych odcinkéw sieci kanalizacyjnej do wykonania remontu, renowagji, w tym bezwykopowe;.

a) Wykonaé czyszczenie kanalizacji deszczowej DN 400 L=105m wraz z inspekcjg telewizyjng oraz oceng stanu
technicznego kanatu na jego calej dlugosci. Dostarczy¢ wyniki inspekcji TV-monitoringu wizyjnego
oczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej w wersji papierowe] (opis odcinka, grafika spadkéw) i na nosniku
elektronicznym w ilosci 1 egz. dla kazdego monitorowanego odcinka wraz z oznaczeniem na mapie
zasadniczej studni, tréjnikéw, dlugosci odcinkéw sieci pomigdzy studniami, rednicy sieci. Nalezy wykonaé
przed rozpoczeciem robot.

b) Renowacje istniejacego kanafu wykonaé metoda bezwykopowg (zatacznik nr 1)

- naprawa kanatu w systemie diugiego rekawa — DN400, rekaw dt. 30,0m,
frezowanie kanatu - progi betonowe, wylewki betonowe na ztgczach,

- naprawa kanalu gtéwnego DN 400mm krétkimi rekawami
rekaw dt 0,5m — 5 szt.
rekaw df 1,0m — 3 szt
rekaw df 1,6m — 2 szt

- naprawa krotkimi rekawami miejsca wilaczenia przytgcza DN150, DN200 do kanatu gtéwnego
DN150mm, rekaw di 0,5m — 10szt.

DN200mm, rekaw dt 0,5m — 7szt.

DN300mm, rekaw dtf 0,5m — 3szt.

Dla kanalizacji deszczowej opracowa¢ dokumentacje i przedtozy¢ w 2 egz. do ZDM Legnica celem uzgodnienia.

Na sie¢ i przytacza kanalizacji deszczowej opracowac dokumentacie i przediozy¢ w 2 egz. do ZDM Legnica celem
uzgodnienia. Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania dotyczace projektu budowlanego.

Plan zagospodarowania terenu powinien:

a) by¢ opracowany na aktualnej mapie zasadniczej z zaznaczeniem, ze moze stuzyé do celéw projektowych w skali
1:500 ; zaznaczony obszar aktualizacji mapy musi by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete,

b) mapa do celow projektowych powinna zawieraé rzedne dna istniejgcych studzienek, rzedne dna kanalizacji
deszczowej przy wejsciu i wyjsciu ze studzienki,

d) uwzgledni¢ weryfikacje istniejacego uzbrojenia i urzgdzen (wizja lokalna),

e) mie¢ jednoznacznie oznaczony zakres zadania i przedmiot uzgodnienia (w ulicach projektowanych badz
przebudowywanych, sieci kanalizacyjne powinny by¢ opracowywane na aktualnym podktadzie projektu drogowego)
f) zawiera¢ opis sieci (rodzaj sieci, $rednice i materiat, spadek oraz rzedne studni kanalizacyjnych) i obiektow
technicznych wchodzgeych w zakres opracowania,

Wykonanie inspekcji kanalizacji deszczowej nowej kanalizacji deszczowej po wykonaniu wszystkich prac
drogowych.

ZDM nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym.
Lokalizacje tych urzgdzer nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Otrzymuja:

Egis Poland Sp. z 0.0. Oddziat w Katowicach, al. Korfantego 193, 40-153 Katowice
2. DT-10ala
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Zalacznik nr 1
Bezwykopowa naprawa kanalizacji

Naprawy bezwykopowe prowadzone sa zgodnie z Polskg Nommg PN — EN 11296-1:2011. ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sziucznych do renowagi podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizaci deszczowey i
sanitamej. Czes$¢ 4. Wyidadzina z rur utwardzanych nam migfscu.”

Po wykonaniu naprawy Wykonawca dostarczy ZDM
e pelng dokumentacje zdjeciowo-filmowa powykonawcza,
e zapis obrazu w formie DVD, protokoty koricowe
e deklaracje zgodnosci
o gwarancja na wykonane prace renowacyjne - 6 lat

Opis technologii napraw liniowych

Bezwykopowa naprawa kanalizacji deszczowej w technologii ROBO-LINER, polega na
instalaciji rekawa epoksydowego o grubosci scianki 5 — 6 mm.

Metcdg naprawy kanatow i przykanalikéw w technologii bezwykopowej liniowej ROBO-LINER jest
system polegajgcy na wykonaniu wewnatrz kanalu rekawa ciasno-pasowanego filcowego |
wykonanego z filcu technicznego z folia ochronng PU nasgczonego zywicg epoksydowg — kolor jasny
bez (przezroczysty) , dwuskfadnikowg termostatyczng typu RS — ROBO-LINER. Po catkowitym
procesie utwardzania za pomocg gorgcej wody o temperaturze do 90 stopni C otrzymujemy rekaw
epoksydowy o grubosci od 4 mm do 16 mm i sztywnosci 1, 7 = 3,0 kN/m? . Jest to system naprawy
kanatow i przykanalikéw biegngcych w linii prostej oraz posiadajgcych mate odchylenia od linii
poziomej. W systemie tym naprawia sie kanaly i przykanaliki od $rednicy 150 mm do 300 mm o
diugosci catkowitej do 65 mb oraz kanaty gtowne od $rednicy DN 150 mm do DN 1000 mm i dtugosci
100 mb.

Komponentem podstawowym — bazowym, nosnym , kitéry przywraca sztywno$¢ obwodowg kanatowi
jest rekaw wykonany z filcu z widkien poliestrowych pokryty warstwa poliuretanu PU o grubosci 500
mekrometréw, natomiast wypeiniaczem jest zywica dwusktadnikowa epoksydowa, ktora w powigzaniu
ze skitadnikiem nosnym tworzy wewngtrz kanatu rure naprawcza o odpowiednich parametrach
technicznych, zapewniajgcg odpowiednig chemoodpornosé. Rekaw nasgczany jest zywicg na placu
budowy, bezposrednio przed montazem rekawa. Czas zelowania Zywicy wynosi 480 minut w
temperaturze 20°C.

Wyzej wymienione materiaty sktadowe sg zgodne z wytycznymi Polskiej Normy PN — EN 11296-
1:2011. spetniajg wszystkie wymogi zawarte w tym dokumencie.

Sprzet do bezwykopowych napraw liniowych metodg ROBO-LINER zabudowy na pojezdzie
specjalnym zawiera:
e Stot walcow kalibrujaecych z 2 walcami @ 230 mm, szeroko$¢ 1050 mm, dla srednic DN 600
, sktadajgcy sie z ocynkowanej konstrukcji stalowej z dwoma walcami pokrytymi 5 mm gumag

Zbiornik zywicy

Zbiornik utwardzacza:

Przenosnik rolkowy (stot rolkowy) z 35 rolkami noSnymi

Pokrywa zbiornika zywicy dla skladowania linera

Rozdzielnica elektryczna dla ZAL/MWYL walcéw kalibrujgcych, pompy podci$nieniowej z 1
niazdkiem typu SCHUKO

Pompa RobolLiner, Pompy beczkowe do zywic

e(@ o & ® o o

Opis technologii napraw pakerami — krotkim rekawami

Renowacja kanafu systemem POINT-LINER polega na utworzeniu na jego wewnetrznej
powierzchni wykiadziny z maty nasgczonej zywicg, dopasowanej do ksztaftu remontowanego kanalu.
Utwardzona mata pefni role zastgpczego kanafu, pokrywa pekniecia, uszczelnia kanat i zapobiega
infiltracji wod i eksfiltracji ciekéw. Renowacje w systemie P-L czyli punktowo-liniowej wykonuje sig
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tylko w miejscach wystepujacych uszkodzen. Miejsca, ktére nie wykazujg zadnych usterek nie zostajg
poddawane naprawie.

Metoda ta jest naprawa uniwersalng i uzasadniong ekonomicznie w przypadku gdy na danym
przelocie kanalizacyjnym wystepujgce uszkodzenia nie przekraczajg 40 % catej diugosci przelotu.

Metoda napraw punktowo-liniowych polega na utworzeniu wewnatrz kanatu rekawa
poliuretanowego o dtugosciach od 0,5 m do 1,5 m jednorazowo, lub w systemie zaktadkowym
tworzenie wkiadéw naprawczych o diugosci do 15 mb. Na podstawie wykonanej inspekcji TV, rekawy
poliuretanowe o grubosci od 4 do 11 mm i sztywnosci obwodowej od 2 do 7 kN/m?, pozycjonowane sg
w miejscach gdzie kanat utracit drozno$¢, szczelnosé, oraz sztywnosé obwodowa.

System P-L jest w petni tego stowa znaczeniu naprawg ekonomiczng gdyz poliuretanowe
rekawy naprawcze zostajg zamontowane tylko w miejscach uszkodzen!

Zalozenie 1 rekawa wraz z utwardzeniem trwa ok. 90 min. Naprawe mozna prowadzi¢
jednoczesnie z dwoch studni rewizyjnych !

Naprawe w systemie P-L mozna prowadzi¢ przy czynnym kanale bez koniecznosci przerzutu

Sciekow !

Prace frezowe nalezy wykona¢ za pomocg specjalistycznego robota frezowego. Pod kontrolg kamery
zostang usunigte wszystkie przeszkody zalegajgce w kanale — duze korzenie, betony, wystajgce
przykanaliki i inne.

System ,kapelusza” jest to system prowadzenia napraw bezwykopowych przylgczy w
zakresie kanatu gtéwnego od $rednicy 200 mm do 700 mm. W metodzie tej mozna jednoczesnie
naprawi¢ kanat gtéwny w zakresie od 0,5m z doszczelnieniem przykanalika do dtugosci 0,5 m w gigb
trojnika. Naprawa ta nosi nazwe ,kapelusza” poniewaz materiat filcowy naprawczy wykonany jest w
ksztaicie kapelusza, ktéry wprasowywany jest w miejscu uszkodzenia pod cisnieniem do 2,5 bar.
Woéweczas cylinder zostaje wprasowany w gigb przykanalika pod ci$nieniem roboczym 2,5 bar , rondo
zostaje wprasowane w zakres kanatu gtéwnego pod cisnieniem do 2 bar co zapewnia powstanie
szczelnego potfgczenia kanatu gtownego z przykanalikiem za pomocg jednej konstrukcji no$nej
modutu naprawczego nasgczonego zywicg poliuretanowa. Platforma kapelusza transportowana jest
w miejsce uszkodzenia za pomocg robota frezowego typu Schwalm 1325 |ub 2060 i caty proces jest
kontrolowany za pomocg dwoch kamer zamontowanych na frezie dolnej i gérnej. Catkowity czas
trwania procesu naprawczego wynosi 2 godziny. Efektem korcowym jest powstanie kapelusza
poliuretanowego, ktéry zapewnia petng szczelno$¢ w obrebie kanalu giéwnego i przylgcza,
zamkniecie wnikania piaskow, woéd infiltracyjnych i korzeni oraz zamknigecie wszystkich peknigé¢
powstatych na skutek tzw. ,wpie¢ na ostro”.

W celu petnej renowacji kanatu dtugim rekawem kapelusze zapewniajg zamkniecie wod
infiltracyjnych pomiedzy kanatem giéwnym a wiozonym rekawem a jednoczesnie zapewniajg zrzut
sciekéw sanitarnych z przylgczy bezposrednio do kanatu wytozonego wykiadzing naprawcza. Nie
zawsze ciSnienie wprasowania rekawa diugiego wahajgcego sie¢ pomiedzy przedziatem 0,5 do 0,8
bar jest w stanie zapewni¢ wlasciwe doleganie rekawa diugiego do $cianek wewnetrznych
naprawianych rur, z tego tez wzgledu przy naprawach kompleksowych w celu zapewnienia petnej
szczelno$ci uktadu naprawczego zaleca sie stosowanie kapeluszy.

.Kapelusze” wykonane sg mat szklanych ECR lub filcu technicznego nasgczanych zywicami
poliuretanowymi (Harz 2000) lub mineralnymi (Easy Pur).

Naprawa w systemie packero - kapelusza polega na jednoczesnym wprasowaniu elementu
naprawczego w kanat gtéwny (dt. 0,4m) i przykanalik (dt. 0,2m), ktéry spowoduje przywrdcenie petnej
szczelnosci w sztywnosci obwodowej poprzez powstanie samonosnego zestawu naprawczego pod
nazwg packero — kapelusz.
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