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Kostka czerwona

Kostka szara
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SLK/2424/POOD/08

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA

SLK/3054POOD/10

DRO-04

RONDA NA UL.SUDECKIEJ DO UL.KOSKOWICKIEJ W LEGNICY
PRZEBUDOWA UL.W.SIKORSKIEGO NA ODCINKU OD 

Gmina Legnica, Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy

59-220 Legnica

ul. Wojska Polskiego 10

mgr inż. Jacek Łobos

mgr inż. Marcin Wolski

08.2018

08.2018

1:20

Obrzeże betonowe 8/30

Ława betonowa z oporem C12/15

Szczegół B - obrzeże

Szczegóły konstrukcyjne

niestężonym betonie C12/15

posadowiony bezspośrednio na wilgotnym, świeżym i 

Krawężnik betonowy 20 x 30 cm po ułożeniu ławy betonowej - 

na wyspach kanalizujących

Szczegół D - obniżony krawężnik

Krawężnik zatopiony

z wypukłościami szer. min 70cm

Kostka / płyty chodnikowe

świeżym i niestężonym betonie C12/15

ławy betonowej - posadowiony bezspośrednio na wilgotnym, 

Krawężnik betonowy wibroprasowany 20 x 30cm po ułożeniu 

przykrawężnikowym

krawężnikowa ze ściekiem 

Szczegół A - ława 

Kostka granitowa 15/17

na przejściu dla pieszych

Szczegół C - zatopiony krawężnik

wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie C12/15

betonowej - posadowiony bezspośrednio na

Krawężnik betonowy najazdowy 20 x 22 cm po ułożeniu ławy 

P229-PK-DRO-01-001-4001-01

Szczegół E - ława krawężnikowa

świeżym i niestężonym betonie C12/15

ławy betonowej - posadowiony bezspośrednio na wilgotnym, 

Krawężnik betonowy wibroprasowany 20 x 30cm po ułożeniu 

nawierzchni w obrêbie skrzy¿owañ 1:25

Szczegó³ po³¹czenia nowoprojektowanej 
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ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
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Geokompozyt szer. 250cm na warstwie wi¹¿¹cej skropionej emulsj¹

Nowa nawierzchniaNawierzchnia istniej¹ca

15 15

Istniej¹ca nawierzchnia Nowa nawierzchnia

100 15
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szerokoœæ warstwy skropionej emulsj¹
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