2,00

2,00

ul. Sikorskiego

klasa G

km 0+340

+

\ Konstrukcja nawierzchni nr 2

\ Szczegot B

Konstrukcja nawierzchni nr 3

ul. Koskowicka

ATAN) NN AN RSN AN TS /B AN TRV TN VRN VBN TR Y PN TN RN VPR VRN TN

Szczegdt A \\

Konstrukcja nawierzchni nr 1

Szczeqgdt B

\
Szczegot E \\

Konstrukcja nawierzchni nr 1

Szczegdt A \\

klasa Z
+
szeroko$é zmienna 0.75 3.40 km 0+000 3.40 2,50
Istniejacy row if,ggff;f pas ruchu pas ruchu cigg pieszo-rowerowy
/ 2 — %
] . E— N
| —r |
L ——
8.0% o 0.0 0.00 1
> st _f -
D \ j S
"“." Y/
X “ . ‘ S '\T’/ 7*\\7
""t. . r,#lT \\ ‘\
Byrsvverd \

SzczegdtE |

+0.05

+0.06

3,50 3,50 3,50 5,00 3,50 3,5(8,50 3,50 2,00 2,00 0.58
: s pobocze
chodnik sciezka rowerowa zielen pas ruchu pas ruchu pas dzielgcy pas ruchu paspasiiuchu chodnik Sciezka rowerowa
.30

balustrada h=110cm

4+0.10 011

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNINR 1

kategoria ruchu KR4

SIKORSKIEGO, KOSKOWICKA

Konstrukcja nawierzchni:

w-wa S$cieralna z SMA11

+0.05 \
%ﬁi{v—»mmw’mm\w MMM MM NN
| §E§

Konstrukcja nawierzchni nr 2 \

Konstrukcja nawierzchni nr 1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2

CHODNIKI

Konstrukcja nawierzchni:

spoiwem hydraulicznym

kostka betonowa, kolor szary 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
w-wa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niezwigzanej z 10cm
kruszywem C90/3

E2>80MPa
w-wa filtracyjna z piasku gruboziarnistego 10cm

razem: 31cm

Uleps zone podtoze:
Doprowadzenie do wymaganej no$nosci:
dla gruntéw o E2<50MPa:
*warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego 15cm
spoiwem hydraulicznym

E2>50MPa
*warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego 15cm

E2>25MPa

4cm
W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 6cm —
w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 10cm é
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 20¢em -
kruszywem C90/3
E2>100MPa
w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem 15cm
hydraulicznym
E2>80MPa
razem: 55cm
Doprowadzenie do wymaganej nosnosci:
dla gruntéw o E2<80MPa:
* warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o >0cm
CBR>35%
E2>50MPa
* warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego 35¢m
spoiwem hydraulicznym
E2>25MPa
razem: 100cm

w przypadku mniejszych wartosci modutu E2 nalezy zwiekszy¢
odpowiednio grubosci stabilizacji z ewentualnym
zastosowaniem dodatkdéw lub wymiane gruntdw nieno$nych

w przypadku mniejszych warto$ci modutu E2 nalezy zwiekszyc
odpowiednio grubo$ci stabilizacji zewentualnym
zastosowaniem dodatkdéw lub wymiane gruntdw nienos$nych

(*-w przypadku osiagniecia wiekszych modutéw mozna

zrezygnowac z warstwy)

Konstrukcja nawierzchni nr 3

(*-w przypadku osiagniecia wiekszych modutéw moina

zrezygnowad z warstwy)
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNINR 3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNINR 4
SCIEZKI ROWEROWE / CIAGI PIESZO-ROWEROWE WYSPY PRZEJEZDNE Z KOSTKI GRANITOWEJ
Konstrukcja nawierzchni: Konstrukcja nawierzchni:
kostka betonowa bez fazy, kolor czerwony 8cm Kostka granitowa 15/17
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa 16cm
w-wa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niezwigzanej z 10em osadzona w mieszance betonowej na mokro
kruszywem C90/3 5cm
E2>80MPa ) )
wowa filtracyjna z piasku gruboziarnistego Toerm w-wa podbudowy zasadnicznej z betonu cementowego C25/30 22cm
razem: 3lcm E2>100MPa
Ulepszone podtoze: w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem 15¢m
Doprowadzenie do wymaganej nosnosci: hydraulicznym
dla gruntéw o E2<50MPa: E2>80MPa
* warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego 15em razem: 15cm
spoiwem hydraulicznym Doprowadzenie do wymaganej nosnosci:
E2>50MPa dla gruntéw o E2<80MPa:
* warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego 15em * warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o 20¢em
spoiwem hydraulicznym CBR>35%
E2>25MPa E2>50MPa
w przypadku mniejszych wartosci modutu E2 nalezy zwiekszyé * warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego 25¢m
odpowiednio grubosci stabilizacji z ewentualnym spoiwem hydraulicznym
zastosowaniem dodatkéw lub wymiane gruntéw nienosnych E2>25MPa
(*-w przypadku osiagniecia wiekszych modutéw mozna razem: 60cm
zrezygnowad z warstwy) w przypadku mniejszych warto$ci modutu E2 nalezy zwiekszy¢
odpowiednio grubo$ci stabilizacji z ewentualnym
zastosowaniem dodatkéw lub wymiane gruntéw nienosnych
(*-w przypadku osiagniecia wiekszych modutéw mozna
zrezygnowad z warstwy)
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