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. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. ZAMAWIAJACY

Gmina Legnica
pl. Stowianski 8
59-220 Legnica

Zarzad Drog Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica

1.2. TEMAT OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego:

,Przebudowa ul. W. Sikorskiego na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej”

Tematem niniejszego opracowania jest: budowa oswietlenia ulicznego.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego umozliwiajgcego Inwestorowi

uzyskania pozwolenia na budowe oraz realizacje Inwestyciji.
Zakresem niniejszego opracowania
- budowa oswietlenia ulicznego (posadowienie stupéw na fundamentach, montaz
wysiegnikow i opraw oswietleniowych, utozenie linii kablowej miedzy stupami);

- zabezpieczenie linii kablowych nN.

1.4.PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

- umowa z Zamawiajgcym;

- specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia;
- mapa do celéw projektowych;

- uzgodnienia miedzybranzowe;

- zasady wiedzy technicznej.

2. STANISTNIEJACY
Na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sg sieci elektroenergetyczne wtasnosci

Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy:

- linie napowietrzne SN;
- linie kablowe SN

Egis Poland, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
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3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Parametry oswietleniowe

Parametry oswietleniowe dla projektowanego uktadu drogowego dobrano w oparciu
o parametry oswietleniowe na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1.2007.

ul. W. Sikorskiego — ulica dwujezdniowa, jezdnia o szerokosci 7 m z dwoma pasami ruchu
oraz pasem zieleni o szerokosci 5m; prognozowany jest ruch zmotoryzowanych, o $rednim
natezeniu i Sredniej predkosci, dopuszczalni sg piesi oraz rowerzysci

Srednie natezenie oswietlenia Em 15 [Ix]; Uo=>0,4

ul. Koskowicka — ulica jednojezdniowa, jezdnia o szeroko$ci 6,5 m z dwoma pasami ruchu
prognozowany jest ruch zmotoryzowanych, o $rednim natezeniu i $redniej predkosci,
dopuszczalni sg piesi oraz rowerzysci

Srednie natezenie oswietlenia Em 15 [Ix]; Uos=>0,4

Ciagi pieszo rowerowe — jedynymi uzytkownikami sg piesi oraz rowerzysci, wykluczony jest
kazdy inny ruch (zmotoryzowany, wolno poruszajgce sie pojazdy).

Srednie natezenie oswietlenia Em 10 [Ix]; Uo=>0,4
UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obliczen sprawdzajacych dla wybranego
typu opraw oswietleniowych potwierdzajacych prawidtowosé ich zastosowania pod
wzgledem wymaganych parametréw oswietleniowych okreslonych w projekcie.

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Projektuje sie zastosowanie instalacji w oparciu o nastepujgce urzadzenia:

4.1. Stupy oswietleniowe

- stupy aluminiowe ( inox 45) o przekroju okragtym, o wysokosci 6m, 8m, 9m,
montowanych na fundamentach prefabrykowanych,

- latarnie oswietlenia ulicznego na catej dtugosci drogi wyposazy¢ w gniazda
przystosowane do zainstalowania iluminacji $wigtecznych;

- oprawy oswietleniowe typu LED o mocy 36W, 75W, 107W mocowane na
wysiegnikach 1m/15°, 2x1m/15°lub bezposrednio na stupie;

- wneka kablowa na wysokosci 60 cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umozliwiajgcy
bezpieczne prowadzenie prac;

- stupy i fundamenty pokry¢ izolacjg przeciwwilgociows;

- do potagczen kabli i przewoddéw we wnekach latarni stosowac¢ dedykowane izolacyjne
ztgcza stupowe;

- strefa przyziemna stupa, od gtebokosci 0,3m dla stupédw montowanych bezposrednio
w gruncie do wysokosci ok. 0,5m od poziomu gruntu, powinna by¢ zabezpieczona
warstwg elastomeru odpornego na dziatanie zwigzkéw azotu, a od wysokosci 1m do
wysokosci 2,5m stup powinien by¢ pokryty bezbarwng warstwg antyplakatows.
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4.2. Oprawy oswietleniowe

musi posiadac znak CE;

musi posiada¢ certyfikat potwierdzajacy wykonanie jej zgodnie z normami
europejskimi  nadanymi przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajgce
akredytacje na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC;

przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moze emitowac¢ Swiatta w gorng
pétprzestrzen zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia
18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.);

musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw
lampowych IEC 62471;

zrédto Swiatta wykonane w technologii LED o cieptej barwie;

musi spetnia¢ wymogi | lub Il klasy ochronnosci;

stopien szczelnosci oprawy nie moze by¢ mniejszy niz IP 66;

zakres temperatur pracy od -30° do +35°.

4.3. Korpus oprawy

wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium stanowigcym jednoczesnie radiator
oprawy;

nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania;

dostepny w dwéch rozmiarach dopasowanych do strumienia $wietlnego oprawy;
pomalowany proszkowo;

zrodto swiatta — panel LED ma by¢ ostoniety ptaska szybg ze szkta hartowanego o IK
nie gorszym niz IK 09.

4.4. Uchwyt montazowy oprawy

integralny czesc¢ korpusu;
umozliwienie zabudowy na stupie/wysiegniku o $rednicy od 48mm do 60mm;
mozliwos¢ regulacji oprawy;

4.5. Uktad zasilania oprawy

zabezpieczenie zrodta Swiatta przed przepieciami o napieciu co najmniej 10kV;
mozliwo$¢ zaprogramowania automatycznej redukcji mocy;

wyposazenie w zewnetrzny intrerfejs umozliwiajacy potaczenie oprawy z
zewnetrznym komputerem w celu zmiany parametréw oswietlenia oraz czynnosci
serwisowych;

mozliwos¢ wspotpracy z aplikacjami stuzgcymi do zdalnego zarzadzania
oswietleniem za pomocg sieci gsm z wykorzystaniem internetu;

4.6. Oswietlenie drogi — ul. W. Sikorskiego

Oswietlenie projektuje sie wykona¢ na stupach aluminiowych okragtych o wysokosci
8m i 9m montowanych na fundamentach prefabrykowanych, z oprawami oswietleniowymi ze
zrodtem Swiatta LED o mocy 36W i 107W mocowanymi na wysiegniku o dtugosci 1m, 2x1m,
nachylonym pod katem 15°

Dla jezdni o szerokosci:

- 19m (cztery pasy ruchu oraz pas rozdziatu), stupy nalezy rozstawiac
naprzeciwlegle $rednio co 40m lub 25m zgodnie z planem sytuacyjnym, oprawy
os$wietleniowe o mocy 107W zamontowac na stupach aluminiowych okragtych o
wysokosci 9m lub 8m na wysiegnikach 1m nachylonych pod katem 15°,
natomiast pomiedzy liniami napowietrznymi SN zastosowac¢ stupy przegubowe o
wysokosci 8m;
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4.7. Oswietlenie drogi — ul. Koskowicka

Oswietlenie projektuje sie wykona¢ na stupach aluminiowych okrggtych o wysokosci
8m montowanych na fundamentach prefabrykowanych, z oprawami oswietleniowymi ze
zrédtem Swiatta LED o mocy 107W mocowanymi na wysiegniku o dtugosci 1m, nachylonym
pod katem 15°

Dla jezdni o szerokosci:

- 6,5m (dwa pasy ruchu), stupy nalezy rozstawia¢ jednostronnie $rednio co 35m,
oprawy oswietleniowe o mocy 107W zamontowaé¢ na stupach aluminiowych
okragtych o wysokosci 8m na wysiegnikach 1m nachylonych pod katem 15°,

4.8. Oswietlenie chodnikow

Oswietlenie projektuje sie wykonaé¢ na stupach aluminiowych okragtych o wysokosci 9 m
lub 8m, montowanych na fundamentach prefabrykowanych, z oprawami oswietleniowymi ze
zrédtem swiatta LED o mocy 36W mocowanymi na wysiegniku o dtugosci 1 m, nachylong
pod katem 15°;

4.9. Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Oswietlenie projektuje sie wykona¢ na stupach aluminiowych okragtych o wysokosci 6 m
montowanych na fundamentach prefabrykowanych, z asymetrycznymi oprawami
os$wietleniowymi ze zrédtem Swiatta LED o mocy 75W mocowanymi bezposrednio na stupie
pod katem 5°.

UWAGA:
Prace w poblizu czynnych linii energetycznych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i pod nadzorem wiasciciela urzadzen

5. ZASILANIE OSWIETLENIA

Projektowane oswietlenie uliczne bedzie zasilane z projektowanej szafy o$wietlenia
ulicznego SO-4 wedtug odrebnego opracowania (istniejaca SO-111), zlokalizowanej przy
stacji transformatorowej R228-1.

Projektuje sie zastosowanie instalacji w oparciu o nastepujgce urzadzenia:

Kable i przewody:

- z szafy oswietlenia ulicznego projektuje sie utozenie linii kablowych typu
YAKXS 4x35 mm?;

- Zasilanie opraw os$wietleniowych nalezy wykonaé¢ przewodem YKYZzo 3x2,5mm?

- na kablach i rurach ostonowych nalezy stosowa¢ oznaczniki co 10 m oraz przy
stupach, przepustach, szafkach. Tres¢ zapisu powinna zawiera¢: typ kabla,
uzytkownika, rok utozenia, symbol i numer ewidencyjny linii (nr obwodu);

- w stupach zastosowac tabliczki bezpiecznikowe;

- maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa - 3.
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6. OBLICZENIA

6.1. Spadki napiecia
Spadki napigecia zostaty policzone wg wzoru :
AUY = 100-P -1
o-U, U,

Un - napiecie znamionowe [V],

s - przekroj kabla zasilajgcego [mm3],
| - dtugosé linii [m],

0 - konduktywnosc,

Przyktadowe obliczenia zabezpieczenia obwodu 3 szafki SO-4 przedstawiono ponizej :
» Moc opraw oswietleniowych dla obwodu oswietleniowego 3 szafki SO-4
P=(36-8)+(75-6)+ (107 -12) = 2022 W

» Prad znamionowy obwodu oswietleniowego :

_ P 2022
T V3-400-0,93  /3-400-0,93

I =314 4

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 charakterystyka dziatania zabezpieczen chronigca przewody
powinna spetnia¢ warunki:

Projektowany przewod YAKXS 4x35mm? powinien spetnia¢ warunki:
1) le<In<lz

2) koln <1,450, l> = KolN

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
Iz — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu (wyznaczona zgodnie z PN 60364-5-523)
lo — prgd zadziatania urzgdzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie
k2 — wspotczynnik krotnosci prgdu powodujacego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego
w okreslonym umownym czasie, przyjmowany jako rowny:
-1,6 - 2,1 dla wkfadek bezpiecznikowych
-1,45 dla wytgcznikédw nadprgdowych o charakterystyce B, C, D
-1,2 dla wytgcznikdw nadpradowych selektywnych
-1,2 dla przekaznikow termobimetalicznych
Przyjeto zabezpieczenie w postaci bezpiecznika 10A.
Dopuszczalna obcigzalnosé diugotrwata przewodu YAKXS 4x35 mm2wynosi Iz =150 A

1 3,14<10< 150 A
2 la< 1,90z 19<285A

Warunek zostat spetniony
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6.1.1. Spadki napie¢ - SO-4

Lp i O IETE zamz(t:al. Przewdd olz)ﬁ:i wi’rr:gki nsapp?ggi‘;
Typ Idd Dtugos¢

kW] A m %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Oswietlenie terenu - szafa SO-4
Szafka pomiarowa - szafa

1 |SO-4 9,62 YAKXS 4x35 150
2 | Szafa SO-4 obw. nr 1 0,94 YAKXS 4x35 150 273 1,5 10 0,09
3 | Szafa SO-4 obw. nr 2 1,04 YAKXS 4x35 150 198 1,6 10 0,05
4 | Szafa SO-4 obw. nr 3 2,02 YAKXS 4x35 150 551 3,2 10 0,35
5 | Szafa SO-4 obw. nr 4 2,64 YAKXS 4x35 150 553 4,1 10 0,36
6 | Szafa SO-4 obw. nr5 1,73 YAKXS 4x35 150 511 2,7 10 0,25
7 | Szafa SO-4 obw. nr 6 1,27 YAKXS 4x35 150 469 2,0 10 0,17

6.2. Obliczenia fotometryczne

Przyktadowe obliczenia fotometryczne zamieszczono w oddzielnym tomie zatgczonym do
dokumentaciji.

7. ROBOTY ZIEMNE

Projektowana linie kablowa niskiego napiecia nalezy utozy¢ w rowie kablowym
na gtebokosci 70cm, na 10cm podsypce z piasku, a nastepnie przykry¢ 10cm warstwg
piasku i 15cm warstwg ziemi rodzimej. Tak przygotowang linie kablowg nalezy ostoni¢ folig
koloru odpowiednio do rodzaju napiecia i zasypac¢ pozostatg ziemig. W wykopie kabel nalezy
uktadac linig falistg (co najmniej 5% dtugosci wykopu) celem kompensaciji przesunie¢ gruntu.
Na kabel, co 10 metréw nalezy natozy¢ opaski kablowe, ktérych tres¢ winna by¢ uzgodniona
z wtascicielem sieci.
Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach oraz
odlegtosci kabli od innych urzadzenh podziemnych powinny by¢ zachowane zgodnie z norma
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Jezeli zachowanie
podanych odlegtosci ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe, to moga by¢ zmniejszone
pod warunkiem, ze w miejscach zblizen i skrzyzowan bedg zastosowane srodki ochrony
takie, jak: przegrody, przykrycia, rury ochronne itp.
Pod drogami kable niskiego napiecia nalezy utozy¢ na gtebokosci 1m w rurach ochronnych
RHDPEp @ 110/6,3. stosujgc dodatkowo rure rezerwowg. Miejsca skrzyzowania kabli z
innymi sieciami nalezy zabezpieczyc¢ rurg ostonowg RHDPEK-s @110. Natomiast kable
oswietleniowe prowadzi¢ w rurze ostonowej J110 zlokalizowanej w kapie chodnikowej.

8. WYMAGANIA DLA PRAC

Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do ustalenia
z wiascicielami sieci i urzgdzen harmonogramu prowadzonych prac oraz tryb
przeprowadzania odbioréw, jako zatacznik do ustalen nalezy przekaza¢ dokumentacje
projektows.

Po wykonaniu prac wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumentacje
powykonawczg oraz inwentaryzacje geodezyjna.

Po wybudowaniu linii kablowej nalezy wykonac¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie linii kablowej;

— sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz;
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— pomiar rezystancji izolacj;

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
Po wybudowaniu oswietlenia wykona¢ pomiary fotometryczne oswietlenia.

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W uktadzie TN-C ochrone przeciwporazeniowg stanowi samoczynne wytgczenie
zasilania (realizowane kolejno przez bezpieczniki we wnekach stupowych, szafkach
os$wietleniowych). Z jednoczesnym zastosowaniem potgczen wyréwnawczych miejscowych.
Ostatnig latarnie w poszczegdblnych obwodach os$wietleniowych, latarnie na rozgatezieniach
oraz zaciski PEN w szafie oswietleniowej nalezy uziemi¢. Do wykonania uziemienia
zastosowac tasme stalowg ocynkowang FeZn 25x4 mm oraz uziomy szpilkowe miedziowane
®17,2 o diugosci 6m. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30Q.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie stosowane urzgdzenia, przewody oraz kable powinny posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczna.

Wyszczegolnione w dokumentacji materiaty zostaty podane przyktadowo.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzagdzen o parametrach nie
gorszych niz wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji po uzgodnieniu z
witascicielami sieci.

Wykaz norm

W trakcie realizacji niniejszego projektu nalezy przestrzega¢ ponizszych norm:
- PN/EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég. Wymagania oswietleniowe;
- PN/EN 13201-3:2007 Oswietlenie dr6g. Obliczenia parametréw oswietleniowych;
— PN/EN 13201-4:2007 Oswietlenie dr6g. Metody pomiaréw parametréw oswietlenia;

- N SEP-E-004 - Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa;

- PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa;
- PN-E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

- PN-HD 60364-4-41: |Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

- PN-HD 60364-4-43: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym;

- PN-HD 60364-5-54: |Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

- PN-EN 60446: Oznaczanie identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
i cyframi;

- PN-EN 60529: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP);

- PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-6-61: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze;
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

PN-E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu nieprzekraczajgcym 30kV (ark. 01-06);

Norma PN-E-08501: Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Wykaz obowiazujacych przepisow

Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu 0 obowigzujgce przepisy oraz nizej

wymienionych materiatdw wyjsciowych:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r. poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 majg 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dn. 3.08.2000 r. poz. 735);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. nr
4 poz.492

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.
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11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wyszczegolnione w dokumentacji materialy zostaly podane przyktadowo. Dopuszcza
si¢ zastosowanie innych materiatow i urzadzen o parametrach nie gorszych niz
wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji

Lp. | Nazwa /typ | llo$é | JM. [ Uwagi

Budowa oswietlenia ulicznego — SO-1

1 | Stup aluminiowy okragty 9m (inox 45) 4 kpl
2 | Stup aluminiowy okragty 8m (inox 45) 9 kpl
3 | Stup aluminiowy okragty przegubowy 8m (inox 45) 2 kpl
4 | Stup aluminiowy okragty 6m (inox 45) 6 kpl
5 | Fundament prefabrykowany pod stup 9m 4 kpl
6 | Fundament prefabrykowany pod stup 8m 11 kpl
7 | Fundament prefabrykowany pod stup 6m 6 kpl
8 | Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x35mm? 761 m
9 | Kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 3x2,5mm? 194 m
10 | Folia oznacznikowa w kolorze niebieskim 569 m
11 | Oprawa o$wietleniowa LED o mocy 107W 15 kpl
12 | Oprawa oswietleniowa LED o mocy 36W 9 kpl
13 | Oprawa oswietleniowa asymetryczna LED o mocy 75W 6 kpl
14 | Wysiegnik pojedynczy 1m/15° 6 kpl
15 | Wysiegnik podwéjny 1m/15° 9 kpl
16 | Wktadka bezpiecznikowa topikowa 6A 30 kpl
17 | lzolacyjne ztgcze stupowe 30 kpl
18 | Uziom szpilkowy miedziowany 17,2 o dtugosci 6m 5 kpl
19 | Tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm 569 m
o0 | R (Przewiert
ura ochronna RHDPEp $110/6,3 84 m
2x42m)
21 | Rura ochronna RHDPEK-S $110 24 m
22 | Materiaty dodatkowe 1 kpl
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12. WYKAZ | ODPISY PISM

Lp. Wyszczegolnienie :t?,cs;ﬁ
1 Uprawnienia budowlane projektanta 5
o Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby budowlanej projektanta 1
3 Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego 5
4 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby budowlanej sprawdzajgcego 1
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

SLK/OKK/T 1311812107 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

MNa podstawie art 24 Ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektdw, Inzynierdw budownictwa araz urbanistéw (Dz U, z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pdan zm),
art. 13 ust 1 pkt 1] ust 2 art 14 ust 1 pkl 5 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. Prawo budowlane
Bz U =z 2008 r. Nr 158, poz. 1118 z pdin, zm) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu | Budowmctwa z dnig 28 kwietnla 2006 r w sprawie samodzisinych funkeji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2006 r. Nr 83, poz 578 z pdén zm) w Zwiazku z art 104
Kodeksu postgpowania administracyjnege (Dz.U. z 2000 r, Nr 88, poz. 1071 z pozn. zm,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Annie Manecka
May Inz. - kisrunkuy slektrotachnika
. dnia 16 listopada 1878 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1812/POOE/07

do projektowania bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyna Siaskie) Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie prolokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita; 2e Pan(i) Anna Manecka posiada wymagane prawem; wylksziatcenie | prakiyke zawodowa
graz uzyskalia) pozytywny wynik sgiaminu - konieczne do uzyskania uprawnied budowianych do
projektowania bez ograniczen w specjainoscl instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzadzen
elektrycznych | elektroenergetycznych.

Szozegolowy zakres uprawnien |est okreslony na odwrocie ninie|sze) decyz)i

Pouczanis
1 Zgodnie z an. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstaws do wykonywania sampdziainyoh funkop
technicenych w budownlctwia stanowl wpls do centralnego rejestru Gidwneqo Inspekitom Madzon Budowlznego
ataz wiis na liste czienkow wiadniwe) izby samarzady zawadowege
2 Ol ninlejszej decyzji siudy odwalanie do Krajowe] Komisli Kwaliikacyjne] Poiskie) izby Inzynierdw Budowmatwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komis) Kwallfikanyjne] SLOIB w Katowicach w terminie 14 dnj
od dnia |ef dorieczenia

Skiad orzekajacy OKK

- -

Otrzymug:

i Pan(i) Anna Manecka
Gagarina 137

44-121 Gliwice
Okregowa Rada [zhy
Giowny Inspektor
Nadzory Budowlanego
4. afa

)
Mgr imz. Zbignil L cz
>

e Pl

2 ’
Mar inz law J rkilwlc:
3. g‘ f&i&: \

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

(AR ]
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
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zakres:

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 17 art 13 ust 4 Praws budowlanede w zwiazku = § 24 ust 1
rozporzadzenia Minista Transpartu | Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006 r w sprawie
samodzielnych funkojl technicznych  w budowniciwie Pan(i) Anna Manecka
jest uprawmony(al w spegjalnoso) instalacyjne] w zakresie sieci, instalacjl | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projekiowania obiektdw budowlanych, takich gk sizcl, instalacje | urzgdzenta elektryczne
i elektroenergatyczne, w lym kolejowe, Irolejbusowe | lramwajowe siecl  trakeyine
wraz z urzgdzeniami do zasllania | sterowania;

2) sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzorl aulorskiego,

3} sprawowana kontral techniczng| utrzymania oblektdow budowlanych z zastrzereniem art 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen,

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnla 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzieinych funke)i technicanych w budownictwie ninlejsze uprawnienia uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospadarowania dzialk| lub terenu w zakresie wiw specialnnsc
PRZEWODNMNICZACY

ONREGOWE | 40 AWAL (T IKALTANE)
ﬁ.mi}t_{' TR - A VTRV

mgeine. Zbigniew Dz
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

Zaswiadczenie

a numerrs woryfikaoyjmym:

SLK-YOP-PEE-7DC*

Pani Anna Manecka o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5247/08

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 23/5, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez;

Franciszek Buszha, Przewodniczgcy Rady Slaskie] Okregowe] lzby Inzynieraw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust X ustawy z dnis 18 wrzesmia 2001 r, o podpisie elekironicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450} dane w postac
slektronicns] opatrzone bezpiecnym podpisem sisktromomym weryiikowanym przy pomocy wainega kwalifikowaneeo certyfikatu =3
rmwnowaine pod wigledem shutkdw prawmych dokementom apatrronym podpizami wiasnorgcomymi. ]

* Wernyfikacs poprawnnsci danych w niniejszym ratwiadoram moing sprawdzic 12 pemocz numery weryfikacy| nego zaswiadorenia na
stroniz Polskis] Irby Inzynisrew Budownictws www.piituargpl [ub kontaktujge sie = biurem wiatciee] Okrégowe] lrby Inkynisrow
Budownictwa.
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
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SLK/OKKIT131.7132/3199/10 Kalowice, dnia 20 maja 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie arl 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.),
arl. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, &k 14 usl 1 pkt § uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén. zm.) craz § 11 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transporiu | Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzialnych funkcji lechnicznycn
w budowniclwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pdin, zm.) w 2zwiazku z arfl. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (D2 U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn, 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Grzegorzowi Kowalczyk
Mgr ink. kierunku elekirotechnika
ur. driia 25 maja 1974 w Jedrzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/3199/PWOE/NM0

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe] Izhy Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawle prolokoldw z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaming,
stwierdzila, ze Pan{l) Grzegorz Kowalczyk posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke
zawodowa oraz uzyskalfa) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do Uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.

Szozegdlowy zakres uprawnien Jest ckreslony na odwrocie niniejsze] decyzjl.

Pouczenie
1, Zgodnie z arl. 12 usl, 7 whw uslawy Prawo budowlane — podsiawe do wykonywania samodzielnych funkl
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glawnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe| (zby semorzadu zawodowego
2,0d ninisjszaj decyz)l shuzy odwolanie do Krajows) Kamisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Ingynisrdw Budownlctwa
w Warszawia, za poérednictwem Okrggows] Komisji Kwalikacyinej S1.01IB w Kalowicach w lerminie 14 dnl
od dnia jgj dorgozenia

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK

1 Pan(i) Grzegorz Kowalczyk @
Zabinskiago 27/11 — . .
44-100 Giiwice MarinZ. Piptr Szatkowski

2 Okregowa Rada lzby 5 78

3 Glawny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
4 gfa,

ﬁigr i

. Bgleslaw Jurkiewicz

3.
Mar ink. Zbigniew Dz
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
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zakres:

Na podstawle art 12 usl. 1 pkt 1, 2 | art. 18 usL. 3 | 4 Prawa budowlanego w awigzhu z § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2z dnia 2B kwielnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie Pan(i) Grzegorz Kowalczyk jest uprawniany(a) w speciainosci

instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

projekiowania obiektu budowlanege i kierowania robotarni budowianymi zwiazanyml z oblektem
budowlanym, takim [gk: sieci, Inslalacje | urzadzenia elekiryczne | eleklroenergetyczne,
w lym kolejowe, lrolgjbusowe | lramwajowe sieci trakeyjne wraz 2 urzgdzeniami
do zasitania | sterowania;

sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiega,

kierowania wylwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru | kontroli
technicznej wytwarzania tych elementaw,

wykonywania nadzoru inwesiorskiego,

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem arl 62
ust Suslawy F

bez ograniczen.

Ma podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietniz 2006 1.
w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dzialki [ub terenu w 2akresie wiw specjalnasci.

PRIBWODNICZACY
QRFEGTWES KOMIEN 5 ALIFIRACTINE]

Slgekiey Obragrmm Liy Innynede Duvewnetun
,,’71:'_ oy ety A
ring. Piotr SZATROWSET
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

POLSKA A
I 2 B A
INZYNIEROW

',ffff*ﬁf | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerrs woryfikaoyjmym:

SLK-U3Q-AZY-N3D *

Pan Grzegorz Kowalczyk o numerze ewidencyinym SLK/IE/6725/10

adres zamieszkania ul. Lniana 10, 44-141 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez;

Roman Karwowskl, Prrewodnicracy Rady Slaskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust X ustawy z dnis 18 wrzesmia 2001 r, o podpisie elekironicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450} dane w postac
slektronicng] opatrione bezpieczmym podpisem slsktronomym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowaneeo certyfikatu =5
rmwnowaine pod wigledem shutkdw prawmych dokementom apatrronym podpizami wiasnorgcomymi. ]

* Wernyfikacs poprawnnsci danych w niniejszym ratwiadoram moing sprawdzic 12 pemocz numery weryfikacy| nego zaswiadorenia na
stroniz Polskis] Irby Inzynisrew Budownictws www.piituargpl [ub kontaktujge sie = biurem wiatciee] Okrégowe] lrby Inkynisrow
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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