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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. ZAMAWIAJACY

Gmina Legnica
pl. Stowianski 8
59-220 Legnica

Zarzad Drég Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica

1.2. TEMAT OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego: ,Przebudowa

ul. W. Sikorskiego na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej”

Tematem niniejszego opracowania jest: budowa oswietlenia ulicznego.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego umozliwiajgcego Inwestorowi

uzyskania pozwolenia na budowe oraz realizacje Inwestyciji.
Zakresem niniejszego opracowania
— budowa oswietlenia ulicznego (posadowienie stupéw na fundamentach, montaz
wysiegnikow i opraw oswietleniowych, utozenie linii kablowej miedzy stupami);

— zabezpieczenie linii kablowych nN.

1.4.PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

— umowa z Zamawiajgcym;

— specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia;
— mapa do celoéw projektowych;

— uzgodnienia miedzybranzowe;

— zasady wiedzy technicznej.

2. STAN ISTNIEJACY
Na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sg sieci elektroenergetyczne wiasnosci
Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy:

— linie napowietrzne SN;
— linie kablowe SN
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Parametry oswietleniowe

Parametry oswietleniowe dla projektowanego uktadu drogowego dobrano w oparciu
o parametry oswietleniowe na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1.2007.

ul. W. Sikorskiego — ulica dwujezdniowa, jezdnia o szerokosci 7 m z dwoma pasami ruchu
oraz pasem zieleni o szerokosci 5m; prognozowany jest ruch zmotoryzowanych, o srednim
natezeniu i Sredniej predkoséci, dopuszczalni sg piesi oraz rowerzysci

Srednie natezenie o$wietlenia Er 15 [Ix]; Uo=>0,4

ul. Koskowicka — ulica jednojezdniowa, jezdnia o szerokosci 6,5 m z dwoma pasami ruchu
prognozowany jest ruch zmotoryzowanych, o Srednim natezeniu i Sredniej predkosci,
dopuszczalni sg piesi oraz rowerzysci

Srednie natezenie o$wietlenia Er 15 [Ix]; Uo=>0,4

Ciagi pieszo rowerowe — jedynymi uzytkownikami sg piesi oraz rowerzysci, wykluczony jest
kazdy inny ruch (zmotoryzowany, wolno poruszajgce sie pojazdy).

Srednie natezenie oswietlenia Em 10 [Ix]; Uo=>0,4
UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obliczen sprawdzajacych dla wybranego
typu opraw oswietleniowych potwierdzajgcych prawidiowos$¢ ich zastosowania pod
wzgledem wymaganych parametrow oswietleniowych okreslonych w projekcie.

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Projektuje sie zastosowanie instalacji w oparciu o nastepujgce urzgdzenia:

4.1. Stupy oswietleniowe

— stupy aluminiowe ( inox 45) o przekroju okrggtym, o wysokosci 6m, 8m, 9m,
montowanych na fundamentach prefabrykowanych,

— latarnie oswietlenia ulicznego na catej dilugosci drogi wyposazy¢ w gniazda
przystosowane do zainstalowania iluminacji swigtecznych;

— oprawy oswietleniowe typu LED o mocy 36W, 75W, 107W mocowane na wysiegnikach
1m/15°, 2x1m/15°lub bezposrednio na stupie;

— wneka kablowa na wysokosci 60 cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umozliwiajgcy
bezpieczne prowadzenie prac;

— stupy i fundamenty pokry¢ izolacjg przeciwwilgociows;

— do potgczen kabli i przewodéw we wnekach latarni stosowa¢ dedykowane izolacyjne
ztgcza stupowe;

— strefa przyziemna stupa, od gtebokosci 0,3m dla stupéw montowanych bezposrednio
w gruncie do wysokosci ok. 0,5m od poziomu gruntu, powinna by¢ zabezpieczona
warstwg elastomeru odpornego na dziatanie zwigzkéw azotu, a od wysokosci 1m do
wysokosci 2,5m stup powinien by¢ pokryty bezbarwng warstwg antyplakatowa.
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

4.2. Oprawy oswietleniowe

— musi posiada¢ znak CE;

— musi posiadac certyfikat potwierdzajgcy wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi
nadanymi przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajgce akredytacje na
terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC;

— przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moze emitowaé Swiatta w gorng
potprzestrzenh zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.20009r.);

— musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych
IEC 62471;

— zrodto swiatta wykonane w technologii LED o cieptej barwie;

— musi spetnia¢ wymogi | lub Il klasy ochronnosci;

— stopien szczelnosci oprawy nie moze by¢ mniejszy niz IP 66;

— zakres temperatur pracy od -30° do +35o.

4.3. Korpus oprawy

— wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium stanowigcym jednoczesnie radiator
oprawy;

— nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania;

— dostepny w dwéch rozmiarach dopasowanych do strumienia swietlnego oprawy;

— pomalowany proszkowo;

— zrodio swiatta — panel LED ma by¢ ostoniety ptaskg szybg ze szkfa hartowanego o IK
nie gorszym niz IK 09.

4.4. Uchwyt montazowy oprawy

— integralny czesc¢ korpusu;
— umozliwienie zabudowy na stupie/wysiegniku o $rednicy od 48mm do 60mm;
— mozliwo$c¢ regulacji oprawy;

4.5. Uklad zasilania oprawy

zabezpieczenie zrédta Swiatta przed przepieciami o napieciu co najmniej 10kV;
mozliwos¢ zaprogramowania automatycznej redukcji mocy;

wyposazenie w zewnetrzny intrerfejs umozliwiajgcy potgczenie oprawy z zewnetrznym
komputerem w celu zmiany parametréw oswietlenia oraz czynnosci serwisowych;

— mozliwo$¢ wspodtpracy z aplikacjami stuzgcymi do zdalnego zarzgdzania oswietleniem
za pomocg sieci gsm z wykorzystaniem internetu;

4.6. Oswietlenie drogi — ul. W. Sikorskiego

Oswietlenie projektuje sie wykona¢ na stupach aluminiowych okragtych o wysokosci
8m i 9m montowanych na fundamentach prefabrykowanych, z oprawami oswietleniowymi ze
zrédtem swiatta LED o mocy 36W i 107W mocowanymi na wysiegniku o dtugosci 1m, 2x1m,
nachylonym pod katem 15

Dla jezdni o szerokosci:

— 19m (cztery pasy ruchu oraz pas rozdziatu), stupy nalezy rozstawiac
naprzeciwlegle $rednio co 40m lub 25m zgodnie z planem sytuacyjnym, oprawy
oswietleniowe o mocy 107W zamontowac na stupach aluminiowych okragtych o
wysokosci 9m lub 8m na wysiegnikach 1m nachylonych pod katem 15°, natomiast
pomiedzy liniami napowietrznymi SN zastosowac stupy przegubowe o wysokosci
8m;
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

4.7. Oswietlenie drogi — ul. Koskowicka

Oswietlenie projektuje sie wykona¢ na stupach aluminiowych okragtych o wysokosci
8m montowanych na fundamentach prefabrykowanych, z oprawami oswietleniowymi ze
zrédtem swiatta LED o mocy 107W mocowanymi na wysiegniku o dtugosci 1m, nachylonym
pod katem 15° lub

Dla jezdni o szerokosci:

— 6,5m (dwa pasy ruchu), stupy nalezy rozstawia¢ jednostronnie srednio co 35m,
oprawy oswietleniowe o mocy 107W zamontowa¢ na stupach aluminiowych
okragtych o wysokosci 8m na wysiegnikach 1m nachylonych pod katem 15°,

4.8. Oswietlenie chodnikow
Oswietlenie projektuje sie wykonac¢ na stupach aluminiowych okragtych o wysokosci 9 m
lub 8m, montowanych na fundamentach prefabrykowanych, z oprawami o$wietleniowymi ze

zrédtem $wiatta LED o mocy 36W mocowanymi na wysiegniku o dtugosci 1 m, nachylong
pod katem 15°;

4.9. Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Oswietlenie projektuje sie wykonac¢ na stupach aluminiowych okrggtych o wysokosci 6 m
montowanych na fundamentach prefabrykowanych, z asymetrycznymi oprawami
oswietleniowymi ze zrédtem Swiatta LED o mocy 75W mocowanymi bezposrednio na stupie
pod kgtem 5°.

UWAGA:
Prace w poblizu czynnych linii energetycznych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i pod nadzorem wlasciciela urzadzen

5. ZASILANIE OSWIETLENIA

Projektowane oswietlenie uliczne bedzie zasilane z modernizowanej szafy oswietlenia
ulicznego SO-111 wedtug odrebnego opracowania (po modernizacji SO-4), zlokalizowanej
przy stacji transformatorowej R228-1 przy ulicy Diamentowe;j.

Projektuje sie zastosowanie instalacji w oparciu o nastepujgce urzadzenia:

Kable i przewody:

— z szafy oswietlenia ulicznego projektuje sie utozenie linii kablowych typu
YAKXS 4x35 mm?;

— Zasilanie opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ przewodem YKYzo 3x2,5mm?

— nakablach i rurach ostonowych nalezy stosowac¢ oznaczniki co 10 m oraz przy stupach,
przepustach, szafkach. Tre$¢ zapisu powinna zawieraé: typ kabla, uzytkownika, rok
utozenia, symbol i numer ewidencyjny linii (nr obwodu);

— w stupach zastosowac tabliczki bezpiecznikowe;

— maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa - 3.
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6. OBLICZENIA

6.1. Spadki napiecia
Spadki napiecia zostaty policzone wg wzoru :
AUY% — 100-P -1
o-U, U,

U. - napiecie znamionowe [V],

s - przekrdj kabla zasilajgcego [mm?],
| - dtugos¢ linii [m],

0 - konduktywnosg,

Przyktadowe obliczenia zabezpieczenia obwodu 3 szafki SO-4 przedstawiono ponize;j :
» Moc opraw oswietleniowych dla obwodu os$wietleniowego 3 szafki SO-4
P=36-8)+(75-6)+ (107 -12) = 2022 W

» Prad znamionowy obwodu o$wietleniowego :

P 2022

I = =
\/3-400-0,93  /3-400-0,93

=314 4

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 charakterystyka dziatania zabezpieczen chronigca przewody
powinna spetnia¢ warunki:

Projektowany przewod YAKXS 4x35mm? powinien spetia¢ warunki:
1) Ig<In<Iz

2) koxIn <1,45%], lo = Koxly

Is — prad obliczeniowy w obwodzie
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
Iz — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu (wyznaczona zgodnie z PN 60364-5-523)
I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie
k2 — wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego
w okreslonym umownym czasie, przyjmowany jako réwny:
-1,6 - 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych
-1,45 dla wytagcznikéw nadpradowych o charakterystyce B, C, D
-1,2 dla wytgcznikéw nadpradowych selektywnych
-1,2 dla przekaznikow termobimetalicznych
Przyjeto zabezpieczenie w postaci bezpiecznika 10A.
Dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu YAKXS 4x35 mm?wynosi Iz =150 A

1 3,14<10<150 A
2) 12<1,9%Iz 19<285A

Warunek zostat spetniony

6.1.1. Spadki napie¢ - SO-4

s Prad Prad
L Wyszczegdlnienie Moc ¢ :
P y e zainstal. Przewod oblicz. wktadki

Spadek
napiecia
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Typ ldd Diugosc¢

kW] A m A A %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Oswietlenie terenu - szafa SO-4
Szafka pomiarowa - szafa

1[S04 9,62 YAKXS 4x35 150 - - - -
2 | Szafa SO-4 obw. nr 1 0,94 YAKXS 4x35 150 273 1,5 10 0,09
3 | Szafa SO-4 obw. nr 2 1,04 YAKXS 4x35 150 198 1,6 10 0,05
4 | Szafa SO-4 obw. nr 3 2,02 YAKXS 4x35 150 551 3,2 10 0,35
5 | Szafa SO-4 obw. nr 4 2,64 YAKXS 4x35 150 553 4,1 10 0,36
6 | Szafa SO-4 obw. nr5 1,73 YAKXS 4x35 150 511 2,7 10 0,25
7 | Szafa SO-4 obw. nr 6 1,27 YAKXS 4x35 150 469 2,0 10 0,17

7. ROBOTY ZIEMNE

Projektowana linie kablowa niskiego napiecia nalezy utozy¢ w rowie kablowym
na gtebokosci 70cm, na 10cm podsypce z piasku, a nastepnie przykry¢ 10cm warstwg
piasku i 15cm warstwg ziemi rodzimej. Tak przygotowang linie kablowg nalezy ostoni¢ folig
koloru odpowiednio do rodzaju napiecia i zasypac¢ pozostatg ziemig. W wykopie kabel nalezy
uktadac linig falistg (co najmniej 5% dtugo$ci wykopu) celem kompensacji przesunie¢ gruntu.
Na kabel, co 10 metréw nalezy natozy¢ opaski kablowe, ktérych tres¢ winna by¢ uzgodniona
z witadcicielem sieci.
Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach oraz
odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych powinny by¢ zachowane zgodnie z normg
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Jezeli zachowanie
podanych odlegtosci ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe, to mogg by¢ zmniejszone
pod warunkiem, ze w miejscach zblizen i skrzyzowan bedg zastosowane srodki ochrony
takie, jak: przegrody, przykrycia, rury ochronne itp.
Pod drogami kable niskiego napiecia nalezy utozy¢ na gtebokosci 1m w rurach ochronnych
RHDPEp @ 110/6,3. stosujgc dodatkowo rure rezerwowa. Miejsca skrzyzowania kabli z
innymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg RHDPEk-s @110. Natomiast kable
os$wietleniowe prowadzi¢ w rurze ostonowej J110 zlokalizowanej w kapie chodnikowe;j.

8. WYMAGANIA DLA PRAC

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do ustalenia
z wtadcicielami sieci i urzgdzen harmonogramu prowadzonych prac oraz tryb
przeprowadzania odbioréw, jako zatgcznik do ustalen nalezy przekaza¢ dokumentacije
projektowa.

Po wykonaniu prac wykonawca zobowigzany jest opracowaé dokumentacje
powykonawczg oraz inwentaryzacje geodezyjna.

Po wybudowaniu linii kablowej nalezy wykona¢ nastepujace badania:
— sprawdzenie linii kablowej;

— sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz;

— pomiar rezystancji izolacji;

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

Po wybudowaniu oswietlenia wykona¢ pomiary fotometryczne oswietlenia.
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
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9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W uktadzie TN-C ochrone przeciwporazeniowg stanowi samoczynne wytgczenie
zasilania (realizowane kolejno przez bezpieczniki we wnekach stupowych, szafkach
oswietleniowych). Z jednoczesnym zastosowaniem potgczen wyréwnawczych miejscowych.
Ostatnig latarnie w poszczegdélnych obwodach oswietleniowych, latarnie na rozgatezieniach
oraz zaciski PEN w szafie oswietleniowej nalezy uziemi¢. Do wykonania uziemienia
zastosowac tasme stalowg ocynkowang FeZn 25x4 mm oraz uziomy szpilkowe miedziowane
®17,2 o dtugosci 6m. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30Q.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie stosowane urzgdzenia, przewody oraz kable powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenhstwa oraz deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna.

Wyszczegélnione w dokumentacji materialy zostaty podane przyktadowo.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen o parametrach nie
gorszych niz wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji po uzgodnieniu z
wiascicielami sieci.

Wykaz norm

W trakcie realizacji niniejszego projektu nalezy przestrzegaé ponizszych norm:
— PN/EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég. Wymagania oswietleniowe;
— PN/EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog. Obliczenia parametrow o$wietleniowych;
— PN/EN 13201-4:2007 Oswietlenie drég. Metody pomiarow parametrow oswietlenia;

— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa;

— PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa;
— PN-E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

— PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

— PN-HD 60364-4-43: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym;

— PN-HD 60364-5-54: |Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

— PN-EN 60446: Oznaczanie identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami
i cyframi;

— PN-EN 60529: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP);

— PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow.

— PN-IEC 60364-6-61: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze;

— PN-E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu nieprzekraczajgcym 30kV (ark. 01-06);

— Norma PN-E-08501: Urzagdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

Wykaz obowigzujgcych przepisow

Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz nizej

wymienionych materiatdéw wyjsciowych:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r. poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 majg 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dn. 3.08.2000 r. poz. 735);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. nr
4 poz.492

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( z p6ézniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa:

Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” dla zadania ,Budowa oswietlenia
ulicznego” realizowanego w ramach inwestycji — "Przebudowa ul. W. Sikorskiego".

Inwestor:

Gmina Legnica

Pl. Stowianski 8

59-220 Legnica

Zarzad Drég Miejskich w Legnicy
Ul. Wojska Polskiego 10

59-220 Legnica

Wykonawcg robét bedzie firma wyspecjalizowana w pracach instalacyjnych przy
budowie oswietlenia ulicznego.

Projektant sporzadzajacy informacje ,,bioz”:

mgr inz. Anna Manecka
ul. Gagarina 13/7
44-121 Gliwice

Podpis i data sporzadzenia ,,informacji bioz”:

Katowice, pazdziernik 2018

Egis Poland, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycji budowy oswietlenia
ulicznego.

Na terenie budowy znajdujg sie napowietrzne SN oraz pozostate urzadzenia
nadziemne i podziemne, ktére naniesione zostaty przez uprawnionego geodete na mape do
celow projektowych.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdécic na:
1. Prace na wysokosciach;
2. Prace w poblizu czynnych urzadzen podziemnych i naziemnych takich jak: linie
energetyczne nN, SN i WN, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna;
3. Prace w poblizu istniejgcych drog;
4. Prace w poblizu rowow i skarp;
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

Tabela 1. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych.

PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
v'- nie wystepuje wyciek gazu: roboty pod nadzorem udzielenie pierwszej
x- male zatrucie gazem (zgodnie pomocy
.. & . R . .
Skrzyzowanie sred.nle wyb.uch z uz:qod|_1|enu_em) zabezpleczyc
L x- duze pozar lokalizacja obiektu (oznakowac)

z gazociggiem - -
roboty wykonywane miejsce zagrozenia
recznie w obecnosci zawiadomi¢

oso6b trzecich odpowiednie stuzby
v’ - nie wyciek ropy: roboty pod nadzorem | udzielenie pierwszej
wystepuje zatrucie (zgodnie pomocy

Skrzyzowanie x - mak? wyb.uch z u?goc_lnlen_lem) zabezpleczyc

. x- srednie pozar lokalizacja obiektu - (oznakowac)
z ropociagiem . - -
x- duze roboty wykonywane miejsce zagrozenia

recznie w obecnosci
osob trzecich

zawiadomié
odpowiednie stuzby

% - nie wystepuje

wyciek wody:

roboty pod nadzorem

udzielenie pierwszej

v - mate utoniecie (zgodnie pomocy
. . % - srednie z uzgodnieniem) zabezpieczyé
Skrzyzowanie . T . .
- * - duze lokalizacja obiektu - (oznakowac)

z wodociagiem . S
roboty wykonywane miejsce zagrozenia
recznie w obecnosci zawiadomi¢

osob trzecich odpowiednie stuzby
x - nie wystepuje porazenie roboty pod nadzorem | udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie % - mate pradem (zgodnie pomocy
z kablem % - Srednie z uzgodnieniem) zabezpieczyé
energetycznym v'- duze lokalizacja obiektu (oznakowac)

i urzadzeniami roboty wykonywane miejsce zagrozenia

energetycznymi recznie w obecnosci zawiadomié

oso6b trzecich

odpowiednie stuzby

v'- nie wystepuje

ruch pociggow:

roboty pod nadzorem

udzielenie pierwszej

x - male potracenie przez | kamizelki ostrzegawcze pomocy
Prace w pasie % - §rednie pociag wyznaczenie osob (po zabezpieczy¢
kolejowym % - duze jednej na strone) w celu (oznakowac)
ostrzegania miejsce wypadku
o zblizajacym sie zawiadomié
pociagu odpowiednie stuzby
% - nie wystepuje ruch kamizelki ostrzegawcze | udzielenie pierwszej

% - male komunikacyjny: | zabezpieczenie znakami pomocy
. % - Srednie potracenie przez i tablicami zabezpieczy¢
Prace w pasie . o . . . . .
v - duze uczestnikow informacyjnymi zgodnie (oznakowac)
drogowym Lo -
ruchu z uzgodnieniem miejsce
zawiadomié
odpowiednie stuzby
Prace pod % - nie wystepuje porazenie roboty pod nadzorem | udzielenie pierwszej
napowietrznymi x - mate pradem roboty wykonywane pomocy
liniami x- srednie zgodnie z uzgodnieniem zawiadomié
energetycznymi v - duze odpowiednie stuzby
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
v’ - nie zatrucie gazem wietrzenie kanalizacji | udzielenie pierwszej
wystepuje upadek sprawdzenie obecnosci pomocy
% - mate z wysokosci gazu zawiadomié
Prace . . . o . . . .
N x - sSrednie uszkodzenie roboty w obecnosci odpowiednie stuzby
w kanalizacji . . . .
. . x - duze ciala oso6b trzecich
teletechnicznej . . .
barierki zabezpieczajace
srodki ochrony
indywidualnej
x - nie wystepuje upadek szelkopas udzieli¢ pierwszej
x - male z wysokosci stupotazy pomocy
Prace v’ - érednie uszkodzenie linka zabezpieczajgca zawiadomi¢
na wysokosciach % - duze ciata drabina odpowiednie stuzby
wspotpracownik do
asekuracji

% - nie wystepuje

obsuniecie ziemi

odpowiednie

udzielenie pierwszej

v - mate i zasypanie szalowanie wykopow pomocy
Prace w giebokich % - Srednie uszkodzenie wspotpracownik do zawiadomié
wykopach % - duze ciata asekuracji odpowiednie stuzby
(powyzej 1 m) zabezpieczenie znakami
i tablicami
informacyjnymi
¥'- nie wystepuje utoniecie odpowiednie udzielenie pierwszej

Skrzyzowania
z rzekami
i ciekami wodnymi

x - mate
x - $rednie
x - duze

szalowanie wykopow
wspotpracownik do
asekuraciji
zabezpieczenie znakami
i tablicami
informacyjnymi

pomocy
zawiadomié
odpowiednie stuzby
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

Za odpowiednie stuzby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.

Odnosne zaznacz v

Zasady ogolne instruowania pracownikéw oraz srodki zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywanych robét budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenhstwa i dyscypliny. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z projektem
budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz udzielaé codziennie instruktazu.
Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na bezpieczenstwo prac w poblizu napiecia, natomiast w
przypadku wykonywania prac pod napieciem nalezy zachowywaé wtasciwg technologie
pracy przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i sSrodkéw ochronnych oraz okreslonych
instrukcji wykonywania tych prac.

Przy pracach na wysokosci nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikow
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci tj. szelki bezpieczenstwa. Wszystkich pracownikdw wyposazy¢ nalezy w hetm
ochronny oraz w kamizelki ostrzegawcze.

Prace przy urzgdzeniach wykonywac po dopuszczeniu do pracy przez wiascicieli lub
uzytkownikow tych urzgdzen lub pod statym ich nadzorem.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z przepisami PBUE, obowigzujgcymi normami
i zarzgdzeniami, przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonywania i Odbioru
Robdét Montazowych tom V ,Instalacje elektryczne”, przestrzegajac przepisow BHP

Podstawy prawne:

o Ustawa z dnia dnia 21 listopada 2003 r.7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr
207 poz. 2016 z 2003r. z p6zn. zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz 844);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych(Dz.U. Nr 47 poz. 401)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. nr 62
poz. 287 z 1996r.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
(Dziennik Ustaw. Nr 62 poz. 288 z 1996 r)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bhp podczas

eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263)

o instrukcje montaZzu i préb opracowanymi przez poszczegolnych producentow;
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na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 109)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021, z dnia
29 lipca 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ((Dz. U. Nr 120 poz 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. nr
4 poz.492

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i siec (Dz. U. z 2003r. nr 89 poz.
828 z pdzn. zmianami)
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

12. WYKAZ | ODPISY PISM

Lp. Wyszczegdlnienie ;It?, 2‘;
1 Uprawnienia budowlane projektanta 2
5 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby budowlanej projektanta 1
3 Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego 2
4 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby budowlanej sprawdzajgcego 1
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

SLK/OKKIT131/1812/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art 13 ust 1 pkt 1 i ust 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poin, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poZn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Annie Manecka
Mgr inz. - kierunku elektrotechnika
ur. dnia 16 listopada 1978 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/M1812/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokclow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Anna Manecka posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowa
oraz uzyskalia) pozytywny wynik egzaminu - kenieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szezegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwracie niniejsze] decyzji,

Pouczenie
1, Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
lechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanega
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe| izby samorzadu zawodowego.
2 Od ninigjszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwaliikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1 Pan(i} Anna Manecka - .
Gagarina 13/7 1. igp== :
44-121 Gliwice Mgr inz. Zbig ,?" ewicz
2 Okregowa Rasa lzby - s Lo
3 Glowny Inspektor i .
Nadzoru Budowlanego Mgr in2. "gsr?ﬁw pwicz
4 ala. 3

Mgr inz. Tadeusz Lipifiski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych  w  budownictwie  Pan{i) Anna  Manecka
|est uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania cbiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sprawdzania projektdw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. & ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie miniejsze uprawnienia uprawniaja

do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatkl lub terenu w zakresie wiw specjalnosci
PRZEWODMNICZACY
OKREGOWE ) Hre? 4NNAL IFTMACYINES
e g S TN FUDOWMICTIAR
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

=1 | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

SLK-YSP-PEE-7DC #

Pani Anna Manecka o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5247/08

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 23/5, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.]

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomecy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

5L A S KA
OKAEGOWA
I Z B A
INZYNIEAGW

BUDOWNIGTWA

SLK/OKKIT131.7132/3199/10 Katowice, dnia 20 maja 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.)},
arh. 13 ust. 1 pkt 10 2, art 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dniz 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.) craz § 11 ust. 1 pki 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z poZn. zm.) w zwiazku z arl. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Grzegorzowi Kowalczyk
Mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur, dnia 28 maja 1974 w Jedrzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/3199/PWOE/M0

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $laskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoidw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Grzegorz Kowalczyk posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z ar, 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podslawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centrainego rejestru Glawnego Inspektora Madzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego.,
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] SLOIE w Kalowicach w lerminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Grzegorz Kowalczyk g
Zabinskiego 27/11 ,4-74— T
44-100 Gliwice Marini. Piptr Szatkowski

2 Okregowa Rada lzby " “.

3 Gldwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

4. ala.
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 | 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust, 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkgji technicznych w budownictwie Pan(i) Grzegorz Kowalczyk jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do;

projekiowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, ftakim Jak: sieci, instalacie | urzgdzenia elekiryczne | elekiroenergetyczne,
w tym kolejowe, ftrolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z  urzadzeniami
do zasilania | sterowania;

sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru | kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykenywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy "

bez ograniczeri.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transpertu | Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

PRIEWODNICZACY
OHREGOWES KOMISN WALIFIKACTINE)
Slyekiey Dirggowe: iy Intyn s Buvgwnictua
[ - Lv—- - h__'
rind. Piotr SZATRKOWSET
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego
na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej

® POLSKA
I 2 B A
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

SLK-U3Q-AZY-N3D *

Pan Grzegorz Kowalczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6725/10

adres zamieszkania ul. Lniana 10, 44-141 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.]

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomecy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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