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1. Przedmiot inwestycji

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Sciezek rowerowych wzdtuz alei Pitsudskiego, ulicy Sudeckiej i Iwaszkiewicza
w Legnicy.

Realizacja inwestycji zwigzana poprawa warunkéw ruchu i bezpieczenistwa rowerzystéw i pieszych oraz poprawg
komunikacji w kierunku wyjazdu z Legnicy w kierunku miejscowosci Ziemnice.

1.2.Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiat miasto Legnica,. Inwestycja zlokalizowana jest w

obszatze zabudowanym.

1.3.Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany i obejmuje ponizsze roboty niezbedne do wykonania przy realizacji
przedmiotowej inwestycji :

*  przebudowa istniejacych Sciezek rowerowych,

*  przebudowa istniejacych chodnikéw,

*  powiazanie projektowanych $ciezek z uktadem drég istniejacych,

*  dowiazanie wysokosciowe do istniejacego zagospodarowania pasa drogowego,

e inne roboty drogowe
Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego uktadu komunikacyjnego miasta.

1.4.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e Zlecenie Inwestora,
¢ Wytyczne Inwestora,
*  Mapa do celéw opiniodawczych;
*  Wypisy z rejestru gruntow;
*  Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy;
*  Opinia geotechniczna;

* Inwentaryzacja w terenie;

Dokumentacje¢ wykonano zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami, a w szczegolnosci:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. ze zm.)
e Ustawa z dnia 21 marca 19851. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 j.t. ze zm.)

*  Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.)

*  Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2018.1935 j.t.)
*  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t)

*  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t.)

1.5.Etapowanie budowy

Przewiduje si¢ etapowanie prac. Poszczegolne etapy beda funkcjonowac jako samodzielne obiekty budowlane.
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2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1.Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejace $ciezki rowerowe na dlugosci opracowania majg zmienng nawierzchni¢ — bitumiczna, betonows oraz z kostki
betonowej. Jednokierunkowe $ciezki rowerowe przebiegaja wzdiuz istniejacych jezdni. Chodniki i $ciezki rowerowe
odwadniane sa w kierunki jezdni oraz zielencéw. Woda opadowa odbierana jest z nawierzchni poprzez kanalizacje
deszczowa.

Droga posiada oswietlenie oraz doswietlenia przej$¢ dla pieszych . Wzdluz jezdni w pasach zieleni pomiedzy Sciezka
rowerowsa a chodnikiem zlokalizowane sg liczne drzewa.

Droga przebiega w terenie zabudowanym z licznymi powiazaniami z zabudowa wielorodzinna.

2.2 Opis projektowanych prac

Projektowane zagospodarowanie miesci si¢ w zakresie istniejacych dzialek miejskich.

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe jednokierunkowych $ciezek rowerowych po obu stronach Alei
Pitsudskiego, ulicy Sudeckiej i Iwaszkiewicza oraz dowiazan do drég obstugujacych osiedla oraz przylegajace
zagospodarowania.

Nie przewiduje si¢ przebudowy ani budowy obiektow inzynierskich.

Umiejscowienie projektowanych elementéw nalezy zweryfikowaé w terenie. Na przewazajacej czesci opracowania
projektowane $ciezki rowerowe zlokalizowano $ladem istniejacych. Przewidziano wymiang istniejacych obrzezy 1
kraweznikéw na przejSciach, zjazdach i skrzyzowaniach. Pochylenie podtuzne i poprzeczne Sciezek rowerowych i
chodnikéw w obrebie skrzyzowan, zjazdéw i powiazani z istniejacymi ciggami nalezy dostosowac do istniejacego

zagospodarowania. Nalezy dazy¢ do maksymalnego wykorzystania istniejacych materialéw.

2.3. Istniejaca sie¢ drogowa
Projektowane zagospodarowanie nie zmienia ukladu istniejacych drég i obstugi komunikacyjnej przylegajacego
zagospodarowania.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.Parametry projektowanej drogi
Parametry techniczne (al. Pitsudskiego, ul. Sudecka, ul. Iwaszkiewicza):
e  klasa techniczna: Z,

*  predkos¢ projektowa: 40 km/h,

*  szerokos¢ podstawowa Sciezki rowerowej jednokierunkowej:  1,5m,
*  szerokos¢ podstawowa Sciezki rowerowej dwukierunkowej: 2,0mi2,5 m,
*  pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej:  2,0%,

*  skrajnia pionowa chodnika i $ciezki rowerowej min. 2,5m,

Projektowana inwestycja nie wplynie na sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wode. Realizacja inwestycji nie zmienia dotychczasowego uktadu drogowego.

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463), biorac pod uwage rodzaj obiektu

oraz opini¢ geotechniczna, planowana inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej.

3.3. Geometria drogi w planie i profilu

Przy ksztaltowaniu geometrii drogi uwzgledniono dostosowanie si¢ do istniejacego terenu. Geometria w planie
dostosowana zostala do istniejacych Sciezek rowerowych, 2z uwzglednieniem wykorzystania istniejacego
zagospodarowania. Rozwigzania wysokosciowe zakladaja przebieg Sciezek rowerowych i chodnikéw po istniejacym

terenie, z zachowaniem istniejacych spadkéw, bez zmiany sposobu odwodnienia.
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34. Zjazdy

Nie przewiduje si¢ ograniczenia dostgpnosci.

Przebieg $ciezek rowerowych w obszarze zjazdow zgodnie z czgscia graficzng opracowania. Projekt obejmuje wymiang
nawierzchni zjazdu na dziatke 12/5. Na zjezdzie nalezy zachowaé ciaglosé niwelety $ciezki rowerowej poptzez

wykonanie najazdu.

3.5.  Sieci uzbrojenia terenu

Przewiduje si¢ regulacje wysokosciowa i zabezpieczenie istniejacych studni, zasuw, zaworéw i elementéw uzbrojenia
podziemnego wraz z wymiana pokryw. Na wpustach ulicznych znajdujacych si¢ na przejezdzie rowerowym nalezy
zastosowac pokrywe wpustu bezpieczna dla rowerzystow. Sieci zabezpieczy¢ rurami ostonowymi wg rysunku.

W ramach regulacji sieci nalezy dokonaé korekty lokalizacji sieci o$wietlenia ulicznego po potudniowej stronie alei
Pitsudskiego w km ok. 0+008. Zachowa¢ odleglosé 20cm od $ciezki. Zachowac wytyczne gestoréw sieci.

3.6. Barierki

Przy przejazdach dla rowerzystow nalezy zlokalizowac barierki ulatwiajace rowerzysta zatrzymanie sig.

4. Rozwigzania konstrukcyjne

4.1.Przekroj poprzeczny nawierzchni

Nawierzchnia zostala zaprojektowana ze spadkiem podstawowym jednostronnym o wartosci 2%. Zgodnie z §17 ust. 1
pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (D2z.U.2016.124 j.t) zastosowanie
jednostronnego pochylenia poprzecznego ma na celu uzyskanie korzystnych warunkéw odwodnienia. Celem spadkéw
poprzecznych nawierzchni jest zapewnienie prawidlowego odwodnienia powierzchniowego nawierzchni. Na
powigzaniach z istniejacym zagospodarowaniem nalezy pochylenie poprzeczne i podiuzne dostosowaé do istniejacych
elementéw. Na zjazdach oraz przejéciach dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ do poziomu jezdni. Przejscie wykonac
na co najmniej 2 kraweznikach.

4.2. Konstrukcja nawierzchni
Podloze gruntowe pod projektowane zagospodarowanie nalezy doprowadzi¢ do nosnosci 80 MPa.

Na podstawie przeprowadzonych badan wykonanych dla celéw drogowych, ze wzgledu na wyksztalcenie budowy
podloza oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych, na podstawie tabeli warunki wodne ustala si¢ proste.
Na podstawie opinii geotechnicznej podloze zakwalifikowano na wigkszosci odcinka do kategorii G3:

UWAGA:
W czasie budowy po odstonigciu podloza gruntowego nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe 1 w razie potrzeby
skorygowaé podane ponizej rozwigzania projektowe dolnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacej podbudowy, o ile jej parametry nosnosci oraz odpornosci na wysadziny
(wymagania STWiORB) zapewniaja odpowiednie zabezpieczenie konstrukgji.

Sciezka rowerowa:

*  Warstwa Scieralna AC 8S — gr. 4cm

*  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 — gr. 15cm

*  Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci5/20— gt. 15cm

Sciezka rowerowa — zmiana nawierzchni na bitumiczna:
*  Warstwa $cieralna AC 8S — gr. 4cm

*  Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 — gt. 7cm

Chodnik:
*  Kostka betonowa / plyty chodnikowe — gt. 8cm
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*  Podsypka cementowo — piaskowa 1: 4 — gr. 3cm
*  Warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 — gr. 15cm

*  Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci5/20— gt. 15cm

Opaska:
*  Kostka betonowa / plyty chodnikowe — gt. 8cm

*  Podsypka cementowo — piaskowa 1: 4

Zjazd bitumiczny:

*  Warstwa $cieralna AC 8S — gr. 4cm

*  Warstwa wiazaca AC 16S — gr. 5cm

*  Warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 — gr. 20cm

*  Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci5/20— gt. 15cm

Na etapie realizacji inwestycji, po akceptacji Inspektora nadzoru / Zamawiajacego, dopuszcza si¢ zmiang sposobu
wzmocnienie podloza. Konieczne wzmocnienie podloza nalezy zweryfikowaé po wykonaniu robét rozbiérkowych i
ocenie stanu istniejacej podbudowy / podtoza.

Przejazdy dla rowerzystow nalezy wykona¢ w kolorze czerwonym.

4.3.  Profil podtuzny

Na odcinku przebudowy Sciezek przewiduje si¢ stosowanie spadkéw mieszczacych si¢ w zakresie podanym w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.). Projektowane spadki podtuzne
zapewniaja dobre odwodnienie powierzchniowe nawierzchni.

4.4. Odwodnienie

Zgodnie z opracowanym rozwigzaniem sytuacyjno — wysokosciowym, przedstawionym w czesSci rysunkowej,
odprowadzenie wod opadowych projektuje si¢ przez nadanie nawierzchni $ciezkom i chodnikom odpowiednich
spadkow podluznych i poprzecznych, umozliwiajacych samoczynny splyw wod opadowych w kierunku zieledcy i
istniejacego odwodnienia jezdni.

4.5. Roboty ziemne
W miejscach zblizen do istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego prace nalezy prowadzi¢ recznie i poprzedzi¢ je
wykopami kontrolnym.

5. Zielen

Wszystkie pozostajace na dzialce jednostki rodlinne nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania budowy. Wszelkie konieczne
prace ziemne w poblizu drzew i krzewow wykonywac recznie.

Naruszone poprzez roboty ziemne korzenie drzew obcia¢ fachowo i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobéjczym. Na czas
prowadzenia prac pnie drzew zabezpieczy¢ otuling z desek i matami stomianymi. W trakcie prowadzenia prac ziemnych
w przypadku odstonigcia systemu korzeniowego drzew nalezy czasowo (na czas trwania prac) ostoni¢ korzenie juta lub
agrowlokning zabezpieczajac je prze nadmiernym wysuszeniem (np. polewac woda).

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy unika¢ poruszania si¢ sprzetu cigzkiego oraz skladowania materialéw
budowlanych pod koronami drzew w celu zapobiegania nadmiernemu zaggszczeniu gleby w strefie korzeniowej i zmiany
chemizmu gleby. W przypadku konieczno$ci poruszania si¢ sprzetu pod koronami drzew, teren nalezy zabezpieczyc
przed nadmiernym zageszczeniem, w celu ochrony systemu korzeniowego.

Zaprojektowano wykonanie trawnikéw w miejscach likwidowanych utwardzen terenu.

W przypadku zniszczenia w_trakcie prowadzenia prac budowlanych istniejacvch trawnikéow naleZv je
odtworzyé po zakoriczeniu prac.
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6. Opinia geotechniczna

Dla prawidtowego zaprojektowania obiektéw firma GEOPORTA wykonata opini¢ geotechniczna.

6.1.Morfologia i hydrografia

Teren badan zlokalizowany jest we wschodniej czgsci Legnicy oraz drodze dojazdowej do miejscowosci Ziemnice.
Zgodnie z regionalizacja fizyczno-graficzna wg J. Kondrackiego (2002 r.) Legnica lezy w granicach makroregionu
Nizina Slasko-Fuzycka, w mezoregionie Réwnina Legnicka.

Teren odwadniany przez koryto rzeki Kaczawa i jej dopltyw Wierzbiak, przecinajacy projektowany odcinek drogi
na granicy miasta. Rzedne terenu ca 117,35 n.p.m w rejonie Ronda Niepodleglosci. Rzedna 119,90 m n.p.m. w rejonie
skrzyzowania Al Pilsudskiego z ul. Wierzyniskiego, nastgpnie ze spadkiem w kierunku ul. Sudeckiej do 118,50
m n.pm., 117,50 w rejonie rzeki Wierzbiak i 118,10 m n.p.m. na koicowym odcinku projektowanego przebiegu
trasy. Réznica w poziomach okoto 1 m.

6.2. Warunki hydrogeologiczne

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w rejonie Otw.
8, ktory byl wykonany do gl¢bokosei 5,0 m. Poziom wody w otworze ustabilizowal si¢ na glebokosci 3,20 m
p-p-t. Woda gruntowa zwigzana jest z warstwa pospotek wodnolodowcowych. W rejonie Otw.3 i Otw.6. w dnie
otworu stwierdzono saczenia. Kierunek splywu wody do koryta rzeki Wierzbiak.

W ponizszej tabeli zestawiono odnotowane poziomy wéd gruntowych w odniesieniu do rzednej ternu.

Gtebokosc¢ do Rzedna zwierciadta
B Rzedna terenu Lo .
Lp Otwor [m n.p.m.] zwierciadta wody wody gruntowej
p-m- gruntowej[m p.p.t.] [m n.p.m.]
1 Otw.3. 118,30 ~sacz. 1,9 ~sacz. 116,40
2 Otw.06. 117,90 ~sacz. 2.4 ~sacz. 115,50
3 Otw.8 117,60 3,20 114,40

6.3. Przydatnos¢ gruntu dla potrzeb budownictwa

Warunki gruntowe w podlozu okreslono jako proste. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012r. nalezy okresli¢ kategorie geotechniczng kategorie, wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do
wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociagow.
Warunki wodne przyjeto jako dobre. Podloze gruntowe na odcinku od Otw.1 do Otw.9. z uwagi na obecno$¢ materiatu
spoistego okreslono jako wysadzinowe. Kategoria no$nosci podloza okreslona zostala jako G3 lokalnie do G4.
Kategoric nalezy zweryfikowa¢ badaniami bezposrednio na wykorytowanym podlozu. Szczegdlna uwage nalezy
zwréci¢ na  rejon Otw. 4. Jest to rejon najprawdopodobniej zasypanego zbiornika lub rowu. Z uwagi na punktowe
rozpoznanie na obecnym etapie nie mozna okres§li¢ zasiggu struktury. Po lokalnych uszkodzeniach nawierzchni
chodnika i odcinka drogi wyglada to na zasypany odcinek rowu badz przekopu. W podlozu wystepuja tu plastyczne
i migkkoplastyczne gliny piaszczyste. Jako grunt rodzimy oznaczono warstwe gliny prochnicznej.

Rejon Otw.10 i Otw.11, charakteryzuje si¢ najbardziej korzystnymi warunkami. Kategoria nosnosci podtoza G1.

7 uwagi na wysadzinowosc gruntéw nalezy wykonaé warstwe mrozochronna z gruntu niewysadzinowego kat.
G1. Na tak ulozonej warstwie mozna wykona¢ podbudowe zasadnicza i nawierzchnie.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze grupa nosnosci podloza gruntowego okreslona w czasie robot jest gorsza od
przyjetej do projektowania konstrukeji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza to nalezy przeprojektowac dolne
warstwy konstrukeji nawierzchni i warstwe ulepszonego podloza 2z uwzglednieniem nizszej nosnosci podloza
gruntowego.

Wplyw opadéw i mrozu na realizacjc robdét ziemnych jest znaczny. Grunty beda ulegac uplastycznieniu i
przemarzaniu. Niewskazane jest prowadzenie prac ziemnych podczas mrozu. Kazdorazowo odstoni¢te podloze

spoiste powinno by¢ zabezpieczone przed przemarzni¢ciem i wodami.
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PROJEKT WYKONAWCZY

L, BUDOWA T PRZEBUDOWA SCIEZEK ROWEROWYCH W MIESCI ”

Przebudowa $ciezek rowerowych w al. Pitsudskiego, ul. Sudeckiej i ul. Iwaszkiewicza od ronda Niepodleglosci do miejscowosci Ziemnice

W okresie mrozow nasypy mozna wykonywac tylko z gruntéw niespoistych, z zachowaniem warunkéw specjalnych,
determinujacych prawidlowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.
Grunty podloza z gtéwnej mierze sa gruntami fatwo- i $redniourabialnymi.

7. Ochrona znakow geodezyjnych

Nalezyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych znajdujacych si¢ na placu budowy w okresie trwania rob6t budowlanych
nalezy do obowiazkéw kierownika budowy. Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do odszukania i
widocznego oznakowania wszystkich znakéw panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrona, a zlokalizowanych
w granicach realizowanych robét.

Po zakoniczeniu calosci prac zwiazanych z realizacja przedmiotowe inwestycji nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie, czy
zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone, uszkodzone, przemieszczone. Jezeli ulegly zniszczeniu,
uszkodzeniu, przemieszczeniu to nalezy je odtworzy¢ lub przenie$¢ spelniajac wymogi okreslone w przepisach prawa.
Czynnosci zwiazane z odtworzeniem znaku musi wykonywaé uprawniona jednostka wykonawstwa lub osoby z
odpowiednimi uprawnieniami geodezyjnymi. Jezeli niemozliwe bedzie odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu
(np. elementy uzbrojenia terenu, brak widocznosci miedzy sasiednimi punktami) nalezy zastabilizowaé nowy tak, aby
osnowa byta w petni funkcjonalna, a znaki nie byly narazone na zniszczenie i w pelni dostgpne (poza jezdnig).

Z calosci prac nalezy sporzadzi¢ operat i przekaza¢ go do wlasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;.

8. Cze$¢ rysunkowa

Nr Nazwa Skala

1 Plan orientacyjny 1:10 000
2.1-2.2 Plan sytuacyjny 1:500
3.1-3.2 Przekréj konstrukeyjny 1:50 / 1:25
4.1-4.2 Plan tyczenia 1:500
5.1-5.6 Przekréj podtuzny 1:500/50
6.1-6.2 Regulacja studni 1:100
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