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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA — PROJEKTANT

INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-RU8-G5B-5HC *

Pan Przemystaw Kamil Matek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0257/14

adres zamieszkania ul. Matomicka 97c, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-29 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy inego kwalifik go certyfikatu s

- A

r zne pod wzgle kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnargcznymi.)

* Weryfikacje popr: $ci danych w niniejszy $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WYROBY BUDOWLANE - ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamoéwien publicznych.

Wszystkie wyroby budowlane, urzadzenia oraz materialy wyszczegélnione w niniejszej dokumentacji projektowej mozna
zastapié wyrobami budowlanymi innych producentéw o nie mniejszych lub lepszych  parametrach technicznych i
jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej oraz catej dokumentacji projektowej. Przywolywanie nazw wiasnych
wyrobéw budowlanych ma na celu pokazanie jakie elementy w oparciu o okreslone parametry techniczne i jakosciowe dobrat
projektant.

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy elektrycznej w zakresie o$wietlenia drogowego
w ramach realizacji zadania pn.: ,Przebudowa $ciezek rowerowych w al. Pitsudskiego, ul. Sudeckiej i ul. Iwaszkiewicza
od ronda Niepodlegto$ci do miejscowosci Ziemnice”.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

1.2.1. Oswietlenie drogowe — korekte lokalizacji istniejgcego stupa oswietleniowego.

1.2.2. DIP — korekte lokalizacji istniejgcej tablicy dynamicznej informacji przystankowej DIP.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora.

1.3.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
1.3.3. Mapa do celéw projektowych.

1.3.4. Obowigzujgce przepisy i normy.

1.4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia nN 0,4 kV:

— Napiecie zasilajgce: 0,4 kV.

— System ochrony od porazenn: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
— Uktad sieci typu: TN-C.

2. OSWIETLENIE DROGOWE i DIP

2.1. STAN ISTNIEJACY
Istniejacy stup o$wietleniowy o numerze 13/l oraz tablica DIP, ktérych lokalizacja zostata wskazana na PZT znajduje sig
w kolizji z obrzezem projektowanej $ciezki rowerowej w ciggu Al. Marszatka Jézefa Pitsudskiego.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

Istniejacy stup o$wietleniowy o numerze 13/l nalezy przestawi¢ (cofngé¢ o 50 cm) w nowg lokalizacje wskazang na PZT.
Przesuniecie stupa wykonaé po istniejgcej trasie kabla zasilajacego. Kabel zasilajgcy w razie koniecznoéci skroci¢
oraz ponownie podpigé pod tabliczke bezpiecznikowg w stupie zachowujgc dotychczasowy uktad potgczen.

Istniejacy tablice dynamicznej informaciji przystankowej DIP nalezy przestawi¢ w nowg lokalizacje wskazang na PZT.
Zasilanie DIP wykonaé kablem typu YKY 3x4 mm2 na cafej diugosci utozonym w rurze ochronnej typu DVK 50
na odcinku od miejsca zdemontowania tablicy do miejsca ponownego jej montazu (okoto 1,5m). Wykona¢ mufowanie
z istniejgcym kablem typu YKY 3x4 mm2 w miejscu demontazu DIP (zastosowa¢ mufe przelotowg 0,6/1 kV np. ZRM-0).
Tablica DIP jest zasilana z istniejgcej szafy o$wietlenia drogowego nr SO-106, ktérej lokalizacja zostata przedstawiona
na PZT. - szafa bez zmian.

2.3. WYTYCZNE MONTAZU | UKLADANIA KABLA 0,4 kV

Kable nalezy uktadaé w pasie drogowym po trasie przedstawionej na PZT w wykopie na gtebokosci 70 cm.
Kable uktadaé na warstwie piasku o grubosci 10 cm w wykopie o szerokosci 0,4m, linig falistg z zapasem 3% dtugosci
wykopu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci min. 15-20 cm i przykryé folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szeroko$ci 20 cm. Odlegtos¢
tworzywa od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm. Po utozeniu folii zasypa¢ wykop rodzimym gruntem bez kamieni.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z istniejgcymi urzadzeniami, nalezy wykonac zgodnie z normg SEP-
E-004 pt. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" oraz zgodnie z zatgcznikiem
nr 1. Przez tereny zielone przed wykonaniem wykopu liniowego humus nalezy odfozy¢ i nie miesza¢ z materiatem
z wykopu. Przy ukfadaniu linii kablowej muszg by¢ przestrzegane wymogi dotyczace ukiadania kabli okreslone
przez producenta kabli. Po zakoriczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a trase linii kablowej oznakowac
zgodnie z wymogami przepiséw. Nawierzchnie odtworzy¢ z tych samych materiatéw. Przed odtworzeniem nawierzchni
utwardzonych grunt nalezy zagesci¢. Wskaznik zageszczenia 98-100 %.

2.4. OZNACZENIE LINIl KABLOWEJ

Linie kablowg, nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. W odlegtosci co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych zaktada¢ opaski — oznaczniki
z tworzywa sztucznego z trwatym napisem, zawierajgce m.in.: symbol, nr ewidencyjny, typ oraz przekréj kabla. Napigcie
znamionowe kabla. Znak fazy, znak uzytkownika kabla oraz rok utozenia.

ﬁf) BPK Sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007 5
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PROJEKT WYKONAWCZY
, BUDOWA | PRZEBUDOWA SCIEZEK ROWEROWYCH W MIESCIE ”
Przebudowa $ciezek rowerowych w al. Pitsudskiego, ul. Sudeckiej i ul. Iwaszkiewicza od ronda Niepodlegtosci do miejscowosci Ziemnice

2.5. UZIEMIENIE

Stup o$wietleniowy nalezy uziemi¢. Zastosowac uziom poziomy z bednarki FeZn 30x4 mm uktadanej w jednym rowie
z kablem o$wietleniowym (oraz w razie koniecznosci uziom pionowy pretowy). Wypadkowa rezystancja uziemienia stupa
Rd<30Q. Potgczenie stupa z uziomem poziomym wykona¢ bednarkg FeZn 30x4 mm2. Przewodem typu LY 16 mm2
nalezy potgczy¢ zacisk PEN tabliczki bezpiecznikowej z zaciskiem ochronnym latarni.

2.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodéw i kabli, izolacja urzadzen
oraz umieszczenie urzgdzen poza zasiegiem reki. Jako system ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem po$rednim
przyjeto zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania. Uktad sieci TN-C dla linii kablowych.

3. OCHRONA DRZEW | KRZEWOW

W poblizu drzew i krzewdw wykopy pod projektowane kable nalezy wykonywaé wytgcznie recznie. Napotkane systemy
korzeniowe drzew nie wycina¢ a kable prowadzi¢ nad i pod korzeniami w rurach ochronnych w jednym odcinku.
Pod drzewami nie wolno sktadowaé urobku, materiatébw budowlanych ani lokalizowa¢ przejazdéw, miejsc postojowych
lub parkingéw dla pojazdéw. Na czas prowadzenia prac, w miejscach gdzie wymagany do prowadzonych prac jest ciezki
sprzet w poblizu drzew nalezy zastosowac ogrodzenia ochronne drzew, ktore nalezy wznie$¢ przed rozpoczeciem prac.
Ogrodzenie nalezy wznie$¢ na granicy rzutu korony w odlegtosci min. 1,5 od pnia drzewa. Jesli uwarunkowania terenu
nie pozwalajg na zachowanie tej odlegtosci to nalezy drzewo zabezpieczy¢ bezposrednio przy pniu i korzeniach przy
pomocy desek. Deski powinny stykac sie ze sobg i zabezpieczac pien na catym obwodzie do wysokosci 2m. Nie wolno
w tym celu stosowaé elementéw mogacych uszkodzi¢ drzewo np.: gwozdzi. W czasie trwania prac ustanowione strefy
ochronne iogrodzenia drzew powinny by¢ bezwzglednie uszanowane i niemodyfikowane. Odstonigte systemy
korzeniowe krzewow i drzew nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem poprzez obtozenie ich tkaning a w czasie mrozow
dodatkowo matg stomiang. Po zakonczeniu prac, w ramach uporzadkowania terenu po robotach nalezy zastosowane
zabezpieczenia usungé. Wykonaé prace porzadkowe polegajgce na zebraniu odpadéw i urobku powstatego w trakcie
prowadzenia prac. Uszkodzong nawierzchnie trawiastg nalezy odnowi¢ po zakoriczeniu prac.

4. POMIARY, SPRAWDZENIA | BADANIA

Po zakonczeniu robét, a przed zgtoszeniem do odbioru koricowego nalezy przeprowadzi¢ badania i proby sprawdzajgce
zgodno$¢ z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi normami tj. m.in.:

- sprawdzenie zgodnosci oznakowania i utozenia kabli,

- pomiar ciggtosci zyt roboczych i ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji kabli, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar impedancji petli zwarcia,
- pomiar skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania,

- sprawdzenie wykonania potgczen wyréwnawczych i ochronnych.

Wyniki badan w postaci protokotow nalezy dotgczy¢ do dokumentacji obiektu. Podczas budowy nalezy przestrzegac
zalecen zawartych w uzgodnieniach z zarzadcami poszczegélnych sieci uzbrojenia nad i podziemnego oraz instytucji
opiniujgcych dokumentacje projektowa.

5. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod odpowiednim nadzorem. Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem Sieciowym bezpieczny sposéb wykonania robét. Przed przystgpieniem
do wykonania rob6t, nalezy zleci¢ wytyczenie zaprojektowanych linii kablowych uprawnionemu geodecie a po wykonaniu
zadania przeprowadzié powykonawcze pomiary geodezyjne. W miejscu kolizji z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi
oraz w okolicach drzew prace ziemne wykonywac¢ wylgcznie recznie. Po wykonaniu robét nalezy przed zgtoszeniem
do odbioru koricowego przeprowadzi¢ proby pomontazowe. O rozpoczeciu robét nalezy powiadomi¢ instytucje
posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia
przedmiotowego uzbrojenia. Wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z niniejszg dokumentacjq oraz z zachowaniem
przedmiotowych rozporzgdzen aktualnie obowigzujgcych przepiséw i norm oraz szczegdtowych wytycznych
producentdw poszczegoélnych urzadzen. Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym na podstawie znaku
zgodnosci CE lub B (z przedmiotowymi normami lub aprobatami technicznymi). W trakcie wykonywania robét stosowac
zabezpieczenie z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb i mienia. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu
,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej i uzyskania odpowiednich
zezwolen, zgtoszen i protokotow odbioru robot. W trakcie wykonywania robét nalezy uzyska¢ pozytywny odbior robot
ulegajgcych zakryciu a wiec podlegajacych odbiorom czesciowym. Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy
uwzgledni¢ wszystkie warunki zawarte w wydanych decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach oraz opiniach ZUD,
ktére sg integralng czescig niniejszego opracowania. Wszystkie prace ziemne zwigzane z budowa linii kablowych
nalezy koordynowaé z pracami ziemnymi branzy drogowej. Podczas ukladania kabli nalezy uwzgledni¢ rzedne
zaprojektowanej niwelety drogi i terenu (branza drogowa) oraz powigzane projekty branzowe.

ﬁj BPK Sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007 6
BPK sp. z 0.0.



Przebudowa $ciezek rowerowych w al. Pitsudskiego, ul. Sudeckiej i ul. lwaszkiewicza od ronda Niepodlegtosci do miejscowosci Ziemnice

PROJEKT WYKONAWCZY
, BUDOWA | PRZEBUDOWA SCIEZEK ROWEROWYCH W MIESCIE "

ZALACZNIK NR 1
ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH

BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé [cm]

Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego Kabli o napieciu znamionowym Uyx<30kV
pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
1 | Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, 25 + $rednica rurociggu 25 + $rednica rurociggu
gazowe z gazami niepalnymi
2 | Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w Ip.1
3 | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie moga sie krzyzowac 200
4 | Czesci podziemne linii napowietrznych nie moga sie krzyzowac
(ustoj, podpora, odcigzka) 40
5 | Sciany budynkéw i inne budowle, np.: nie mogg sie krzyzowac 50
przyczotki, z wyjatkiem urzadzen
wyszczegolnionych w Ip. 1,2,3,4
6 | Skrajna szyna trakcji 100-miedzy ostong kabla i stopg 250

szyny;
50-miedzy ostong kabla a dnem rowu
odwadniajgcego

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych

i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.

ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI
KABLAMI NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINIl KABLOWEJ

Lp.

Charakterystyka kabli krzyzujacych
sie i zblizajgcych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w [cm]

pionowa na skrzyzowaniu

Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym
napieciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi

15 5

Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do
zasilania urzgdzen oswietleniowych
z kablami tego samego przeznaczenia

5 mogg3 sie stykac

Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi o napieciu
znamionowym 1 kV<Un<=30kV

15 25

Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym 1 kV<Un<=30kV z kablami tego
samego przedziatu napie¢ znamionowych

15 10

Kable réznych uzytkownikow o napieciu
znamionowym do 30 kV

15 25

Kable z mufami innych kabli

nie dopuszcza sie jak Ip. 1-5

Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym wyzszym niz 30 kV z kablami
tego samego przedziatu napie¢ znamionowych

50 50

* za wyjatkiem p. 2.5.4 normy N SEP-E-004

O

BPK sp. z 0.0.

BPK Sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw,

NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007

pozioma przy zblizeniu
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