
Załącznik nr 3 –  

Oznaczenia do planu sytuacyjnego (załącznik nr 2) 

1. Odcinek sieci DN300  od studni D1ist. do studni D4 istn. do wymiany. Dobór średnicy 

wg obliczeń. Przepiąć przyłącze kanalizacji deszczowej z budynku ul. Łowicka 23 - 

25 do projektowanej studni. 

2. Odcinek sieci DN200 od studni D1A do studni D2A do likwidacji . Wlot kanalizacji w 

studni D2A zaślepić. Wpusty Wp1 i Wp2 wraz z przyłączami do likwidacji. 

3. Przepiąć przyłącze kanalizacji deszczowej z budynku ul. Łowicka 28- 32 do 

projektowanej studni DN1. Wpusty Wp3, Wp4, Wp5 wraz z przyłączami do 

likwidacji. 

4. Odcinek sieci DN200 od studni D3A do studni D4A do likwidacji . Wpusty Wp6 i 

Wp7 wraz z przyłączami do likwidacji. 

5. Odcinek sieci DN200 od studni D4A do studni D5A do likwidacji . Wlot kanalizacji w 

studni D5A zaślepić. Wpusty Wp1 i Wp2 wraz z przyłączami do likwidacji.  

6. Studnia D4a do likwidacji lub wymiany. Przepiąć przyłącze kanalizacji deszczowej z 

budynku ul. Łowicka 15-21 do projektowanej studni . 

7. Wpusty Wp8-Wp12 wraz z przyłączami do likwidacji. Zaślepić włączenie sieci w 

studni D5A. 

8. Odcinek sieci DN300 od studni projektowanej DN2 do studni D6A do likwidacji. 

Wlot kanalizacji w studni D6A zaślepić. Przepiąć przyłącze kanalizacji deszczowej z 

budynków włączonych ze studni D7A do projektowanej studni DN2.Odcinek sieci 

DN300 od projektowanej studni DN2 do studni D7A pozostaje bez zmian. 

9. Istniejąca studnia D7A do wymiany. Wpust Wp13 wraz z przyłączem do likwidacji. 

10. Odcinek sieci DN200 od studni D8A do studni D9A do likwidacji . Wlot kanalizacji w 

studni D9A zaślepić. Wpusty Wp14 i Wp15 wraz z przyłączami do likwidacji lub do 

wymiany. 

 

11. Wpusty Wp1, Wp2 przepiąć do projektowanej kanalizacji deszczowej lub 

zlikwidować.. 

 


