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Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru
dzwigowych dla oséb niepetnosprawnych. Roboty te obejmujg zabiegi

robét konserwacyjnych, utrzymaniowych i naprawczych

urzadzen
polegajace na

platform

naprawie lub wymianie elementéw urzadzen dzwigowych platform w celu przywrocenia
petnych funkcji petnionych przez te urzadzenia i elementy.

1.2. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia

zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad

wymienionych w punkcie 1.1 i w zakresie podanym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng.
Zapisy niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy realizacji i prowadzenia
robdt, ktére majg na celu utrzymanie bezawaryjnej pracy urzadzen platform dzwigowych dla
0s6b niepetnosprawnych w eksploatacji ZDM w Legnicy.

prowadzenia

robot

1.3.1 Zakres czynnosci dla urzadzen platform dzwigowych dla osob niepetnosprawnych.

Zapewnienie statego funkcjonowania wszystkich: 5 platform dZzwigowych dla
uzytkownikow platform podczas dni roboczych oraz dni wolnych od pracy i $wiat.

W przypadkach wandalizmu i innych zdarzeniach, wymiang urzadzen pomocniczych,
zapewniajacych prawidtowos$¢ dziatania platform zgodnie z Ustawa z dnia 21.12.2000
r. (Dz. U.z 2018 r. poz. 1351, z p6zn. zm.); rozp. Ministra Przedsigbiorczosci i
Technologii z dn. 30.10.2018 r. w sprawie warunkow technicznych DT w zakresie

! eksploatacji, napraw i modernizacji UTB. z wylaczeniem postojow niezbednych do Co dziennie
wykonywania czynnosci konserwacyjnych, napraw lub remontow Informacja o
uszkodzeniach elementdw i ich naprawie oraz o okresach niesprawnoéci platform musi
by¢ wpisana w Dzienniczkach Eksploatacji Platform ( dopuszcza si¢ forme
elektroniczng ).
Raz w roku czyszczenie czgsci metalowych szybow platform i drzwi przystankowych .

2 - - . m-c listopad
wraz zabezpieczenie przed korozja.

3 Dokonywac kontroli okresowych zgodnie z instrukcja uzytkowania przedmiotowych Wg. Instrukcji
urzadzen. ( Instrukcje do wgladu w ZDM Legnica) Obstugi i

Konserwacji
4 Niezwloczne wykonywanie napraw i remontéw w innych przypadkach niz biezace Wedtug
potrzeb
Wykonywanie prac zleconych na bazie protokotéw typowania robdt wycenionych
. L ., Wedtug

5 | wedlug kosztorysow powykonawczych z uwzglednieniem zapiséw w § 2.1b. potrzeb
Utrzymanie wnetrza platform, szybéw dzwigowych oraz podszybia w stanie czystosci i

6 | estetyki Co dziennie
Mycie podszybia raz na kwartat. Informacja 0 wykonaniu czynno$ci musi by¢ wpisana

7 | w Dzienniczkach Eksploatacji Platform ( dopuszcza si¢ formg elektroniczng ). Il m-c kwartatu
Mycie raz w tygodniu srodkiem czyszczaco — dezynfekujacym tablicy przyciskow i

8 drzwi wejsciowych oraz panelu przyciskow w kabinie dla pieszych, usuwanie graffiti i 1111V tydzien
naklejonych ogloszen; miesigca

9 Codzienna inspekcja platform (szczeg6élnie w warunkach zimowych tj. przy temp Co dziennie
ponizej 0 st. Celsjusza) w godz. od 6.00 do 7.00 wiacznie z probnym uruchomieniem

10 Bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o zauwazonych przy pracy platformy Wg potrzeb

usterkach wymagajacych zatrzymania platformy w celu przeprowadzenia remontu,
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11

Udziat odptatny przy badaniach nadzwyczajnych. W{g potrzeb

Zakres czynnosci obejmuje utrzymanie wnetrza platform, szybow dzwigowych
oraz podszybia w stanie czysto$ci, estetyki i wymaganej higieny w okresie
pandemii i epidemii

Whetrza platform wraz z podszybiem codziennie sprzatanie i dezynfekcja srodkami
bakteriobdjczymi w godzinach od 7:00 — 11:00

12 | Dotozy¢ wszelkich staran, aby miejsca dotykowe byty czyste i higieniczne, Wqg potrzeb
w tym klamki, panel sterowniczy musza by¢ regularnie wycierane $rodkiem
dezynfekujacym, lub przecierane woda z detergentem,
Nalezy okresli¢ jednostkowy koszt ryczattowy w skali miesigca dla platformy
13 | Wykonanie pomiaréw kontrolnych instalacji elektrycznych platform W( potrzeb
14 | Udziat w przegladach Urzedu Dozoru Technicznego W potrzeb
1.3.2 Czas usuniecia awarii od momentu jej stwierdzenia powinna wynosi¢:

- catodobowa dyspozycyjnos¢ przez caty okres obowigzywania umowy polegajaca na
petnieniu dyzuréw pracownika Wykonawcy pod telefonem, w celu gotowosci
serwisowej do uwolnienia zablokowanych os6b w platformie.

Wykonawca udostepni w dniu podpisania umowy Zamawiajgcemu dyzurne i czynne
24h na dobe (nr telefonu alarmowego, adres e-mail), oraz umiesci informacje o
numerach alarmowych wewnatrz kabin i na drzwiach wejsciowych do kabin platform.

- catodobowa dyspozycyjnos¢ przez caty okres obowigzywania umowy polegajaca na
petnieniu dyzuréw pracownika Wykonawcy pod telefonem, w celu gotowosci
serwisowej do usuwania usterek nie zaleznie od przyczyny ich powstania. Wykonawca
udostepni w dniu podpisania umowy Zamawiajgcemu dyzurne i czynne 24h na dobe
(nr telefonu alarmowego, adres e-mail),

- do 1 godziny wszystkie zgtoszenia wymagajace uwolnienia 0sdb z zablokowanych
platform,

- do 6 godzin wszystkie zgtoszenia nie wymagajace wymiane elementoéw,

- do 1 godziny w celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia w przypadku uszkodzenia
konstrukcji platform skutkujacych zagrozeniami dla ich uzytkownikéow oraz oséb w
poblizu platform,

- do 1 godziny w przypadku uszkodzen skutkujgcych zagrozeniem porazenia
elektrycznego uzytkownikoéw platform,

- do 48 godzin w przypadku koniecznosci wbudowania nowych elementéw platform od
dnia otrzymania zamdwionych czesci od dostawcow,

1.3.3 Roboty wykonywane w ramach konserwacji i biezacego utrzymania platform

dzwigowych obejmujg wszystkie czynnosci potrzebne do utrzymania ich we wtasciwym
stanie technicznym i estetycznym.

1.3.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania ustugi, zgodno$¢ z

instrukcjami platform i obowigzujgcymi normami.
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1.3.5 Zabezpieczenie robdt pod wzgledem bezpieczenstwa ludzi i zwierzat spoczywa
w petni na Wykonawcy i musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty.
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszelkie uzyte materiaty przy naprawie, konserwacji i utrzymaniu urzadzen platform
dzwigowych muszg posiada¢ aktualne certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty
ewentualnie $wiadectwo do dopuszczenia do stosowania w branzy Windy i Dzwigi.
Rodzaj i typ materiatdw oraz parametry techniczne stosowanych przy wymianie muszg
by¢ takie same, lub lepsze od wymienianych.

3. Sprzet.
3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.

Dla realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacjg nalezy uzywac sprzetu zgodnie z
jego przeznaczeniem. Stosowanie sprzetu zastepczego w jakimkolwiek zakresie jest
niedozwolone. Sprzet zasadniczy i drobny sprzet budowlany ( wiertarki, agregaty itp.)
musi by¢ sprawny i uzywany zgodnie z przeznaczeniem.

3.2 Sprzet do utrzymania i konserwacji urzadzen platform dzwigowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania ustugi utrzymania i konserwacji platform
dzwigowych winien wykazywac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robét:

- Samochodu dostawczego o tadownosci min. 09t — 1 szt.
— Podstawowe przyrzady pomiarowe dla pomiaréw elektrycznych
— Odkurzacz przemystowy

4. Obstuga serwisowa

4.1 Wykonawca zapewni:

a) obsade personalng niezbedng do terminowego i prawidtowego wykonania zobowigzan
wynikajacych z umowy, a pracownikédw wyposazy¢ w telefony komoérkowe lub
radiotelefony.

b) minimum dwdch monteréw posiadajgcych aktualne swiadectwa kwalifikacyjne E1, osoby
uprawnionej do wykonywania prac elektrycznych do 1 kV na stanowisku EKSPLOATACII.

4.2 Umieszczenie naklejek samoprzylepnych wodoodpornych na n/w elementach platform:
a) wnetrze platformy po jednej naklejce
- uwaga obiekt monitorowany
- zakaz naklejania i wnoszenia ulotek, reklam, ogtoszen pod karg administracyjng
- instrukcjg obstugi dziatania platformy

b) zewnegtrze Sciany platform od strony schodéw po jednej naklejce
- uwaga obiekt monitorowany
- zakaz naklejania i wnoszenia ulotek, reklam, ogloszen pod karg administracyjng

¢) drzwi platform od strony zewnetrznej po jednej naklejce

- uwaga obiekt monitorowany

- zakaz naklejania i wnoszenia ulotek, reklam, ogtoszen pod karg administracyjng
- instrukcjq obstugi dziatania platformy
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Wzory naklejek

UWAGA!

OBIEKT
MONITOROWANY

rozmiar 300 x 100 mm

ZAKAZ NAKLEJANIA
| WNOSZENIA ULOTEK,
REKLAM, OGLOSZEN

POD KARA GRZYWNY - Podstawa prawna
Kodeks Wykroczen Art. 63a. § 1.

AW-049

Naklejka samoprzylepna
wodoodporna

210 x 120 mm
AW-049

4.3 Wszelkie prace okresowa nalezy wykonywac¢ po wytaczeniu z ruchu platform.

4.4 Obstuga serwisowa bierze odptatnie czynny udziat w przegladach Urzedu Dozoru
Technicznego.
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Obstuga serwisowa dokonuje odptatnie terminowych badan instalacji elektrycznych
platform dzwigowych i przekazuje protokét pomiaréw do Zamawiajacego.

5. Zasady wykonania robot.

5.1

5.2

Roboty przygotowawcze.
Po stwierdzeniu uszkodzenia platformy nalezy na miejscu zabezpieczy¢ mozliwosc
dostepu osdb trzecich do urzadzen pod napieciem lub wytaczy¢ napiecie.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy okresli¢ jaki element urzadzen
platformy ulegt uszkodzeniu.
Dla uszkodzonych elementéw nalezy ustali¢ czy uszkodzenie kwalifikuje sie do:

- naprawy na miejscu bez demontazu,

- naprawy po zdemontowaniu,

- wymiany elementow.
Kolejnos¢, sposéb i termin wykonania naprawy powinny by¢ uzgodnione z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Roboty naprawcze (remontowe).

W trakcie prowadzenia prac naprawczych lub czasowego wylgczenia platformy z
eksploatacji na drzwiach od wewnatrz platformy umiesci¢ tabliczke z napisem
» Platforma uszkodzona”

6. Kontrola jakosci robot.

6.1

7.1

7.2

Wykonywanie czynnosci utrzymaniowo-konserwacyjnych kontroluje Zamawiajacy
wykonujac objazdy pod katem prawidtowosci dziatania platform zgodnie z wymogami
niniejszej Specyfikacji i Instrukcji Eksploatacyjnych platform.

Wszystkie czynnosci zwigzane z biezacq konserwacjg i utrzymaniem urzadzen winny
by¢ udokumentowane w dzienniku eksploatacji platform. Wykonawca winien
dostarczy¢ Zamawiajagcemu miesieczne sprawozdanie z pracy urzadzen.

Zakres kontroli obejmuje rowniez kontrole oznakowania roboét, estetyke wykonania,
kontrole uporzadkowania terenu wykonywanych prac, terminowo$¢ wykonanych
czynnosci okreslonych w niniejszej Specyfikacji.

Za nieterminowe i nienalezyte wykonanie prac Zamawiajacy bedzie naliczat kary
umowne w wysokosciach okreslanych w umowie.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji zostang przez przedstawiciela Zamawiajacego odrzucone.
Wszystkie elementy robdt, ktdére wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej
specyfikacji zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Odbior robét.

Roboty zwigzane z konserwacjg, biezacym utrzymaniem platform dzwigowych bedg
odbierane raz w miesiqcu przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych przez
Wykonawce wykazu robdt i ich wyceny oraz zapiséw w dzienniku eksploatacji platform.
Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokdt, ktory bedzie stanowit podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce. Odbior ustug z zakresu biezgcego utrzymania i
konserwacji nastepuje przy braku zastrzezen Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia podczas dokonywania czynnosci odbiorowych przez
Zamawiajacego usterek, Wykonawca zostanie zobowigzany do ich usuniecia w terminie
wskazanym przez Zamawiajagcego. W tym przypadku odbidr roboét nastgpi po

stwierdzeniu przez Zamawiajgcego usuniecia usterek.
6
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Podstawa platnosci.

Zakonczone roboty beda rozliczane ilosciowo, na podstawie podpisanych przez
przedstawiciela Zamawiajagcego obmiardéw i protokotéw odbioru, wedtug postanowien
zawartych w umowie.

Wycena prac dodatkowych bedzie dokonana na podstawie n/w skfadnikéw
cenotwoérczych:

roboczogodzina —  zl netto

koszty ogolne — % od robocizny i pracy sprzgtu
koszty zakupu — % warto$ci materiatlow

zysk — % od wartosci kosztow og6lnych



